
SERIE EG
Il compressore 
ad alta efficienza energetica

Tecnologia all'avanguardia 
per dare impulso alle tue attività

11 – 250 kW 



In ogni parte del mondo sta cambiando il modo in 
cui le aziende si servono delle fonti energetiche e, in 
generale, il modo in cui l'aria compressa viene sfruttata 
nella vita di tutti i giorni. Questi cambiamenti avranno 
chiare ripercussioni su aziende, governi e persone.

Settori come automotive, chimica, alimenti e bevande, 
beni di largo consumo, cemento, imballaggio, 
farmaceutica, tessile e ceramica e le rispettive officine 
si affidano massicciamente all'aria compressa. Tali 
settori alimentano l'economia mondiale.

Automotive

Imballaggio

Alimenti e bevande

Estrazione

Ceramica 

Cemento 

Agricoltura

Produzione

Ti preoccupa il consumo energetico?

Applicazioni

SERIE EG
Efficienza energetica superiore | Costo totale di proprietà ridotto
Garanzia leader del settore | Affidabilità migliore della categoria

 Tessile

Serie EG di ELGi
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SERIE EG
IL COMPRESSORE ECOLOGICO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Tra crescenti spese energetiche, revisione 
degli obiettivi normativi e di sostenibilità 
e aumento della concorrenza, per i 
responsabili degli impianti riuscire 
a ridurre i costi, raggiungere una 
produttività elevata e migliorare 
l'efficienza energetica è diventata 
una sfida continua. Per quei settori 
industriali che utilizzano compressori 
d'aria per le attività quotidiane, il costo 

dell'energia si è trasformato in una delle 
principali preoccupazioni. I compressori 
a vite di ELGi sono progettati per essere 
ecologici ed efficienti dal punto di vista 
dei consumi al fine di consentire ai 
clienti di ridurre al minimo i propri costi 
energetici. 

Gli elementi a vite dell'airend sono 
prodotti internamente utilizzando centri 

di lavorazione all'avanguardia. ELGi è 
una delle poche aziende in grado di 
progettare e produrre un'ampia gamma 
di airend lubrificati a olio e oil-free. 

Gli svariati brevetti di ELGi attestano 
la continua ricerca e la capacità di 
innovazione dell'azienda.
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Airend ad alta efficienza
Efficienza energetica superiore

Motori
Affidabilità ed efficienza

Sistema di valvole di aspirazione
Carico di avviamento ridotto

Progettazione avanzata del sistema
Funzionalità ed estetica

Caratteristiche e vantaggi

I motori con nucleo più grande e avvolgimenti maggiorati 
garantiscono una migliore gestione termica. Le alette 
aggiuntive sulla parte anteriore del motore con il blocco 
d'aria più basso sul telaio offrono una più elevata 
affidabilità. I motori a quattro poli assicurano una maggiore 
efficienza alla potenza operativa dell'albero. 

La valvola di aspirazione di nuova generazione dotata di 
unità di scarico integrata, comando a solenoide e attuatore 
è progettata per offrire un'elevata efficienza. La valvola 
di aspirazione controlla in modo ottimale la capacità del 
compressore durante l'avviamento, riducendo il carico 
iniziale sul motore. 

L'unità di modulazione* consente un notevole risparmio 
energetico in condizioni di fluttuazione della domanda di 
aria compressa. Questo controllo ottimale della capacità si 
traduce in un risparmio diretto di circa il 20% del consumo 
energetico con carico del 60%.  
*Disponibile per modelli da 55 kW e superiori

Il sistema è configurato con sottosistemi progettati per 
ridurre al minimo le perdite e ottimizzare il risparmio 
energetico. Mentre il design offre una facile manutenzione, 
la cappottatura insonorizzante esteticamente accattivante 
mantiene sotto controllo i livelli di rumore.

Gli esclusivi airend di ELGi sono dotati di rotori con profilo 
η-V sviluppati internamente, a combinazione 4/5 lobi. I rotori 
sono progettati per funzionare a basse velocità in modo da 
aumentare i livelli di efficienza e durata. L'esclusivo airend 
eroga aria compressa per tutte le applicazioni più esigenti, 
garantendo al contempo un impatto minimo sull'ambiente.

Risparmio energetico 
con il sistema VFD

Sistema di modulazione 
dell'aspirazione

Sistema di carico/
scarico

Domanda di aria effettiva           Erogazione di aria del compressore
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Residui di olio estremamente ridotti (1 ppm)
Qualità dell'aria superiore

Affidabilità in condizioni estreme
Robustezza e affidabilità

Separatore di umidità con design personalizzato
Maggiore durata delle apparecchiature finali

Sistema di raffreddamento efficiente
Lunga durata e aria fredda

ELGi ha sviluppato un esclusivo processo OSBIC (Oil 
Separation by Impact and Centrifugal action, disoleazione 
per impatto e azione centrifuga) per separare aria e olio 
con una perdita di carico minima. Tale processo prevede 
la rimozione dell'olio in tre fasi, assicurando una ridotta 
quantità di residui di olio nell'aria compressa e una 
diminuzione dell'olio scaricato nell'ambiente. Questo 
efficiente metodo aumenta anche la durata del filtro di 
separazione aria-olio.

I compressori della serie EG sono robusti e affidabili. Essi 
sono progettati per operare a temperature estreme, in 
condizioni di gran caldo o freddo intenso e in ambienti 
da secchi a molto umidi, e presentano temperature di 
progetto fino a 50 °C.

Il compressore d'aria della serie EG è dotato di un separatore 
di condensa di tipo centrifugo progettato su misura con 
uno scarico automatico fornito come parte del sistema 
senza costi aggiuntivi. Il separatore progettato su misura 
rimuove oltre il 99% di acqua libera dall'aria compressa, 
garantendo attrezzature finali prive di corrosione e di 
maggiore durata e riducendo il carico sull'essiccatore. 

Il sistema di raffreddamento con ventole ottimizzate e un'ampia 
aria superficiale del radiatore offre prestazioni di raffreddamento 
superiori.  Il motore della ventola integrato utilizza una 
potenza sensibilmente ridotta e mantiene un intervallo di 
temperatura ottimale dell'olio, aumentando così la durata dei 
componenti.  Questo sistema di raffreddamento intelligente 
mantiene bassa la temperatura dell'aria compressa scaricata, 
alleggerendo il carico sulle apparecchiature a valle.  I radiatori 
split, installati di serie sui nostri compressori della serie EG, 
aumentano l'affidabilità dell'unità e facilitano la manutenzione.
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Sicurezza e protezione

Serie EG
Tecnologia all'avanguardia per 
dare impulso alle tue attività

Garanzia superiore fino a 10 anni* senza 
limitazione delle ore di funzionamento

I compressori della serie EG sono progettati per garantire il 
massimo livello di sicurezza.

Blocco per alta pressione | Blocco  per alta temperatura | Valvola 
limitatrice di pressione | Blocco per bassa tensione | Dispositivo 
di prevenzione monofase | Prevenzione di rotazione inversa.

I compressori della serie EG di ELGi sono dotati di una garanzia 
superiore. In ogni fase che va dalla progettazione alla 
produzione con verifica della qualità, essi vengono realizzati 
in modo da offrire lunga durata, resistenza e affidabilità.
*Sull'airend. Si applicano termini e condizioni.

•	 Filtrazione dell'aria a due stadi 
Maggiore durata dei materiali di consumo

•	 Facilità di manutenzione  
Accesso agevole ai componenti grazie  

a pannelli rimovibili

•	 Sistema di controllo Neuron III 
Gestione da remoto del funzionamento del 

compressore

•	 Efficienza energetica 
 Compressori ecologici

•	 Sistema di raffreddamento robusto  
Ridotta temperatura di uscita dell'aria

•	 Silenziosità ed estetica   
Cappottatura progettata secondo  

gli standard industriali

•	 Separazione dell'olio eccellente OSBIC  
Residui di olio 1 PPM

•	 Opzione di "VFD integrato" 
Dimensioni compatte e ingombro ridotto

•	 Sistema conforme ai requisiti  
di sicurezza  
Certificazione CE

•	 Motore ad alta efficienza  
Risparmio sui costi energetici

Serie EG di ELGi
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Risparmiare energia 
variando la velocità del motore tramite il sistema di recupero del calore

Vantaggi:

Sistema di controllo avanzato Neuron III

Gli azionamenti a frequenza 
variabile (VFD) integrati di 
ELGi adattano la potenza del 
compressore alla domanda 
variando la velocità del 
motore, con conseguente 
risparmio sui costi grazie a un 
minore consumo energetico.

I VFD contribuiscono ad eliminare i cicli di carico/scarico 
frequenti, nonché lo spreco di energia che grava in bolletta. 
In un compressore a velocità fissa con avviamento stella-
triangolo, la corrente di avviamento è pari a tre volte la 
corrente a pieno carico (FLC). Con i VFD di ElGi, tale corrente 
di avviamento sarà inferiore alla FLC.

Il sistema di recupero del calore può recuperare fino al 
76% del calore di scarto generato durante il processo di 
compressione, che a sua volta può essere utilizzato per 
riscaldare l'acqua.

Il sistema di recupero del calore di ELGi è un accessorio 
che può essere aggiunto al compressore della serie EG. 

•	 Risparmio energetico
•	 Miglioramento del fattore di potenza
•	 Bassa corrente di avviamento e conseguente  

riduzione della richiesta massima
•	 Manutenzione ridotta
•	 Sistema di azionamento ad alta efficienza combinata

Report

Monitoraggio da remoto

Fornisce un report cumulativo (ore di funzionamento, ore di 
carico, ore di arresto, ore di guasto e ore di funzionamento 
rimanenti per filtri e altre esigenze di manutenzione, ad 
esempio la sostituzione dell'olio)

DCS (MODBUS RTU/RS 485): il sistema di controllo è 
abilitato alla sincronizzazione con il sistema di controllo 
distribuito; controllo del compressore dal pannello di 
controllo del cliente.

SCADA: controllo del compressore mediante PC con monito- 
raggio da remoto attraverso controllo di supervisione e 
processo di acquisizione dati.

•	 Report dettagliato: 15 giorni precedenti (ore di carico, 
ore di scarico, ore di arresto, ore di guasto e numero di 
volte in cui la macchina è andata in stand-by).

•	 Report guasti: cronologia degli ultimi 99 guasti con 
indicazione di data/ora e del tipo di guasto.

•	 Parametri VFD: visualizza i valori di corrente, frequenza, tensione 
e percentuale delle ore di distribuzione del carico operativo.  

•	 Visualizzazione mimica: lettura e controllo ad anello chiuso. 
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Modello Potenza nominale Pressione di esercizio Portata di aria libera Peso Rumo- 
rosità

Dimensioni 
L x P x H

50 Hz kW CV bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) mm

EG 11 11 15

7,0 102 2,01 71

532 69 1356 x 721 x 1370
8,0 116 1,81 64
9,5 138 1,64 58
12,5 181 1,39 49

EG 15 15 20

7,0 102 2,78 98

552 69 1356 x 721 x 1370
8,0 116 2,63 93
9,5 138 2,27 80
12,5 181 1,98 70

EG 18 18 25

7,0 102 3,40 120

650 69 1500 x 821 x 1370
8,0 116 3,23 114
9,5 138 2,83 100
12,5 181 2,32 82

EG 22 22 30

7,0 102 4,02 142

650 69 1500 x 821 x 1370
8,0 116 3,91 138
9,5 138 3,34 118
12,5 181 2,75 97

EG 26 26 35

4,5 65 5,15 182

1044 69 1705 x 1111 x 1570
7,0 102 5,01 177
8,0 116 4,47 158
9,5 138 4,16 147
12,5 181 3,43 121

EG 30 30 40

4,5 65 5,95 210

1044 69 1705 x 1111 x 1570
7,0 102 5,83 206
8,0 116 5,18 183
9,5 138 4,87 172
12,5  181 4,05 143

EG 37 37 50

4,5 65 7,28 257

1110 69 1705 x 1111 x 1570
7,0 102 7,22 255
8,0 116 6,65 235
9,5 138 5,97 211
12,5 181 5,24 185

EG 45 45 60

4,5 65 8,86 313

1116 69 1705 x 1111 x 1570
7,0 102 8,75 309
8,0 116 7,99 282
9,5 138 7,39 261
12,5 181 6,23 220

EG 55 55 75

4,5 65 10,90 385

1523 69 1959 x 1266 x 1754
7,0 102 10,76 380
8,0 116 10,11 357
9,5 138 9,29 328
12,5 181 7,59 268

EG 75 75 100

7,0 102 14,78 522

2020 69 2063 x 1269 x 1969
8,0 116 13,88 490
9,5 138 12,74 450
12,5 181 11,04 390

EG 90 90 125

4,5 65 19,9 706

2935 75  2830 x 1640 x 2137
7,0 102 16,57 585
8,0 116 15,23 538
10,0 145 13,31 470

EG 110 110 150

4,5 65 24,3 858

3110 75 2830 x 1640 x 2137
7,0 102 19,85 706
8,0 116 18,38 649
10,0 145 16,42 580

Specifiche tecniche - 50 Hz

Serie EG di ELGi
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Modello Potenza nominale Pressione di esercizio Portata di aria libera Peso Rumo- 
rosità

Dimensioni 
L x P x H

50 Hz kW CV bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) mm

EG 11 11 15

7,0 102 0,71 ~ 2,01 25 ~ 71

582 69 1356 x 721 x 1370
8,0 116 0,71 ~ 1,81 25 ~ 64
9,5 138 0,71 ~ 1,64 25 ~ 58
12,5 181 0,57 ~ 1,36 20 ~ 48

EG 15 15 20

7,0 102 1,27 ~ 2,78 45 ~ 98

632 69 1356 x 721 x 1370
8,0 116 1,13 ~ 2,63 40 ~ 93
9,5 138 0,99 ~ 2,27 35 ~ 80
12,5 181 0,76 ~ 1,98 27 ~ 70

EG 18 18 25

7,0 102 1,56 ~ 3,40 55 ~ 120

680 69 1500 x 821 x 1370
8,0 116 1,50 ~ 3,23 53 ~ 114
9,5 138 1,13 ~ 2,83 40 ~ 100
12,5 181 1,02 ~ 2,32 36 ~ 82

EG 22 22 30

7,0 102 1,78 ~ 4,02 63 ~ 142

685 69 1500 x 821 x 1370
8,0 116 1,78 ~ 3,91 63 ~ 138
9,5 138 1,56 ~ 3,34 55 ~ 118
12,5 181 1,19 ~ 2,75 42 ~ 97

EG 26 26 35

4,5 65 1,98 ~ 5,15 70 ~ 182

1089 69 1705 x 1111 x 1570
7,0 102 1,98 ~ 5,01 70 ~ 177
8,0 116 1,64 ~ 4,47 58 ~ 158
9,5 138 1,47 ~ 4,16 52 ~ 147
12,5 181 1,56 ~ 3,43 55 ~ 121

Modello Potenza nominale Pressione di esercizio Portata di aria libera Peso Rumo- 
rosità

Dimensioni 
L x P x H

50 Hz kW CV bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) mm

EG 132 132 175

4,5 65 29,1 1030

3755 75 2830 x 1640 x 2137
7,0 102 24,21 855

8,0 116 22,4 791

10,0 145 20,11 710

EG 160 160 200

7,0 102 29,05 1026

3780 75 2830 x 1640 x 21378,0 116 27,01 954

10,0 145 24,07 850

EG 200 200 250

4,5 65 38,51 1360

5295 78 3195 x 2108 x 2240

7,0 102 37,94 1340

8,0 116 34,49 1218

9,5 138 31,15 1100

12,5 181 25,77 910

EG 250 250 300

4,5 65 43,60 1540

5655 78 3195 x 2108 x 2240

7,0 102 43,18 1525

8,0 116 41,77 1475

9,5 138 37,38 1320

12,5 181 31,15 1100

Note: 
1.	 La portata di aria libera (FAD) è testata in conformità alla Norma ISO 1217: 2009 Allegato "C/E" Edizione: 4.
2.	 Livello di rumorosità misurato secondo ISO 2151, seconda edizione. 
3.	 Alla luce dei continui miglioramenti, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
4.	 Le immagini dei prodotti contenute nella presente brochure hanno scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere in maniera esatta al prodotto reale.
5.	 I valori FAD vengono forniti ai corrispondenti valori della pressione di esercizio.

Specifiche tecniche - VFD 50 Hz
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Modello Potenza nominale Pressione di esercizio Portata di aria libera Peso Rumo- 
rosità

Dimensioni 
L x P x H

50 Hz kW CV bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) mm

EG 30 30 40

4,5 65 1,22 ~ 5,95 43 ~ 210

1044 69 1705 x 1111 x 1570

7,0 102 1,16 ~ 5,83 41 ~ 206

8,0 116 1,33 ~ 5,18 47 ~ 183

9,5 138 1,50 ~ 4,87 53 ~ 172

12,5 181 1,53 ~ 4,05 54 ~ 143

EG 37 37 50

4,5 65 1,50 ~ 7,28 53 ~ 257

1089 69 1705 x 1111 x 1570

7,0 102 1,56 ~ 7,22 55 ~ 255

8,0 116 1,70 ~ 6,65 60 ~ 235

9,5 138 1,87 ~ 5,97 66 ~ 211

12,5 181 2,07 ~ 5,24 73 ~ 185

EG 45 45 60

4,5 65 1,81 ~ 8,86 64 ~ 313

1161 69 1705 x 1111 x 1570

7,0 102 1,87 ~ 8,75 66 ~ 309

8,0 116 2,07 ~ 7,99 73 ~ 282

9,5 138 2,21 ~ 7,39 78 ~ 261

12,5 181 2,44 ~ 6,23 86 ~ 220

EG 55 55 75

4,5 65 2,55 ~ 10,90 90 ~ 385

1588 69 1959 x 1266 x 1754

7,0 102 2,58 ~ 10,76 91 ~ 380

8,0 116 2,55 ~ 10,11 90 ~ 357

9,5 138 3,65 ~ 9,29 129 ~ 328

12,5 181 3,37 ~ 7,59 119 ~ 268

EG 75 75 100

7,0 102 6,12 ~ 14,78 216 ~ 522

2090 69 2063 x 1269 x 1969
8,0 116 6,06 ~ 13,88 214 ~ 490

9,5 138 6,12 ~ 12,74 216 ~ 450

12,5 181 5,24 ~ 11,04 185 ~ 390

EG 90 90 125

7,0 102 6,65 ~ 16,57 235 ~ 585

2935 75 2830 x 1640 x 21378,0 116 6,60 ~ 15,23 233 ~ 538

10,0 145 6,31 ~ 13,31 223 ~ 470

EG 110 110 150

7,0 102 7,87 ~ 19,85 278 ~ 701

3220 75 2830 x 1640 x 21378,0 116 7,76 ~ 18,38 274 ~ 649

10,0 145 7,76 ~ 16,42 274 ~ 580

EG 132 132 175

7,0 102 10,00 ~ 24,21 353 ~ 855

3885 75 2830 x 1640 x 21378,0 116 9,85 ~ 22,4 348 ~ 791

10,0 145 9,66 ~ 20,11 341 ~ 710

EG 160 160 200

7,0 102 11,64 ~ 29,05 411 ~ 1026

3975 75 2830 x 1640 x 21378,0 116 11,75 ~ 27,01 415 ~ 954

10,0 145 11,55 ~ 24,07 408 ~ 850

EG 200 200 250

4,5 65 15,4 ~ 38,51 544 ~ 1360

5420 78 3195 x 2108 x 2240

7,0 102 14,87 ~ 37,94 525 ~ 1340

8,0 116 14,72 ~ 34,49 520 ~ 1218

9,5 138 14,5 ~ 31,15 512 ~ 1100

12,5 181 12,57 ~ 25,77 444 ~ 910

EG 250 250 300

4,5 65 17,4 ~ 43,6 614 ~ 1540

5780 78 3195 x 2108 x 2240

7,0 102 18,2 ~ 43,18 642 ~ 1525

8,0 116 18,0 ~ 41,77 635 ~ 1475

9,5 138 17,7 ~ 37,38 625 ~ 1320

12,5 181 15,35 ~ 31,15 542 ~ 1100

Specifiche tecniche - VFD 50 Hz

Serie EG di ELGi

10



Specifiche tecniche - Premium 50 Hz 

Specifiche tecniche - VFD Premium 50 Hz

Note: 
1.	 La portata di aria libera (FAD) è testata in conformità alla Norma ISO 1217: 2009 Allegato C/E Edizione: 4.
2.	 Livello di rumorosità misurato secondo ISO 2151, seconda edizione.
3.	 Alla luce dei continui miglioramenti, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
4.	 Le immagini dei prodotti contenute nella presente brochure hanno scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere in maniera esatta al prodotto reale.
5.	 I valori FAD vengono forniti ai corrispondenti valori della pressione di esercizio.

Modello Potenza nomi-
nale Pressione di esercizio Portata di aria libera Peso Rumo- 

rosità
Dimensioni 

L x P x H

50 Hz kW CV bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) mm

EG 90 - P 90 125

4,5 65 17,3 610

2980 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 17,05 624
8 116 15,66 553
10 145 13,45 475

12,5 181 11,86 419

EG 110 - P 110 150

4,5 65 22.1 780

3200 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 21,55 761
8 116 20,5 724
10 145 17,5 618

12,5 181 14,87 525

EG 132 - P 132 175

4,5 65 26,8 945

3970 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 26,5 936
8 116 24,35 860
10 145 21,52 760

12,5 181 17,5 619

EG 160 - P 160 200

4,5 65 31,14 1100

4130 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 30,81 1088
8 116 28,77 1016
10 145 25,71 908

12,5 181 21,4 757

Modello Potenza nomi-
nale Pressione di esercizio Portata di aria libera Peso Rumo- 

rosità
Dimensioni 

L x P x H

50 Hz kW CV bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) mm

EG 90 - P 90 125

4,5 65 6,8 ~ 17,3 239 ~ 628

3230 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 6,68 ~ 17,5 236 ~ 602
8 116 6,65 ~ 15,66 235 ~ 553
10 145 6,46 ~ 13,45 228 ~ 475

12,5 181 5,64 ~ 11,86 199 ~ 419

EG 110 - P 110 150

4,5 65 8,6 ~ 22,1 304 ~ 780

3400 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 8,47 ~ 21,55 299 ~ 761
8 116 8,61 ~ 20,5 304 ~ 724
10 145 8,27 ~ 17,5 292 ~ 618

12,5 181 7,14 ~ 14,87 252 ~ 525

EG 132 - P 132 175

4,5 65 10,7 ~ 26,8 378 ~ 945

4290 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 10,62 ~ 26,5 375 ~ 936
8 116 10,45 ~ 24,35 369 ~ 860
10 145 10,45 ~ 21,52 369 ~ 760

12,5 181 8,4 ~ 17,5 297 ~ 619

EG 160 - P 160 200

4,5 65 12,7 ~ 31,14 463 ~ 1100

4340 76 2916 x 1885 x 1925
7 102 12,71 ~ 30,81 449 ~ 1088
8 116 12,57 ~ 28,77 444 ~ 1016
10 145 12,49 ~ 25,71 441 ~ 908

12,5 181 10,3 ~ 21,4 363 ~ 757
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Circuito di flusso aria-olio

Post-vendita e assistenza

Scaricatore EZL

Essiccatore d'aria  
a refrigerazione

Filtro AF

Separatore olio/acqua

Separatore  
condensa

Serbatoio di  
raccolta aria

Post-vendita e assistenza

Accessori Airmate di ELGi

Ambient Air

Lubrication Oil - Cold

Oil - Air Mixture

Compressed Air

Lubrication Oil - Hot

Compressed Air - Hot

Allo scopo di offrire un massimo valore aggiunto ai clienti, 
è stata concepita una vasta gamma di prodotti e servizi 
post-vendita. I processi di assistenza rapida di ELGi 
garantiscono livelli ottimali di disponibilità e affidabilità 
dei compressori con costi operativi ridotti al minimo.

I ricambi originali e i servizi di ELGi aiutano a 
evitare guasti imprevisti del compressore e il 
rischio di danni conseguenti ad altri componenti 
vitali. I ricambi ELGi sono progettati, realizzati 
e controllati affinché la qualità soddisfi gli 
standard di un compressore ELGi nuovo. ELGi si 
impegna a migliorare costantemente i ricambi 
allo scopo di fornire ai clienti i migliori risultati.

Il programma Air Audit di ELGi contribuisce 
a migliorare le prestazioni dei compressori 
individuando le aree di spreco nel sistema. I servizi 
Air Audit di ELGi sono disponibili per i sistemi lato 
generazione, distribuzione e richiesta.

Ricambi originali e assistenza

Air Audit di ELGi

Serie EG di ELGi
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Elgi Equipments Limited è un produttore 
a livello mondiale di compressori 
d'aria con una vasta gamma di sistemi 
d'aria compressa innovativi e di livello 
tecnologicamente superiore. 

ELGi ha lavorato con costanza per 
garantire che i suoi clienti raggiungano 
i propri obiettivi di produttività 
mantenendo bassi i costi di proprietà. ELGi 

offre una gamma completa di soluzioni 
per l'aria compressa che comprendono 
compressori rotativi a vite lubrificati e oil-
free, compressori alternativi lubrificati 
e oil-free, compressori centrifughi, 
essiccatori, filtri e accessori a valle.

Il portafoglio dell'azienda, con oltre 400 
prodotti, ha trovato ampie applicazioni 
in tutti i settori.

+ di 60 + di 2 milioni + di 120
anni di innovazione
orientata al cliente

di installazioni 
in tutto il mondo

paesi 

ELGi è il primo produttore di compressori 
d'aria industriali affermato a livello 
mondiale ad aver ricevuto il Premio Deming 
per l'eccellenza nell'applicazione dei 
principi del Total Quality Management.

PREMIO DEMING 
2019
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