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TABELLA n° 2 
Per lasciar passare una data quantità d’aria alla pressione di 7 kg/cm², con caduta di pressione inferiore a 0,07 kg/cm², si consiglia di scegliere il 
corrispondente diametro di tubo come qui sotto indicato. 
 

LUNGHEZZA DELLA TUBAZIONE IN METRI 
15 m 30 m 60 m 90 m 120 m 150 m 225 m 300 m  600 m 900 m 1500 m 

ARIA 
LIBERA 
litri/min diametro del tubo in pollici 

500            3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1.1/4 1.1/4 1.1/4 1.1/4
1000            3/4 1 1 1.1/4 1.1/4 1.1/4 1.1/4 1.1/2 1.1/2 2 2
1500            1 1 1.1/4 1.1/4 1.1/4 1.1/2 1.1/2 2 2 2 2.1/2
2000            1 1.1/4 1.1/4 1.1/2 1.1/2 1.1/2 2 2 2 2.1/2 2.1/2
2800            1.1/4 1.1/4 1.1/2 1.1/2 2 2 2 2 2.1/2 2.1/2 3
2850            1.1/4 1.1/2 1.1/2 2 2 2 2 2.1/2 2.1/2 3 3
2950 1.1/4           1.1/2 2 2 2 2 2.1/2 2.1/2 3 3 3.1/2
3000 1.1/4           2 2 2 2 2.1/2 2.1/2 2.1/2 3 3 3.1/2
5600 1.1/2           2 2 2 2.1/2 2.1/2 2.1/2 3 3 3.1/2 3.1/2
7000 1.1/2           2 2 2.1/2 2.1/2 2.1/2 3 3 3.1/2 3.1/2 4
8400            2 2 2.1/2 2.1/2 3 3 3 3 3.1/2 4 5

11200            2 2.1/2 2.1/2 3 3 3 3.1/2 3.1/2 4 4 5
14000            2 2.1/2 3 3 3 3.1/2 3.1/2 4 5 5 5
16800 2.1/2           3 3 3.1/2 3.1/2 3.1/2 4 5 5 5 6
22200 2.1/2           3 3.1/2 3.1/2 4 4 5 5 5 6 6
28000            3 3 3.1/2 4 4 5 5 5 6 6 8
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