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Passaggio di aria in Nl/min attraverso ugelli di differente diametro 
 

PRESSIONE D’EROGAZIONE Diametro 
Ugello 
in mm 

Sezione 
in mm² 2 atm 3 atm 4 atm 5 atm 6 atm 7 atm 

0,25        0,049 1,75 2,40 2,80 3,45 3,95 4,70
0,50        0,196 7 9,50 11,25 13,75 15,75 18,75
0,75        0,442 15 21 29 33 36 44

1        0,78 28 38 45 55 63 75
2        3,14 110 148 190 225 265 320
3        7,06 245 330 465 520 580 700

3,50        9,61 337 452 570 690 790 1000
4        12,57 440 590 750 900 1050 1300
5        19,64 690 940 1160 1420 1620 2000
6        28,27 990 1330 1870 2040 2320 2900
7        38,48 1350 1810 2280 2770 3160 4000
8        50,26 1750 2360 2970 3620 4120 5150
9        63,62 2230 2990 3750 4580 5220 6450
10        78,54 2750 3690 4630 5650 6440 7900
11        95,03 3330 4470 5610 6840 7990 10000
12        113,00 3690 5310 6670 8140 9270 11500
15        176,71 6200 8350 10500 12800 14500 17500
18        254,47 8900 12000 15000 18200 20800 25000
20        314,18 11000 14800 18500 22500 28500 32000
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