compressori d'aria automazione pneumatica VI n Lq I .

1919

dal

PRESSIONE bar Pa atm kg/cm? psi

bar bar 1] 100000 0,9869 1,01972 14,5

Pascal Pa 0,000001 1] 0,0000099| 0,0000102| 0,000145

atmosfera metrica atm 1,01325( 101325 1 1,33227 14,69

kilogrammi/cm? kg/cm? 0,98066 98066 0,9678 1 14,22

pound f./sq. foot psi 0,06895 6894 0,06804 0,0703 1

PORTATA VOLUMICA m3/s m3/min m3/h I/s I/min ft3/min

metri cubi/secondo m3/s 1 60 3600 1000 60000 2118

metri cubi/minuto m3/min 0,01666 1 60 16,666 1000 35,315

metri cubi/ora m3/h 0,0002778| 0,01666 1 0,2777] 16,6666 0,588

litri/secondo I/s 0,001 0,006 3,6 1 60 2,118

litri/minuto I/min 0,0000167 0,001 0,06 0,01666 1 0,035

cu. foot/min (scfm) ft3/min 0,0004719 0,0283 1,699 0,4719 28,3 1

PORTATA MASSICA |(kg/h) = portata volumica (m3/h) X peso specifico aria (1,297 kg/m3)
peso specifico dell'aria a 0°C e 1 atm

POTENZA w kw hp

Watt w 1 0,001| 0,001341

kilowatt kw 1000 1 1,341

horse power hp 746 0,746 1

ENERGIA kwh kcal Btu

kilowatt ora kWh 1 859,85 3412,14

kilocaloria kcal 0,001163 1 3,9683

British thermal unit Btu 0,0002931 0,252 1

TEMPERATURA °C °C

gradi Celsius °C 0 100

gradi Fahrenheit °F 32 212

gradi Kelvin K 273,15 373,15

1°C=1K

°C=°F/1,8-32

°F=°Cx1,8+32




