
Pianifi cazione di un sistema di trattamento dell'aria compressa - classi di purezza per l'aria compressa

Generazione di aria compressa Trattamento centralizzato dell'aria compressa
Trattamento decentra-
lizzato dell'aria 
compressa

Classe di purezza secondo 
ISO 8573-1:2010

Compressore 
lubrifi cato a olio

Compressore oil-free

Aria di 
aspirazione

* Antares (ATT), include 3 � ltri
ZLP pre� ltro, � ltro XLP tra refrigeratore  e 

adsorbimento, ZLP post� ltro
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Nota: le classi di purezza a norma ISO 8573-1 fanno riferimento a un punto di misura preciso nella rete d'aria compressa. 
Componenti come condutture e valvole di intercettazione in� uiscono sulla qualità dell'aria compressa e per questa 
ragione devono essere idonei a garantire una classe di purezza speci� ca. Le linee di trattamento qui rappresentate hanno 
esclusivamente scopo indicativo.

Ogni giorno un compressore da 1000 m3/h 
aspira le seguenti impurità:
 ca. 329 l d'acqua (umidità a 25 °C, 60 % UR)
 Milioni di particelle > 2 µm
 Trilioni di particelle < 2 µm
 Fino a 72 g di vapori d'olio

Lo stesso compressore eroga questi 1000 m3/h 
nella rete d'aria compressa insieme a:
 100% UR (saturi di vapor acqueo)
 Trilioni di particelle < 2 µm
 Fino a 72 g di olio (nei compressori oil-free) oppure
 24-4320 g di olio (nei compressori lubri� cati a olio)

 [secondo VDMA 15390:2014 (E)]

HDF
Scarico 
della 
condensa

Classe

Particelle solide

Numero massimo di particelle per m3

       Dimensione delle particelle

Acqua

(stato di vapore)

punto di rugiada 

in pressione, in °C

Olio

(vapore, aerosol, 

liquido)

Contenuto in mg/m30,1 - 0,5 
µm

0,5 - 1 µm 1 - 5 µm

0 De� nito tra il fornitore e l’utilizzatore del sistema (meglio della classe 1)

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ 0,01

2 < 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ 0,1

3 not agreed ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20 ≤ 1

4 not agreed not agreed ≤ 10.000 ≤ +3 ≤ 5

5 not agreed not agreed ≤ 100.000 ≤ +7 non de� nito

Alle condizioni di riferimento di 1 bara, 20 °C, 0 % di umidità relativa; punto di rugiada alla pressione di uscita 
dal compressore di 8bara. 

ISO 8573-1:2010
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