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Essiccatora ad adsorbimento a freddo per aria compressa

Parker Zander MX. Progettazione e tecnologia innovative.
Fornitura di aria compressa pulita e secca in conformita a tutte le
edizioni dello standard internazionale ISO8573-1 in materia di qualita

MX | ESSICCATORE

ARIA COMPRESSA A FREDDO

STRUTTURA
MODULARE

Consente di ottenere una mag-
giore flessibilita; gli essiccatori
possono essere dispostiin
banchi multipli per fornire ul-
teriore capacita di essiccazione
dell'aria compressa in caso

di incremento delle esigenze.
Questa caratteristica garan-
tisce non solo uno standby
completo a un costo minimo
rispetto ai metodi tradizionali,
ma anche di isolare facilmente
singoli essiccatori per opera-
zioni di manutenzione ordinaria
mantenendo, al contempo,
un‘erogazione di aria pulita e
secca verso l'impianto.

dell'aria compressa.

) Design leggero e compatto

Le colonne e i manifold in alluminio estru-

so ad alta resistenza riducono lingombro
dell'essiccatore rendendone pit semplici
linstallazione e la manutenzione. Protezione
totale dalla corrosione interna ed esterna e 10
anni di garanzia sulle parti in pressione.

> Omologazione alle norme
internazionali

Grazie al design unico delle colonne, la
serie MX non é soggetta ai requisiti ASME in
materia di ispezione del recipiente a pres-
sione, con il vantaggio dell’eliminazione del-
le costose verifiche annuali. Inoltre, la serie
MX & pienamente conforme alle norme di
omologazione PED/CSA/UL/CRN.

)_Punto di rugiada costante

| modelli con punto di rugiada compreso fra
-40 e -70 °C impediscono la proliferazione
di microrganismi e il rischio di corrosione
avalle. Il riempimento “snowstorm” del
materiale essiccante garantisce il completo
utilizzo del letto dell'essiccatore impedendo
la canalizzazione dell’aria e riducendo in
modo significativo l'attrito che potrebbe
ostruire i filtri e causare la perdita del punto
di rugiada.

) Funzionamento silenzioso

Il funzionamento a bassi livelli di rumore,
inferiori a 75 dB (A), contribuisce alla crea-
zione di un ambiente di lavoro sicuro.

) Quattro opzioni di comando

Le varianti di funzionamento elettrico ga-

rantiscono agli utenti flessibilita e funzioni
avanzate aggiuntive capaci di soddisfare i

requisiti dello stabilimento. | modelli della
serie MXP offrono il controllo pneumatico

omologato ATEX gruppo I, categoria 2GD,
T6.

)_Tecnologia di risparmio energetico
(DDS)

I modelli della serie MXA (ed opzionalmente
quelli della serie MXS) adattano automati-
camente il funzionamento degli essiccatori
alle condizioni ambientali di ingresso e alla
richiesta di aria compressa, garantendo un
consumo energetico ottimale e il completo
utilizzo del materiale essiccante.

) Sincronizzazione con il compres-
sore

Se l'essiccatore viene installato prima

del serbatoio d'aria, la serie MX mette a
disposizione una funzione di economia di
spurgo che impedisce all'essiccatore di
eseguire il ciclo di rigenerazione quando il
compressore € disattivo. Questa caratteri-
stica aiuta a risparmiare energia e denaro
grazie al mancato utilizzo di aria di spurgo
non necessaria. | normali cicli di essiccazio-
ne ricominciano automaticamente una volta
che il compressore si riattiva.




