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DEGLI ARTICOLI CORRELATI POSSONO CAUSARE INFORTUNI, ANCHE MORTALI, E DANNI MATERIALI.

Il presente documento e le altre informazioni di Parker Hannifin Corporation, delle sue consociate e dei distributori autorizzati 
illustrano le opzioni del prodotto e/o del sistema per gli utenti in possesso di competenza tecnica che desiderano ulteriori 
approfondimenti. 
È importante esaminare ogni aspetto delle applicazioni e rivedere le informazioni sul prodotto o sul sistema contenute nell’at-
tuale catalogo dei prodotti. Data la varietà di condizioni operative e di applicazioni per questi prodotti o sistemi, l’utente è 
chiamato a svolgere analisi e controlli di idoneità tali da renderlo l’unico responsabile della scelta finale dei prodotti e dei 
sistemi e da garantire per ogni prestazione il rispetto dei requisiti di sicurezza e delle avvertenze dell’applicazione. I prodotti 
qui descritti includono, senza limitazioni, caratteristiche del prodotto, specifiche, progetti, disponibilità e prezzi e possono 
essere soggetti a modifiche senza previo avviso da parte della Parker Hannifin Corporation e dei suoi affiliati.
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Quali sono i tuoi 
obiettivi 
di gestione del ricambio 
per la manutenzione? 
 

Tutti sappiamo quanto costa un fermo impianto e quanto sia importante avere a disposizione strumenti 
veloci per reperire il ricambio necessario a risolvere il fermo. 

Che si tratti di manutenzione reattiva, programmata o preventiva, il nostro catalogo generale pneumatica 
riassume in poche semplici pagine i materiali di base che ti aiuteranno a risolvere il problema. 

Il ParkerStore di Valmadrera è la nostra attività Retail sul territorio di prodotti per l’automazione 
pneumatica della multinazionale Parker Hannifin di cui siamo Distributori Certificati. 

La prossimità geografica del ParkerStore alle province di Como, Lecco e Sondrio, la struttura interamente 
pensata e disegnata per i prodotti necessari alla manutenzione elettro-pneumatica, il materiale a stock 
delle varie tecnologie proprietarie Parker e l’applicazione mobile VINCIT OMNIA per verificare la 
reperibilità o meno del componente, di qualunque marca sia, sono una opportunità in più per facilitare il 
tuo lavoro. 

 

 

Vendita di beni e/o servizi soggetta alle Condizioni generali di vendita Vincit s.n.c. visibili al sito 

www.vinc.it/condizioni-generali-di-vendita
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Parker Pneumatic

Serie P1D-B. Questa serie si caratterizza per 
una struttura profilata e offre un cilindro ISO di 
base per applicazioni semplici che non richiedono 
opzioni speciali. È pertanto adatta per applicazioni 
industriali generali.

Cilindri di base P1D-B

•	 Disponibile	in	alesaggi	da	32	a	125	mm

•	 Guarnizioni	in	PUR	per	una	lunga	durata

•	 Nuovi	sensori	“drop-in”

•	 Resistenti	alla	corrosione

•	 Pistone	magnetico	standard

•	 Lubrificato	con	grasso	alimentare

P1D-B Standard - Doppio effetto

Ø50mm - (G1/4)
Corsa mm Cod. di Ordinazione

 25  P1D-B050MS-0025
 40  P1D-B050MS-0040
 50  P1D-B050MS-0050
 80  P1D-B050MS-0080
 100  P1D-B050MS-0100
 125  P1D-B050MS-0125
 160  P1D-B050MS-0160
 200 P1D-B050MS-0200
 250  P1D-B050MS-0250
 320  P1D-B050MS-0320
 400  P1D-B050MS-0400
 500  P1D-B050MS-0500

Ø100mm - (G1/2)
Corsa mm Cod. di Ordinazione

 25  P1D-B100MS-0025
 40  P1D-B100MS-0040
 50  P1D-B100MS-0050
 80  P1D-B100MS-0080
 100  P1D-B100MS-0100
 125  P1D-B100MS-0125
 160  P1D-B100MS-0160
 200 P1D-B100MS-0200
 250  P1D-B100MS-0250
 320  P1D-B100MS-0320
 400  P1D-B100MS-0400
 500  P1D-B100MS-0500

Ø80mm - (G3/8)
Corsa mm Cod. di Ordinazione

 25  P1D-B080MS-0025
 40  P1D-B080MS-0040
 50  P1D-B080MS-0050
 80  P1D-B080MS-0080
 100  P1D-B080MS-0100
 125  P1D-B080MS-0125
 160  P1D-B080MS-0160
 200 P1D-B080MS-0200
 250  P1D-B080MS-0250
 320  P1D-B080MS-0320
 400  P1D-B080MS-0400
 500  P1D-B080MS-0500

Ø40mm - (G1/4)
Corsa mm Cod. di Ordinazione

 25  P1D-B040MS-0025
 40  P1D-B040MS-0040
 50  P1D-B040MS-0050
 80  P1D-B040MS-0080
 100  P1D-B040MS-0100
 125  P1D-B040MS-0125
 160  P1D-B040MS-0160
 200 P1D-B040MS-0200
 250  P1D-B040MS-0250
 320  P1D-B040MS-0320
 400  P1D-B040MS-0400
 500  P1D-B040MS-0500

Ø63mm - (G3/8)
Corsa mm Cod. di Ordinazione

 25  P1D-B063MS-0025
 40  P1D-B063MS-0040
 50  P1D-B063MS-0050
 80  P1D-B063MS-0080
 100  P1D-B063MS-0100
 125  P1D-B063MS-0125
 160  P1D-B063MS-0160
 200 P1D-B063MS-0200
 250  P1D-B063MS-0250
 320  P1D-B063MS-0320
 400  P1D-B063MS-0400
 500  P1D-B063MS-0500

Corsa mm Cod. di Ordinazione

25  P1D-B032MS-0025
40  P1D-B032MS-0040
50  P1D-B032MS-0050
80  P1D-B032MS-0080
100  P1D-B032MS-0100
125  P1D-B032MS-0125
160  P1D-B032MS-0160
200 P1D-B032MS-0200
250  P1D-B032MS-0250
320  P1D-B032MS-0320
400  P1D-B032MS-0400
500  P1D-B032MS-0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Corsa mm Cod. di Ordinazione

 25  P1D-B125MS-0025
 40  P1D-B125MS-0040
 50  P1D-B125MS-0050
 80  P1D-B125MS-0080
 100  P1D-B125MS-0100
 125  P1D-B125MS-0125
 160  P1D-B125MS-0160
 200 P1D-B125MS-0200
 250  P1D-B125MS-0250
 320  P1D-B125MS-0320
 400  P1D-B125MS-0400
 500  P1D-B125MS-0500

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.

Pressione di esercizio: Max 10 bar
Standard Temperatura da -20OC a +80OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

ISO 15552 Cilindri - P1D-B

Per i sensori, vedere pag. 75

Sensori

25 P1F-S032MS-0025-0000
40 P1F-S032MS-0040-0000
50 P1F-S032MS-0050-0000
80 P1F-S032MS-0080-0000
100 P1F-S032MS-0100-0000
125 P1F-S032MS-0125-0000
160 P1F-S032MS-0160-0000
200 P1F-S032MS-0200-0000
250 P1F-S032MS-0250-0000
320 P1F-S032MS-0320-0000
400 P1F-S032MS-0400-0000
500 P1F-S032MS-0500-0000

25 P1F-S040MS-0025-0000
40 P1F-S040MS-0040-0000
50 P1F-S040MS-0050-0000
80 P1F-S040MS-0080-0000
100 P1F-S040MS-0100-0000
125 P1F-S040MS-0125-0000
160 P1F-S040MS-0160-0000
200 P1F-S040MS-0200-0000
250 P1F-S040MS-0250-0000
320 P1F-S040MS-0320-0000
400 P1F-S040MS-0400-0000
500 P1F-S040MS-0500-0000

25 P1F-S050MS-0025-0000
40 P1F-S050MS-0040-0000
50 P1F-S050MS-0050-0000
80 P1F-S050MS-0080-0000
100 P1F-S050MS-0100-0000
125 P1F-S050MS-0125-0000
160 P1F-S050MS-0160-0000
200 P1F-S050MS-0200-0000
250 P1F-S050MS-0250-0000
320 P1F-S050MS-0320-0000
400 P1F-S050MS-0400-0000
500 P1F-S050MS-0500-0000

25 P1F-S080MS-0025-0000
40 P1F-S080MS-0040-0000
50 P1F-S080MS-0050-0000
80 P1F-S080MS-0080-0000
100 P1F-S080MS-0100-0000
125 P1F-S080MS-0125-0000
160 P1F-S080MS-0160-0000
200 P1F-S080MS-0200-0000
250 P1F-S080MS-0250-0000
320 P1F-S080MS-0320-0000
400 P1F-S080MS-0400-0000
500 P1F-S080MS-0500-0000

25 P1F-S125MS-0025-0000
40 P1F-S125MS-0040-0000
50 P1F-S125MS-0050-0000
80 P1F-S125MS-0080-0000
100 P1F-S125MS-0100-0000
125 P1F-S125MS-0125-0000
160 P1F-S125MS-0160-0000
200 P1F-S125MS-0200-0000
250 P1F-S125MS-0250-0000
320 P1F-S125MS-0320-0000
400 P1F-S125MS-0400-0000
500 P1F-S125MS-0500-0000

25 P1F-S063MS-0025-0000
40 P1F-S063MS-0040-0000
50 P1F-S063MS-0050-0000
80 P1F-S063MS-0080-0000
100 P1F-S063MS-0100-0000
125 P1F-S063MS-0125-0000
160 P1F-S063MS-0160-0000
200 P1F-S063MS-0200-0000
250 P1F-S063MS-0250-0000
320 P1F-S063MS-0320-0000
400 P1F-S063MS-0400-0000
500 P1F-S063MS-0500-0000

25 P1F-S100MS-0025-0000
40 P1F-S100MS-0040-0000
50 P1F-S100MS-0050-0000
80 P1F-S100MS-0080-0000
100 P1F-S100MS-0100-0000
125 P1F-S100MS-0125-0000
160 P1F-S100MS-0160-0000
200 P1F-S100MS-0200-0000
250 P1F-S100MS-0250-0000
320 P1F-S100MS-0320-0000
400 P1F-S100MS-0400-0000
500 P1F-S100MS-0500-0000

Sensori a pag 29

Serie P1F-S.

Serie P1F-S Standard - Doppio effetto

ISO 15552 Cilindri - P1F-S

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic

ISO 8675

Dimensioni

Alesaggio 	 AM	 B	 BA	 BG	 D	 D4	 E	 EE	 G	 KK	 	 L2	 L8	 L12
mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm   mm mm mm 

	 32	 	 22	 30	 30	 16	 12	 	 45,0	 	 48,0	 G1/8	 28,5	 M10x1,25	 16,8	 	 94	 6,0	

	 40	 	 24	 35	 35	 16	 16	 	 52,0	 	 53,5	 G1/4	 33,0	 M12x1,25	 19,0	 105	 6,5	

	 50	 	 32	 40	 40	 16	 20	 	 60,7	 	 65,2	 G1/4	 33,5	 M16x1,5	 24,0	 106	 8,0	

	 63	 	 32	 45	 45	 16	 20	 	 71,5	 	 75,5	 G3/8	 39,5	 M16x1,5	 24,3	 121	 8,0	

	 80	 	 40	 45	 45	 17	 25	 	 86,7	 	 95,0	 G3/8	 39,5	 M20x1,5	 30,0	 128	 10,0	

100	 	 40	 55	 55	 17	 25	 106,7	 114,0	 G1/2	 44,5	 M20x1,5	 34,0	 138	 14,0	

125	 	 54	 60	 60	 20	 32	 134,0	 139,0	 G1/2	 51,0	 M27x2	 	 45,0	 160	 18,0 

Alesaggio 	 OA	 PL	 PP	 R	 RT	 SS	 SW	 TT	 VA	 VD	 WH	
mm  mm mm mm mm  mm mm mm mm mm mm 

 32  6,0 14,0 24,2  32,5 M6 5,5 10  4,2 3,5 4,5 26 

 40  6,0 16,0 27,5  38,0 M6 8,0 13  5,5 3,5 4,5 30 

 50  8,0 14,0 29,3  46,5 M8 9,0 17  7,5 3,5 4,5 37 

 63  8,0 16,6 30,8  56,5 M8 6,5 17 10,0 3,5 4,5 37 

 80  6,0 16,8 33,5  72,0 M10 0 22 11,5 3,5 4,5 46 

100  6,0 20,5 37,5  89,0 M10 0 22 14,5 3,5 4,5 51 

125  8,0 23,3 45,8 110,0 M12 0 27 15,0 5,5 6,5 65 
S=Corsa

Tolleranze

Alesaggio 	 B	 BA	 L8 L9	 R	 	 Tolleranza corsa   Tolleranza corsa 
mm    mm mm mm  < 500 mm   > 500 mm

	 32	 	 d11	 d11	 ±0,4	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

	 40	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

	 50	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,6	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

	 63	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±2	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

	 80	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

100	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

125	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

P1D-B dimensioni

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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Cilindri pneumatici ISO 15552

Dimensioni
 

Design profilo estruso 

     P1F-S/P1F-A

 

Tiranti con design a profilo tondo  
 
     P1F-T

P1F-N

P1F-K
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Cilindri pneumatici ISO 15552

Dimensioni

Dimensioni [mm]

Alessggio 
cilindro 

[mm]

A ØB
d11

ØBA 
d11

BG ØD D4 ØD5 ØD6 E EE G KK L2 L3 L8

Ø32 22 30 30 17 12 42,5 35 5,3 47 G1/8 28,4 M10x1,25 16,8 4,5 94

Ø40 24 35 35 17 16 48 43 5,3 53 G1/4 33 M12x1,25 19 4,5 105

Ø50 32 40 40 18 20 59,5 54 7,1 64,5 G1/4 33,4 M16x1,5 27,6 4,5 106

Ø63 32 45 45 18 20 69,5 67 7,1 75 G3/8 39,4 M16x1,5 24,3 4,5 121

Ø80 40 45 45 19,5 25 86 85 8,9 94 G3/8 39,4 M20x1,5 30,1 5,5 128

Ø100 40 55 55 19,5 25 103 105 8,9 111 G1/2 44,3 M20x1,5 34 5,5 138

Ø125 54 60 60 20 32 130 130 10,8 136 G1/2 50,8 M27x2 45 0 160

Alesaggio 
cilindro 

[mm] 

L12 OA PL PP RT SS SW TG TT VA VD WH WL WT ZM

Ø32 6 6 14 20 M6 5 10 32,5 6,5 3,6 6 26 21 M8x1 146

Ø40 6,5 6 16 22 M6 6 13 38 9 3,5 6 30 23 M10x1,25 165

Ø50 8 8 15,5 21,5 M8 6 17 46,5 9 3,6 6 37 31 M14x1,5 180

Ø63 8 8 18 28 M8 10 17 56,5 11 3,5 6 37 31 M14x1,5 195

Ø80 10 10 20 30 M10 11,5 22 72 14 3,5 6 46 39 M18x1,5 220

Ø100 10 10 18 33 M10 11,5 22 89 14 3,5 6 51 39 M18x1,5 240

Ø125 13 8 20 40 M12 0 27 110 22 5,5 9 65 53 M24x2 290

Tolleranze [mm]
Alesaggio 
cilindro 

[mm]

A L8 TG ZM tolleranza corsa

s ≤ 350 mm 350 mm < s ≤ 600 mm s > 600 mm

Ø32 0 / - 0,5 ± 0,3 ± 0,4 -0,4 /+ 2,2 + 1,7 + 1,9 + 2,3

Ø40 0 / - 0,5 ± 0,3 ± 0,4 -0,4 /+ 2,2 + 1,7 + 1,9 + 2,3

Ø50 0 / - 0,5 ± 0,4 ± 0,4 -0,4 /+ 2,2 + 1,8 + 2 + 2,4

Ø63 0 / - 0,5 - 0,5 / + 0,3 ± 0,4 -0,4 /+ 2,2 + 1,9 + 2,1 + 2,5

Ø80 0 / - 0,5 ± 0,4 ± 0,4 -0,4 /+ 2,2 + 1,9 + 2,1 + 2,5

Ø100 0 / - 0,5 ± 0,5 ± 0,4 -0 /+ 2,5 + 2,0 + 2,2 + 2,6

Ø125 0 / - 1,0 ± 0,5 ± 0,4 -0 /+ 2,6 + 2,1 + 2,3 + 2,7
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Cilindri pneumatici ISO 15552

Dado MR9 (confezione da 10)  Snodo sferico AP6 Forcella AP2 Raccordo flessibile
Dado in acciaio zincato Acciaio inossidabile PM5 

Ø32 P14-4KRPZ P14-4KRPS P1C-4KRS P1C-4KRC P1C-4KRF

Ø40 P14-4LRPZ P14-4LRPS P1C-4LRS P1C-4LRC P1C-4LRF

Ø50 P14-4MRPZ P14-4MRPS P1C-4MRS P1C-4MRC P1C-4MRF

Ø63 P14-4MRPZ P14-4MRPS P1C-4MRS P1C-4MRC P1C-4MRF

Ø80 P14-4PRPZ P14-4PRPS P1C-4PRS P1C-4PRC P1C-4PRF

Ø100 P14-4PRPZ P14-4PRPS P1C-4PRS P1C-4PRC P1C-4PRF

Ø125 P14-4RRPZ P14-4RRPS P1C-4RRS P1C-4RRC P1C-4RRF

Perno per flangia  
MT5/MT6 

Perno intermedio
MT4 

Ø32 P1D-4KMYF fare riferimento alla pagina 34

Ø40 P1D-4LMYF fare riferimento alla pagina 34

Ø50 P1D-4MMYF fare riferimento alla pagina 34

Ø63 P1D-4NMYF fare riferimento alla pagina 34

Ø80 P1D-4PMYF fare riferimento alla pagina 34

Ø100 P1D-4QMYF fare riferimento alla pagina 34

Ø125 fare riferimento alla pagina 34

4 51 2 3

6 7

16

12

13

11

108 9

Fissaggi

 Cerniera posteriore 
MP4 

Cerniera 
posteriore AB6 

Snodo sferico  
CS7 

Flangia a 3 e 4 
posizioni JP1 

Staffe di  
articolazione AT4

Ø32 P1C-4KMEB P1C-4KMCB P1C-4KMAF P1E-6KB0 9301054261

Ø40 P1C-4LMEB P1C-4LMCB P1C-4LMAF P1E-6LB0 9301054262

Ø50 P1C-4MMEB P1C-4MMCB P1C-4MMAF P1E-6MB0 9301054262

Ø63 P1C-4NMEB P1C-4NMCB P1C-4NMAF P1E-6NB0 9301054264

Ø80 P1C-4PMEB P1C-4PMCB P1C-4PMAF P1E-6PB0 9301054264

Ø100 P1C-4QMEB P1C-4QMCB P1C-4QMAF P1E-6QB0 9301054266

Ø125 P1C-4RMEB P1C-4RMCB P1C-4RMAF 9301054266

Flangia MF1/MF2     Piedini MS1 Staffa angolare con 
cuscinetto rigido AB7 

Attacco snodato MP6  Cerniera posteriore 
MP2 5)

Ø32 P1C-4KMB P1C-4KMF P1C-4KMDB P1C-4KMSB P1C-4KMTB

Ø40 P1C-4LMB P1C-4LMF P1C-4LMDB P1C-4LMSB P1C-4LMTB

Ø50 P1C-4MMB P1C-4MMF P1C-4MMDB P1C-4MMSB P1C-4MMTB

Ø63 P1C-4NMB P1C-4NMF P1C-4NMDB P1C-4NMSB P1C-4NMTB

Ø80 P1C-4PMB P1C-4PMF P1C-4PMDB P1C-4PMSB P1C-4PMTB

Ø100 P1C-4QMB P1C-4QMF P1C-4QMDB P1C-4QMSB P1C-4QMTB

Ø125 P1C-4RMB P1C-4RMF P1C-4RMDB P1C-4RMSB P1C-4RMTB

14
15PM5

ISO 15552 Cilindri - P1F-S
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Pneumatic Division - Europe

PDE3570TCIT 

Cilindri pneumatici ISO 15552

Kit tenute 
Kit di tenute completo, composto da: 

• 2 tenute pistone.
• 2 tenute ammortizzamento.
• 1 tenuta stelo pistone/raschiatore.
• 2 O-ring.

Alesaggio 
cilindro 
[mm]

Temperatura 
standard 1)

Alta 
temperatura 1)

Basse 
temperature 1)

Raschiatore 
metallico 1) 2)

Tenuta  
raschiatore  
FKM 1)

Con blocco  
stelo din. 1)

Con blocco  
stelo statico 1)

Polon/UHMW-
PE

Ø32 P1F-6032RN P1F-6032RF P1F-6032RL P1F-6032RQ P1F-6032RV P1F-6032RNL P1F-6032RNH P1F-6032RD

Ø40 P1F-6040RN P1F-6040RF P1F-6040RL P1F-6040RQ P1F-6040RV P1F-6040RNL P1F-6040RNH P1F-6040RD

Ø50 P1F-6050RN P1F-6050RF P1F-6050RL P1F-6050RQ P1F-6050RV P1F-6050RNL P1F-6050RNH P1F-6050RD

Ø63 P1F-6063RN P1F-6063RF P1F-6063RL P1F-6063RQ P1F-6063RV P1F-6063RNL P1F-6063RNH P1F-6050RD

Ø80 P1F-6080RN P1F-6080RF P1F-6080RL P1F-6080RQ P1F-6080RV P1F-6080RNL P1F-6080RNH P1F-6080RD

Ø100 P1F-6100RN P1F-6100RF P1F-6100RL P1F-6100RQ P1F-6100RV P1F-6100RNL P1F-6100RNH P1F-6100RD

Ø125 P1F-6125RN P1F-6125RF P1F-6125RL P1F-6125RQ P1F-6125RV P1F-6125RNL P1F-6125RNH P1F-6125RD

1) Per stelo passante, aggiungere una K in fondo, ovvero P1F-6032RNK
2) Da -30 a +80 °C

Grassi
Standard 30 g 9127394541

Temperature elevate 30 g 9127394521

Basse temperature 30 g 9127394541

= Incluso nel kit tenute Lubrificato con grasso

= Testa esagonale 

= Coppia di serraggio Liquido frenafiletti 
È necessario utilizzare 
liquido frenafiletti 
Loctite 270 o Loctite 
2701

T1

T2

T2 T3

Alesaggio 
cil. 
[mm]

AF

[mm]

Pistone in 
plastica T1
[Nm]

Pistone in  
alluminio T1
[Nm]

AF

mm

T2

Nm

AF

mm

T3

Nm

Ø32 6 4,5 15 6 8 6 6

Ø40 8 11 30 8 8 6 6

Ø50 10 20 40 10 20 8 11

Ø63 10 20 40 10 20 8 11

Ø80 14 40 120 14 20 6 20

Ø100 14 120 120 14 20 6 20

Ø125 14 120 120 14 70 8 40

ISO 15552 Cilindri - P1F-S

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Mini ISO 6432 - P1A

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto ammortizzatori fissi

Pressione di esercizio: Max 10 bar

Temperature d’esercizio: da -20OC a +80OC Ø10-25 mm

•	 Mini	cilindro	conforme	a	ISO	6432

•	 Disponibile	in	alesaggi	da	10	a	25	mm

•	 Design	resistente	alla	corrosione

•	 Pistone	magnetico	standard

•	 Paracolpi	di	fine	corsa

La gamma di cilindri P1A può essere utilizzata
in svariate applicazioni. I cilindri sono 
particolarmente adatti alle applicazioni più 
leggere nei settori di confezionamento,   
alimentare e tessile.
Il design attento e la lavorazione di qualità 
assicurano lunga vita utile e ottima economia.
Le dimensioni di montaggio a norma ISO 6432  
e	CETOP	RP52P	semplificano	notevolmente	
l’installazione e l’intercambiabilità.

Ø10 mm - (M5)          
 
Corsa mm Cod. di Ordinazione
 10 P1A-S010DS-0010
 15 P1A-S010DS-0015
 25 P1A-S010DS-0025
 30 P1A-S010DS-0030
 40 P1A-S010DS-0040
 50 P1A-S010DS-0050
 80 P1A-S010DS-0080
 100 P1A-S010DS-0100
 125 P1A-S010DS-0125

  
   

Ø12 mm - (M5)   
 
Corsa mm Cod. di Ordinazione
 10 P1A-S012DS-0010
 15 P1A-S012DS-0015
 25 P1A-S012DS-0025
 30 P1A-S012DS-0030
 40 P1A-S012DS-0040
 50 P1A-S012DS-0050
 80 P1A-S012DS-0080
 100 P1A-S012DS-0100
 125 P1A-S012DS-0125
 160 P1A-S012DS-0160
 200 P1A-S012DS-0200

 Ø16 mm - (M5)    

Corsa mm Cod. di Ordinazione
 10 P1A-S016DS-0010
 15 P1A-S016DS-0015
 25 P1A-S016DS-0025
 30 P1A-S016DS-0030
 40 P1A-S016DS-0040
 50 P1A-S016DS-0050
 80 P1A-S016DS-0080
 100 P1A-S016DS-0100
 125 P1A-S016DS-0125
 160 P1A-S016DS-0160
 200 P1A-S016DS-0200

  

Ø20 mm - (G1/8)    
Corsa mm Cod. di Ordinazione
 10 P1A-S020DS-0010
 15 P1A-S020DS-0015
 25 P1A-S020DS-0025
 30 P1A-S020DS-0030
 40 P1A-S020DS-0040
 50 P1A-S020DS-0050
 80 P1A-S020DS-0080
 100 P1A-S020DS-0100
 125 P1A-S020DS-0125
 160 P1A-S020DS-0160
 200 P1A-S020DS-0200
 250 P1A-S020DS-0250
 320 P1A-S020DS-0320

     

Ø25 mm - (G1/8)    

Corsa mm Cod. di Ordinazione
 10 P1A-S025DS-0010
 15 P1A-S025DS-0015
 25 P1A-S025DS-0025
 30 P1A-S025DS-0030
 40 P1A-S025DS-0040
 50 P1A-S025DS-0050
 80 P1A-S025DS-0080
 100 P1A-S025DS-0100
 125 P1A-S025DS-0125
 160 P1A-S025DS-0160
 200 P1A-S025DS-0200
 250 P1A-S025DS-0250
 320 P1A-S025DS-0320
   

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore 
lubrificazione. Eventuale lubrificazione durante il 
funzionamento, dovrà essere continuativa.

Mini ISO 6432 - P1A

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Mini ISO 6432 - P1A

Semplice effetto (molla posteriore)

Ø16 mm - (M5)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S016TS-0010 
 15 P1A-S016TS-0015 
 25 P1A-S016TS-0025
 40 P1A-S016TS-0040 
 50 P1A-S016TS-0050 
   

Ø20 mm - (G1/8)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S020TS-0010
 15 P1A-S020TS-0015 
 25 P1A-S020TS-0025 
 50 P1A-S020TS-0050 
 80 P1A-S020TS-0080 
   

Ø25 mm - (G1/8)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S025TS-0010 
 15 P1A-S025TS-0015 
 25 P1A-S025TS-0025 
 40 P1A-S025TS-0040 
 50 P1A-S025TS-0050 
 80 P1A-S025TS-0080 
   

Ø16 mm - (M5)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 20 P1A-S016MS-0020 
 25 P1A-S016MS-0025 
 30 P1A-S016MS-0030 
 40 P1A-S016MS-0040
 50 P1A-S016MS-0050 
 80 P1A-S016MS-0080 
 100 P1A-S016MS-0100 
 125 P1A-S016MS-0125 
 160 P1A-S016MS-0160 
 200 P1A-S016MS-0200 
   

Ø20 mm - (G1/8)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 20 P1A-S020MS-0020 
 25 P1A-S020MS-0025 
 30 P1A-S020MS-0030 
 50 P1A-S020MS-0050 
 80 P1A-S020MS-0080 
 100 P1A-S020MS-0100 
 125 P1A-S020MS-0125 
 160 P1A-S020MS-0160 
 200 P1A-S020MS-0200 
 250 P1A-S020MS-0250 
 320 P1A-S020MS-0320 
     
 

Ø25 mm - (G1/8)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 20 P1A-S025MS-0020 
 25 P1A-S025MS-0025 
 30 P1A-S025MS-0030 
 40 P1A-S025MS-0040 
 50 P1A-S025MS-0050 
 80 P1A-S025MS-0080 
 100 P1A-S025MS-0100 
 125 P1A-S025MS-0125 
 160 P1A-S025MS-0160 
 200 P1A-S025MS-0200 
 250 P1A-S025MS-0250 
 320 P1A-S025MS-0320 
   

Ø10 mm - (M5)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S010SS-0010 
 15 P1A-S010SS-0015 
 25 P1A-S010SS-0025 
 40 P1A-S010SS-0040 
 50 P1A-S010SS-0050 
 80 P1A-S010SS-0080 
   
   
Ø12 mm - (M5)           
 Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S012SS-0010 
 15 P1A-S012SS-0015 
 25 P1A-S012SS-0025 
 40 P1A-S012SS-0040 
 50 P1A-S012SS-0050 
 80 P1A-S012SS-0080 
   

Ø16 mm - (M5)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S016SS-0010 
 15 P1A-S016SS-0015 
 25 P1A-S016SS-0025 
 40 P1A-S016SS-0040 
 50 P1A-S016SS-0050 
 80 P1A-S016SS-0080 
   
   
Ø20 mm - (G1/8)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S020SS-0010
 15 P1A-S020SS-0015 
 25 P1A-S020SS-0025 
 50 P1A-S020SS-0050 
 80 P1A-S020SS-0080 
   

Ø25 mm - (G1/8)           
Corsa mm Cod. di Ordinazione 
 10 P1A-S025SS-0010 
 15 P1A-S025SS-0015
 25 P1A-S025SS-0025 
 40 P1A-S025SS-0040 
 50 P1A-S025SS-0050 
 80 P1A-S025SS-0080 
   

Semplice effetto (molla anteriore)

Ammortizzazione efficiente
La gamma Mini ISO è disponibile con ammortizzatore di finecorsa 
fisso o ammortizzatore regolabile per mezzo di semplici viti di sfiato  
per la regolazione fine. I cilindri con ammortizzatore regolabile 
possono essere attivati con carichi maggiori e a velocità più elevate 
di quelli con ammortizzatore fisso, con riduzione dei tempi di ciclo.

Doppio effetto ammortizzatori regolabili

Torna 
all’indice
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Opzioni a doppio effetto

Doppio effetto   Ø16 - Ø25
Ammortizzatore	regolabile		 (non	per	materiale	di	tenuta	tipo	F	e	L)

Doppio effetto   Ø10 - Ø25
Ammortizzatore non regolabile

Semplice effetto, ammortizzo non Ø16 - Ø25
regolabile, ritorno dello stelo a molla

Semplice effetto, tipo in spinta Ø10 - Ø25

Opzioni cilindri a semplice effetto

Temperature di esercizio
 

Temperatura elevata

Ø10, 12 e 16 mm -10°C a +120°C Pistone non magnetico

Ø20 e 25 mm -10°C a +150°C Pistone non magnetico
 

Tenute esterne

gomma fluorinata -20°C a +80°C Pistone magnetico

Doppio effetto, stelo passante con Ø16 - Ø25
ammortizzatore	regolabile	 (non	per	materiale	di	tenuta	tipo	F	e	L)

Doppio effetto, stelo passante con Ø10 - Ø25
ammortizzatore non regolabile

Varianti costruttive

Moduli guida stelo tipo “U”, bronzina

I cilindri serie P1A possono essere dotati di dispositivo di guida
esterno per prevenire la rotazione dello stelo del pistone. 
Se montata, la guida fornisce un movimento pistone guidato che 
permette al cilindro di resistere ai momenti di rotazione sullo stelo 
del pistone nonché a maggiori forze trasversali.

Torna 
all’indice
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Alesaggio  AM 0/-2	 BE	 	 AF	 BF	 C	 CDH9	EE	 EW	 H	 KK	 	 L	 SW	 WH±1,2
mm  mm    mm mm mm mm  mm mm   mm mm mm

10  12  M12x1,25 12 10 13,0 4 M5  8 13,0 M4   6 – 16
12  16  M16x1,5 18 13 17,8 6 M5 12 17,8 M6   9 5 22

161)  16  M16x1,5 18 13 17,8 6 M5 12 17,8 M6   9 5 22
162)  16  M16x1,5 18 13 23,8 6 M5 12 23,8 M6   9 5 22

20	 	 20	 	 M22x1,5	 20	 14	 23,8	 8	 G1/8	 16	 23,8	 M8	 	 12	 7	 24
25	 	 22	 	 M22x1,5	 22	 14	 26,8	 8	 G1/8	 16	 26,8	 M10x1,25	 12	 9	 28

1)	P1A-S016DS/SS/TS
2)	P1A-S016MS

Cilindri a doppio effetto
Alesaggio	 	 XC	 	 	 ZJ	 	 	 P 
mm  mm   mm   mm

10   64 + corso   84 + corso  46 + corso
12   75 + corso   99 + corso  48 + corso
16   82 + corso  104 + corso  53 + corso
20   95 + corso  125 + corso  67 + corso
25  104 + corso  132 + corso  68 + corso

Singolo effetto, ritorno a molla per corsa neg., tipo SS
Corso/	 	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80 
Alesaggio	 	 XC	 XC	 XC	 XC	 XC	 XC	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 P	 P	 P	 P	 P	 P 
mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

10   74  79  89 126 136 174  94  99 109 146 156 194 56 61 71 108 118 156
12   85  90 100 132 142 185 109 114 124 156 166 209 58 63 73 105 115 158
16   92  97 107 122 132 184 114 119 129 144 154 206 63 68 78  93 103 155
20  105 110 120 135 145 191 135 140 150 165 175 221 77 82 92 107 117 163
25  114 119 129 144 154 201 142 147 157 172 182 229 78 83 93 108 118 165

Singolo effetto, ritorno a molla per corsa pos., tipo TS
Corso/	 	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80 
Alesaggio  XC3) XC3) XC3) XC3) XC3) XC3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3) P P P P P P
mm  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

16  107 112 122 137 147 – 129 134 144 159 169 – 78 83  93 108 118 –
20  120 125 135 150 160 195 150 155 165 180 190 225 92 97 107 122 132 167
25  129 134 144 159 169 205 157 162 172 187 197 233 93 98 108 123 133 169

3)	Vale	per	i	cilindri	con	stelo	in	posizione	ritratta,	vedere	disegno	quotato.
Tolleranza di lunghezza ±1 mm
Tolleranza	di	corsa	 	 +1,5/0	mm

Dimensioni
Singolo e doppio effetto

Stelo passante
Versione a singolo effetto SWH + corsa

Versione a singolo effetto T

Mini ISO 6432 - P1A

Torna 
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Flangia-MF8       

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 	 	 	 Cod. ordinazione
Ø mm mm mm mm mm mm mm

10 4,5 30 40 22 3 13    P1A-4CMB
12 5,5 40 52 30 4 18    P1A-4DMB
16 5,5 40 52 30 4 18    P1A-4DMB
20 6,6 50 66 40 5 19    P1A-4HMB
25 6,6 50 66 40 5 23    P1A-4HMB

Fissaggi per cilindro

Piedino-MS3

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 	 Cod. ordinazione
Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

10 4,5 16 25 35 3 24 26,0 16 11  P1A-4CMF
12 5,5 20 32 42 4 32 32,5 20 14  P1A-4DMF
16 5,5 20 32 42 4 32 32,5 20 14  P1A-4DMF
20 6,5 25 40 54 5 36 45,0 25 17  P1A-4HMF
25 6,5 25 40 54 5 40 45,0 25 17  P1A-4HMF

Cerniera

Alesaggio	 A	 B	h14	C	 D	 E1	 F	e9	 G	 H	 	 Cod. ordinazione
Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm

10 12,5 26 38 20  9 4 6 10  P1A-4CMJZ
12 16,5 38 58 25 13 6 8 14  P1A-4DMJZ
16 16,5 38 58 25 13 6 8 14  P1A-4DMJZ
20 22,5 46 66 30 13 6 8 16  P1A-4HMJZ
25 22,5 46 66 30 13 6 8 20  P1A-4HMJZ

Cerniera
inossidabile 

Alesaggio	 A	 B	h14	C	 D	 E	 F	e9	 G	 H	 	 Cod. ordinazione
Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm

10 12,5 26 38 20  8 4 6 10  P1A-4CMJ
12 16,5 38 58 25 10 6 8 14  P1A-4DMJ
16 16,5 38 58 25 10 6 8 14  P1A-4DMJ
20 22,5 46 66 30 10 6 8 16  P1A-4HMJ
25 22,5 46 66 30 10 6 8 20  P1A-4HMJ

Dado di fissaggio inossidabile 

Alesaggio	 A	 B	 C	 	 	 	 	 	 	 Cod. ordinazione
Ø mm mm mm

10 17  5 M12x1,25      9126725405
12 24  8 M16x1,50      9126725406
16 24  8 M16x1,50      9126725406
20 27   5 M22x1,50      9126725407
25 27   5 M22x1,50      9126725407

Mini ISO 6432 - P1A
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Fissaggi per cilindro

Articolazione posteriore

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 Cod. di
Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm ° ° ordinazione

10 4,5 13  8 24 12,5 20  65,3  5 160 17  P1A-4CMT
12 5,5 18 12 27 15,0 25  73,0  7 170 15 P1A-4DMT
16 5,5 18 12 27 15,0 25  80,0  7 170 15 P1A-4DMT
20 6,5 24 16 30 20,0 32  91,0 10 165 10 P1A-4HMT
25 6,5 24 16 30 20,0 32 100,0 10 165 10 P1A-4HMT

S=corsa

Forcella 

Alesaggio	 A	 B	 	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 Cod. di
Ø mm mm   mm mm mm mm mm mm mm mm ordinazione

10  4 M4  2,2  8  8  5 16  4 22,0 2,0 P1A-4CRC
12  6 M6  3,2 12 12  7 24  6 31,0 3,0 P1A-4DRC
16  6 M6  3,2 12 12  7 24  6 31,0 3,0 P1A-4DRC
20  8 M8  4,0 16 16 10 32  8 40,5 3,5 P1A-4HRC
25 10 M10x1,25 5,0 20 20 12 40 10 49,0 3,0 P1A-4JRC

Snodo sferico

Alesaggio	 	A	 B	 	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 Cod. di 
Ø mm  mm   mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ordinazione

10   5 M4  2,2  8 10  9 27  6,0  8 33,0  9 2,0 P1A-4CRS
12   6 M6  3,2  9 10 10 30  6,8  9 38,5 11 1,5 P1A-4DRS
16   6 M6  3,2  9 10 10 30  6,8  9 38,5 11 1,5 P1A-4DRS
20   8 M8  4,0 12 12 12 36  9,0 12 46,0 14 2,0 P1A-4HRS
25  10 M10x1,25 5,0 14 14 14 43 10,5 15 52,5 17 2,5 P1A-4JRS

Dado di installazione inossidabile 

Alesaggio  D  F E      Cod. di
Ø mm    mm mm      ordinazionem

10  M4   7 2,2      9127385121
12  M6  10 3,2      9127385122
16  M6  10 3,2      9127385122
20  M8  13 4,0      9127385123
25  M10x1,25 17 5,0      9126725404

Mini ISO 6432 - P1A
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 Articolazione Forcella Snodo sferico Dado di installazione
 posteriore   inossidabile
    

Ø 10 P1A-4CMT P1A-4CRC P1A-4CRS 9127385121 
Ø 12 P1A-4DMT P1A-4DRC P1A-4DRS 9127385122
Ø 16 P1A-4DMT P1A-4DRC P1A-4DRS 9127385122
Ø 20 P1A-4HMT P1A-4HRC P1A-4HRS 9127385123
Ø 25 P1A-4HMT P1A-4JRC P1A-4JRS 9126725404

 Flangia-MF8 Piedino-MS3 Cerniera Cerniera Dado di fissaggio
    inossidabile inossidabile

Ø 10 P1A-4CMB P1A-4CMF P1A-4CMJZ P1A-4CMJ 9126725405 
Ø 12 P1A-4DMB P1A-4DMF P1A-4DMJZ P1A-4DMJ 9126725406
Ø 16 P1A-4DMB P1A-4DMF P1A-4DMJZ P1A-4DMJ 9126725406
Ø 20 P1A-4HMB P1A-4HMF P1A-4HMJZ P1A-4HMJ 9126725407
Ø 25 P1A-4HMB P1A-4HMF P1A-4HMJZ P1A-4HMJ 9126725407

Mini ISO 6432 - P1A
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•	 Alesaggio	20	-	100	mm

•	 Conformità	con	ISO	21287

•	 Costruzione	resistente	alla	corrosione	e	con	
peso ridotto

•	 Pistone	magnetico	nella	versione	standard

•	 Ammortizzamento	elastico

•	 Attacco	snodato	diretto

•	 Attacchi	a	norma	ISO	15552	e	serie	globale	di	
sensori comune a P1D

Doppio effetto

I cilindri ISO compatti, versatili e di alta qualità 
della gamma P1P hanno una lunghezza fino al 
50% inferiore rispetto a quella dei cilindri a norma 
ISO15552 di uguale corsa.
Adatti per un’ampia gamma di applicazioni.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto, stelo filettato femmina

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS020DS7G0005
 10 P1PS020DS7G0010
 15 P1PS020DS7G0015
 20 P1PS020DS7G0020
 25 P1PS020DS7G0025
 30 P1PS020DS7G0030
 40 P1PS020DS7G0040
 50 P1PS020DS7G0050
 60 P1PS020DS7G0060

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS025DS7G0005
 10 P1PS025DS7G0010
 15 P1PS025DS7G0015
 20 P1PS025DS7G0020
 25 P1PS025DS7G0025
 30 P1PS025DS7G0030
 40 P1PS025DS7G0040
 50 P1PS025DS7G0050
 60 P1PS025DS7G0060

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS032DS7G0005
 10 P1PS032DS7G0010
 15 P1PS032DS7G0015
 20 P1PS032DS7G0020
 25 P1PS032DS7G0025
 30 P1PS032DS7G0030
 40 P1PS032DS7G0040
 50 P1PS032DS7G0050
 60 P1PS032DS7G0060
 80 P1PS032DS7G0080

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS040DS7G0005
 10 P1PS040DS7G0010
 15 P1PS040DS7G0015
 20 P1PS040DS7G0020
 25 P1PS040DS7G0025
 30 P1PS040DS7G0030
 40 P1PS040DS7G0040
 50 P1PS040DS7G0050
 60 P1PS040DS7G0060
 80 P1PS040DS7G0080

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS050DS7G0005
 10 P1PS050DS7G0010
 15 P1PS050DS7G0015
 20 P1PS050DS7G0020
 25 P1PS050DS7G0025
 30 P1PS050DS7G0030
 40 P1PS050DS7G0040
 50 P1PS050DS7G0050
 60 P1PS050DS7G0060
 80 P1PS050DS7G0080

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS063DS7G0005
 10 P1PS063DS7G0010
 15 P1PS063DS7G0015
 20 P1PS063DS7G0020
 25 P1PS063DS7G0025
 30 P1PS063DS7G0030
 40 P1PS063DS7G0040
 50 P1PS063DS7G0050
 60 P1PS063DS7G0060
 80 P1PS063DS7G0080

Ø80mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS080DS7G0005
 10 P1PS080DS7G0010
 15 P1PS080DS7G0015
 20 P1PS080DS7G0020
 25 P1PS080DS7G0025
 30 P1PS080DS7G0030
 40 P1PS080DS7G0040
 50 P1PS080DS7G0050
 60 P1PS080DS7G0060
 80 P1PS080DS7G0080
 100 P1PS080DS7G0100

Ø100mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 10 P1PS100DS7G0010
 15 P1PS100DS7G0015
 20 P1PS100DS7G0020
 25 P1PS100DS7G0025
 30 P1PS100DS7G0030
 40 P1PS100DS7G0040
 50 P1PS100DS7G0050
 60 P1PS100DS7G0060
 80 P1PS100DS7G0080
 100 P1PS100DS7G0100

Pressione d’esercizio:  Max 10 bar
Fluido ammesso: Aria, con o senza
 lubrificazione aggiuntiva
Temperatura 
d’esercizio standard da -20OC a +80OC
Alta temperatura: da -10OC a +120OC
Bassa temperatura: da -40OC a +80OC

Dati di funzionamento

Per	ulteriori	informazioni	visitare	il	sito	www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore lubrificazione.   
Eventuale lubrificazione durante il funzionamento, dovrà essere continuativa.F

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P
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Doppio effetto – con guida

Questi cilindri sono dotati di aste guida doppie  
collegate allo stelo del pistone mediante una 
piastra flangiata. Ideali per applicazioni di  
serraggio e movimentazione dove occorre 
evitare la rotazione dello stelo oppure in 
presenza di carichi laterali.

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto - con guida

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG020DS7G0005
 10 P1PG020DS7G0010
 15 P1PG020DS7G0015
 20 P1PG020DS7G0020
 25 P1PG020DS7G0025
 30 P1PG020DS7G0030
 40 P1PG020DS7G0040
 50 P1PG020DS7G0050
 60 P1PG020DS7G0060

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG025DS7G0005
 10 P1PG025DS7G0010
 15 P1PG025DS7G0015
 20 P1PG025DS7G0020
 25 P1PG025DS7G0025
 30 P1PG025DS7G0030
 40 P1PG025DS7G0040
 50 P1PG025DS7G0050
 60 P1PG025DS7G0060

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG032DS7G0005
 10 P1PG032DS7G0010
 15 P1PG032DS7G0015
 20 P1PG032DS7G0020
 25 P1PG032DS7G0025
 30 P1PG032DS7G0030
 40 P1PG032DS7G0040
 50 P1PG032DS7G0050
 60 P1PG032DS7G0060
 80 P1PG032DS7G0080

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG040DS7G0005
 10 P1PG040DS7G0010
 15 P1PG040DS7G0015
 20 P1PG040DS7G0020
 25 P1PG040DS7G0025
 30 P1PG040DS7G0030
 40 P1PG040DS7G0040
 50 P1PG040DS7G0050
 60 P1PG040DS7G0060
 80 P1PG040DS7G0080

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG050DS7G0005
 10 P1PG050DS7G0010
 15 P1PG050DS7G0015
 20 P1PG050DS7G0020
 25 P1PG050DS7G0025
 30 P1PG050DS7G0030
 40 P1PG050DS7G0040
 50 P1PG050DS7G0050
 60 P1PG050DS7G0060
 80 P1PG050DS7G0080

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG063DS7G0005
 10 P1PG063DS7G0010
 15 P1PG063DS7G0015
 20 P1PG063DS7G0020
 25 P1PG063DS7G0025
 30 P1PG063DS7G0030
 40 P1PG063DS7G0040
 50 P1PG063DS7G0050
 60 P1PG063DS7G0060
 80 P1PG063DS7G0080

Ø80mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PG080DS7G0005
 10 P1PG080DS7G0010
 15 P1PG080DS7G0015
 20 P1PS080DS7G0020
 25 P1PG080DS7G0025
 30 P1PG080DS7G0030
 40 P1PG080DS7G0040
 50 P1PG080DS7G0050
 60 P1PG080DS7G0060
 80 P1PG080DS7G0080
 100 P1PG080DS7G0100

Ø100mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 10 P1PG100DS7G0010
 15 P1PG100DS7G0015
 20 P1PG100DS7G0020
 25 P1PG100DS7G0025
 30 P1PG100DS7G0030
 40 P1PG100DS7G0040
 50 P1PG100DS7G0050
 60 P1PG100DS7G0060
 80 P1PG100DS7G0080
 100 P1PG100DS7G0100

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P
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Semplice effetto

I cilindri a semplice effetto P1P sono disponibili 
con alesaggio 20 - 63 mm e in due versioni per 
adattarsi a una vasta gamma di applicazioni. 
È possibile scegliere tra le versioni con ritorno 
a molla	(SS)	e	con	estensione	a	molla	(TS).

Semplice effetto – ritorno a molla – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS020SS7G0025

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS025SS7G0025

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS032SS7G0025

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS040SS7G0025

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS050SS7G0025

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS063SS7G0025

Semplice effetto – estensione a molla – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS020TS7G0025

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS025TS7G0025

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS032TS7G0025

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS040TS7G0025

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS050TS7G0025

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 25 P1PS063TS7G0025

Nota:  entro i limiti, oltre alla corsa standard sopra riportata è possibile 
realizzare corse con diversa lunghezza e conseguente variazione 
della forza della molla.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P
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Doppio effetto – stelo passante

I cilindri P1P con stelo passante sono 
disponibili con alesaggi 20 - 100 mm.
Questa tipologia viene utilizzata in svariate 
modalità, ad esempio in applicazioni con forze 
laterali elevate oppure quando si eseguono 
movimenti su entrambi i lati del cilindro.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto – stelo passante – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS020KS7G0005

 10 P1PS020KS7G0010

 15 P1PS020KS7G0015

 20 P1PS020KS7G0020

 25 P1PS020KS7G0025

 30 P1PS020KS7G0030

 40 P1PS020KS7G0040

 50 P1PS020KS7G0050

 60 P1PS020KS7G0060

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS025KS7G0005

 10 P1PS025KS7G0010

 15 P1PS025KS7G0015

 20 P1PS025KS7G0020

 25 P1PS025KS7G0025

 30 P1PS025KS7G0030

 40 P1PS025KS7G0040

 50 P1PS025KS7G0050

 60 P1PS025KS7G0060

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS032KS7G0005

 10 P1PS032KS7G0010

 15 P1PS032KS7G0015

 20 P1PS032KS7G0020

 25 P1PS032KS7G0025

 30 P1PS032KS7G0030

 40 P1PS032KS7G0040

 50 P1PS032KS7G0050

 60 P1PS032KS7G0060

 80 P1PS032KS7G0080

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS040KS7G0005

 10 P1PS040KS7G0010

 15 P1PS040KS7G0015

 20 P1PS040KS7G0020

 25 P1PS040KS7G0025

 30 P1PS040KS7G0030

 40 P1PS040KS7G0040

 50 P1PS040KS7G0050

 60 P1PS040KS7G0060

 80 P1PS040KS7G0080

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS050KS7G0005

 10 P1PS050KS7G0010

 15 P1PS050KS7G0015

 20 P1PS050KS7G0020

 25 P1PS050KS7G0025

 30 P1PS050KS7G0030

 40 P1PS050KS7G0040

 50 P1PS050KS7G0050

 60 P1PS050KS7G0060

 80 P1PS050KS7G0080

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS063KS7G0005

 10 P1PS063KS7G0010

 15 P1PS063KS7G0015

 20 P1PS063KS7G0020

 25 P1PS063KS7G0025

 30 P1PS063KS7G0030

 40 P1PS063KS7G0040

 50 P1PS063KS7G0050

 60 P1PS063KS7G0060

 80 P1PS063KS7G0080

Ø80mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS080KS7G0005

 10 P1PS080KS7G0010

 15 P1PS080KS7G0015

 20 P1PS080KS7G0020

 25 P1PS080KS7G0025

 30 P1PS080KS7G0030

 40 P1PS080KS7G0040

 50 P1PS080KS7G0050

 60 P1PS080KS7G0060

 80 P1PS080KS7G0080

 100 P1PS080KS7G0100

Ø100mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 10 P1PS100KS7G0010

 15 P1PS100KS7G0015

 20 P1PS100KS7G0020

 25 P1PS100KS7G0025

 30 P1PS100KS7G0030

 40 P1PS100KS7G0040

 50 P1PS100KS7G0050

 60 P1PS100KS7G0060

 80 P1PS100KS7G0080

 100 P1PS100KS7G0100

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P

Torna 
all’indice
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Doppio effetto – bassa temperatura

Questa versione dei cilindri P1P è stata sviluppata 
per l’uso a basse temperature fino a -40OC.
È disponibile con alesaggi 20 - 100 mm.
Grazie	alla	combinazione	di	compattezza	
e resistenza alla corrosione, la versione P1P per 
basse temperature può essere utilizzata in svariati 
settori, tra cui applicazioni per autobus, autocarri 
e treni.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto – bassa temperatura – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS020DL7G0005

 10 P1PS020DL7G0010

 15 P1PS020DL7G0015

 20 P1PS020DL7G0020

 25 P1PS020DL7G0025

 30 P1PS020DL7G0030

 40 P1PS020DL7G0040

 50 P1PS020DL7G0050

 60 P1PS020DL7G0060

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS025DL7G0005

 10 P1PS025DL7G0010

 15 P1PS025DL7G0015

 20 P1PS025DL7G0020

 25 P1PS025DL7G0025

 30 P1PS025DL7G0030

 40 P1PS025DL7G0040

 50 P1PS025DL7G0050

 60 P1PS025DL7G0060

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS032DL7G0005

 10 P1PS032DL7G0010

 15 P1PS032DL7G0015

 20 P1PS032DL7G0020

 25 P1PS032DL7G0025

 30 P1PS032DL7G0030

 40 P1PS032DL7G0040

 50 P1PS032DL7G0050

 60 P1PS032DL7G0060

 80 P1PS032DL7G0080

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS040DL7G0005

 10 P1PS040DL7G0010

 15 P1PS040DL7G0015

 20 P1PS040DL7G0020

 25 P1PS040DL7G0025

 30 P1PS040DL7G0030

 40 P1PS040DL7G0040

 50 P1PS040DL7G0050

 60 P1PS040DL7G0040

 80 P1PS040DL7G0050

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS050DL7G0005

 10 P1PS050DL7G0010

 15 P1PS050DL7G0015

 20 P1PS050DL7G0020

 25 P1PS050DL7G0025

 30 P1PS050DL7G0030

 40 P1PS050DL7G0040

 50 P1PS050DL7G0050

 60 P1PS050DL7G0060

 80 P1PS050DL7G0080

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS063DL7G0005

 10 P1PS063DL7G0010

 15 P1PS063DL7G0015

 20 P1PS063DL7G0020

 25 P1PS063DL7G0025

 30 P1PS063DL7G0030

 40 P1PS063DL7G0040

 50 P1PS063DL7G0050

 60 P1PS063DL7G0060

 80 P1PS063DL7G0080

Ø80mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS080DL7G0005

 10 P1PS080DL7G0010

 15 P1PS080DL7G0015

 20 P1PS080DL7G0020

 25 P1PS080DL7G0025

 30 P1PS080DL7G0030

 40 P1PS080DL7G0040

 50 P1PS080DL7G0050

 60 P1PS080DL7G0060

 80 P1PS080DL7G0080

 100 P1PS080DL7G0100

Ø100mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 10 P1PS100DL7G0010

 15 P1PS100DL7G0015

 20 P1PS100DL7G0020

 25 P1PS100DL7G0025

 30 P1PS100DL7G0030

 40 P1PS100DL7G0040

 50 P1PS100DL7G0050

 60 P1PS100DL7G0060

 80 P1PS100DL7G0080

 100 P1PS100DL7G0100

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P

Torna 
all’indice
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Doppio effetto – alta temperatura

Questa versione dei cilindri P1P, disponibile con 
alesaggi 20 - 100 mm, può essere utilizzata 
per applicazioni con alte temperature fino 
a +120OC. La resistenza chimica assicurata 
dalla struttura in alluminio anodizzato 
costituisce un vantaggio in molte applicazioni 
con temperature elevate.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto – alta temperatura – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS020DF7G0005

 10 P1PS020DF7G0010

 15 P1PS020DF7G0015

 20 P1PS020DF7G0020

 25 P1PS020DF7G0025

 30 P1PS020DF7G0030

 40 P1PS020DF7G0040

 50 P1PS020DF7G0050

 60 P1PS020DF7G0060

Ø25mm - (M5)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS025DF7G0005

 10 P1PS025DF7G0010

 15 P1PS025DF7G0015

 20 P1PS025DF7G0020

 25 P1PS025DF7G0025

 30 P1PS025DF7G0030

 40 P1PS025DF7G0040

 50 P1PS025DF7G0050

 60 P1PS025DF7G0060

Ø32mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS032DF7G0005

 10 P1PS032DF7G0010

 15 P1PS032DF7G0015

 20 P1PS032DF7G0020

 25 P1PS032DF7G0025

 30 P1PS032DF7G0030

 40 P1PS032DF7G0040

 50 P1PS032DF7G0050

 60 P1PS032DF7G0060

 80 P1PS032DF7G0080

Ø40mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS040DF7G0005

 10 P1PS040DF7G0010

 15 P1PS040DF7G0015

 20 P1PS040DF7G0020

 25 P1PS040DF7G0025

 30 P1PS040DF7G0030

 40 P1PS040DF7G0040

 50 P1PS040DF7G0050

 60 P1PS040DF7G0040

 80 P1PS040DF7G0050

Ø50mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS050DF7G0005

 10 P1PS050DF7G0010

 15 P1PS050DF7G0015

 20 P1PS050DF7G0020

 25 P1PS050DF7G0025

 30 P1PS050DF7G0030

 40 P1PS050DF7G0040

 50 P1PS050DF7G0050

 60 P1PS050DF7G0060

 80 P1PS050DF7G0080

Ø63mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS063DF7G0005

 10 P1PS063DF7G0010

 15 P1PS063DF7G0015

 20 P1PS063DF7G0020

 25 P1PS063DF7G0025

 30 P1PS063DF7G0030

 40 P1PS063DF7G0040

 50 P1PS063DF7G0050

 60 P1PS063DF7G0060

 80 P1PS063DF7G0080

Ø80mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 5 P1PS080DF7G0005

 10 P1PS080DF7G0010

 15 P1PS080DF7G0015

 20 P1PS080DF7G0020

 25 P1PS080DF7G0025

 30 P1PS080DF7G0030

 40 P1PS080DF7G0040

 50 P1PS080DF7G0050

 60 P1PS080DF7G0060

 80 P1PS080DF7G0080

 100 P1PS080DF7G0100

Ø100mm - (G1/8)

 Corsa mm Cod. di Ordinazione 

 10 P1PS100DF7G0010

 15 P1PS100DF7G0015

 20 P1PS100DF7G0020

 25 P1PS100DF7G0025

 30 P1PS100DF7G0030

 40 P1PS100DF7G0040

 50 P1PS100DF7G0050

 60 P1PS100DF7G0060

 80 P1PS100DF7G0080

 100 P1PS100DF7G0100

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P

Torna 
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Alesa- AF BG ØD D1 ØD2 ØD3 EE E E1 E2 FP G KF ME N PL ØRR RT TG TT WH ZA ZB
ggio min	 min	 	 	 H8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 h14	 	 min	 	 	 	 	 ±	0,3	 ±	0,6

Ø20 10 15 10 M4 4 17 M5 38,0 19,0 19,1 35 11,60 M6 8 8 7,6 4,1 M5 22,0 4,0 6 37 43

Ø25 10 15 10 M5 5 22 M5 41,0 20,5 20,6 38 11,90 M6 8 8 7,5 4,1 M5 26,0 5,5 6 39 45

Ø32	 12	 16	 12	 M5	 5	 28	 G1/8	 49,4	 24,7	 24,9	 45	 15,25	 M8	 10	 10	 7,8	 5,1	 M6	 32,5	 6,5	 7	 44	 51

Ø40	 12	 16	 12	 M5	 5	 33	 G1/8	 56,0	 28,0	 28,5	 50	 15,25	 M8	 10	 10	 8,0	 5,1	 M6	 38,0	 8,0	 7	 45	 52

Ø50	 16	 16	 16	 M6	 6	 42	 G1/8	 67,0	 33,5	 33,7	 60	 14,30	 M10	 12	 13	 7,7	 6,4	 M8	 46,5	 11,0	 8	 45	 53

Ø63	 16	 16	 16	 M6	 6	 50	 G1/8	 79,0	 39,5	 39,8	 70	 16,30	 M10	 12	 13	 8,0	 6,4	 M8	 56,5	 16,0	 8	 49	 57

P1PS...DS8G Doppio effetto, stelo con filettatura maschio

	 Alesaggio	 A	 	 WH	 	 KK	
  +0 nom.  tol.  
  -0.5

 Ø20 16 6  ± 1,6 M8 x 1,25

 Ø25 16 6  ± 1,6 M8 x 1,25

 Ø32 19 7  ± 1,6 M10 x 1,25

 Ø40 19 7  ± 1,6 M10 x 1,25

 Ø50 22 8  ± 1,6 M12 x 1,25

 Ø63 22 8  ± 1,6 M12 x 1,25

K
K

WHA Nota: i cilindri dotati di stelo avente filettatura maschio vengono forniti 
con un dado di fissaggio per lo stelo in acciaio zincato

Cilindri compatti - P1P

Dimensioni - Bore 20 - 63mm

TG

E

E
1

E
2

AF

8	x	BG 2	x	G
Through

K
F

4	
x	
Ø
R
R 8	
x	
R
T

ZA	+	sl/corsa

ZB	+	sl/corsa

WH

PL PL

2 x EE

TT

TT

NØ
D

Doppio effetto, stelo filettato femmina Doppio effetto - con guida

2 x D1

Ø D
3

2 
x 

Ø
 D

2

FP

ZB	+	sl/corsaME

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P
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TG

E

AF

8	x	BG 2	x	G
Through

K
F

4	
x	
Ø
R
R 8	
x	
R
T

ZA	+	sl/corsa

ZB	+	sl/corsa

WH

PL PL

2 x EE

TT

TT

NØ
D

Alessa AF BG ØD D1 ØD2 ØD3 EE E E1 E2 FP G KF ME N PL ØRR RT S TG TT WH ZA ZB
ggio min	 min	 	 	 H8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 h14	 	 min	 	 	 	 	 ±	0,3	±	0,6

Ø80	 20	 17	 20	 M8	 8	 65	 G1/8	 96	 48,0	 48,2	 90	 17,7	 M12	 14	 17	 10,5	 8,4	 M10	 8	 72	 20	 10	 54	 64

Ø100	 20	 17	 25	 M10	 10	 80	 G1/8	 115	 57,5	 57,7	 110	 23,0	 M12	 14	 21	 12,0	 8,4	 M10	 18,5	 89	 24	 10	 67	 77

2 x D1

Ø D
3

2 
x 

Ø
 D

2

FP

ZB	+	sl/corsaME

P1PS...DS8G Doppio effetto, stelo con filettatura maschio

	 Alesaggio	 A	 	 WH	 	 KK	
  +0 nom.  tol.  
  -0.5

 Ø80 28 10  ± 1,6 M16 x 1,5

 Ø100 28 10  ± 1,6 M16 x 1,5

K
K

WHA

Nota: i cilindri dotati di stelo avente filettatura maschio vengono forniti 
con un dado di fissaggio per lo stelo in acciaio zincato

Cilindri compatti - P1P

E
2

S
E

1

Dimensioni - Bore 80 - 100mm

P1PS...DS7G Doppio effetto, stelo filettato femmina P1PG...DS Doppio effetto - con 
guida

Cilindri compatti ISO 21287 - P1P
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12

11

10

8

6

4

3

2

7

5

4

2

1

1

8

6

 Cerniera posteriore Staffa angolare con Attacco snodato Kit di montaggio Snodo sferico
 GA cuscinetto articolato  

Ø 32 P1C-4KMCA P1C-4KMA P1C-4KMSA P1E-6KB0 P1C-4KRS 
Ø 40 P1C-4LMCA P1C-4LMA P1C-4LMSA P1E-6LB0 P1C-4KRS
Ø 50 P1C-4MMCA P1C-4MMA P1C-4MMSA P1E-6MB0 P1C-4LRS
Ø 63 P1C-4NMCA P1C-4NMA P1C-4NMSA P1E-6NB0 P1C-4LRS
Ø 80 P1C-4PMCA P1C-4PMA P1C-4PMSA P1E-6PB0 P1C-4PRS
Ø 100 P1C-4QMCA P1C-4QMA P1C-4QMSA P1E-6QB0 P1C-4PRS

 Flangia MF1/MF2 Piedino MS1 Staffa angolare con  Cerniera posteriore Cerniera posteriore
   cuscinetto fisso MP2 MP4

Ø 32 P1C-4KMB P1C-4KMF P1C-4KMD P1C-4KMT P1C-4KME 
Ø 40 P1C-4LMB P1C-4LMF P1C-4LMD P1C-4LMT P1C-4LME
Ø 50 P1C-4MMB P1C-4MMF P1C-4MMD P1C-4MMT P1C-4MME
Ø 63 P1C-4NMB P1C-4NMF P1C-4NMD P1C-4NMT P1C-4NME
Ø 80 P1C-4PMB P1C-4PMF P1C-4PMD P1C-4PMT P1C-4PME
Ø 100 P1C-4QMB P1C-4QMF P1C-4QMD P1C-4QMT P1C-4QME

 Forcella Raccordo Dado
  flessibile  

Ø 32 P1C-4KRC P1C-4KRF 9128985601 
Ø 40 P1C-4KRC P1C-4KRF 9128985601
Ø 50 P1C-4LRC P1C-4LRF 0261109910
Ø 63 P1C-4LRC P1C-4LRF 0261109910
Ø 80 P1C-4PRC P1C-4PRF 0261109911
Ø 100 P1C-4PRC P1C-4PRF 0261109911

Cilindri compatti - P1PCilindri compatti ISO 21287 - P1P
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 Il sommatore si riferisce alla parte anteriore  
della flangia

Sensori elettronici e Reed P8S 
I sensori magnetici per cilindri serie P8S consentono di rilevare in modo rapido, preciso e senza contatto la posizione del pistone 
nei cilindri. Semplici da montare, possono essere utilizzati in numerose applicazioni e garantiscono un eccellente rapporto prezzo/
prestazioni.

Panoramica sul prodotto 
Come suggerisce il termine stesso, gli "interruttori magnetici" 
sono azionati dai campi magnetici; spesso vengono anche 
chiamati "sensori magnetici". Così come gli occhi sono 
in grado di percepire le variazioni della luce e le orecchie 
quelle del suono, i sensori o interruttori magnetici avvertono 
la variazione del flusso magnetico nei cilindri idraulici e 
pneumatici. Quando i sensori magnetici percepiscono la 
presenza di un campo magnetico, quest'ultimo, attraverso 
un circuito di comando, emette un segnale di commutazione 
grazie al quale si attiva il rilevamento o l'operazione di controllo.

Per le loro caratteristiche, i sensori magnetici sono in grado di 
avvertire la variazione di un campo magnetico relativamente 
alla posizione del magnete, ad esempio in un cilindro idraulico 
o pneumatico, grazie al fatto che il magnete stesso è fissato a 
un pistone in movimento e, pertanto, viene rilevata la posizione 
della parte mobile (il pistone, per l'appunto). 

In altre parole, il magnete è montato sul pistone del cilindro e si 
muove insieme a quest'ultimo.

Il sensore (interruttore) magnetico può essere fissato al 
cilindro direttamente oppure mediante una staffa di montaggio 
aggiuntiva. Quando il pistone (il magnete) si sposta al di sotto 
di un sensore magnetico, l'interruttore si attiva per effetto della 
variazione del campo magnetico emettendo un segnale di 
commutazione.

A questo punto, è possibile determinare la posizione del 
pistone e si genera un segnale che permette di proseguire la 
sequenza di circuito.

I sensori magnetici possono essere classificati in due diversi 
gruppi: i sensori con contatto, ad azionamento meccanico, 
detti anche "sensori Reed"; i sensori senza contatto, 
denominati "sensori a stato solido" o "elettronici".

I sensori Parker serie P8S sono compatibili con un'ampia 
gamma di sensori. Possono essere inseriti direttamente 
nell'estrusione del tubo del cilindro oppure montati per mezzo 
di staffe aggiuntive. Per il montaggio diretto, il sensore viene 
posizionato all'interno della scanalatura per sensori del cilindro 
(che ne garantisce la protezione meccanica), quindi bloccato in 
posizione con il semplice serraggio di una vite. Per altri modelli 
di cilindri, esistono diverse staffe opzionali per sensori che si 
fissano al cilindro garantendo ulteriori posizioni di montaggio. 
Per rendere più semplice l'installazione, sono anche disponibili 
fili di differente lunghezza dotati di connettore M8 o conduttore 
volante. I sensori elettronici sono del tipo "a stato solido", ossia 
privi di parti mobili. Sono dotati di protezione di serie contro i 
cortocircuiti e i picchi di tensione. L'elettronica integrata rende 
i sensori adatti alle applicazioni ad alte frequenze di attivazione 
e disattivazione e a quelle in cui è richiesta una lunga durata.

Occorre tenere presente che nelle applicazioni a bassa 
temperatura i sensori sono concepiti in modo tale da 
assicurare prestazioni massime a temperature non inferiori a 
-30° C. I cilindri ad alta temperatura sono sprovvisti di pistone 
monoblocco con anello magnetico incorporato; pertanto, non 
è possibile utilizzarli con i sensori.

Sensori elettronici e Reed P8S

Torna 
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Dati tecnici
Corpo quadro, inserimento diretto nella guida a T, vite a 1/4 di giro

Elettronico PNP | NPN Elettrico Reed

Tipo cilindro: Profilo con guida a T

Tipo cilindro con adattatore: Profilo con guida a S (a coda di rondine) | Tiranti | Cilindri a profilo circolare

Installazione: Un quarto di giro, fissaggio con chiave a brugola da 2,5 mm o cacciavite a testa piatta

Lunghezza alloggiamento:
29,5 mm 10 - 30 V DC 29,5 mm 5 - 30 V CA/CC

24 mm NAMUR 29,5 mm 5 -120 V CA/CC

29,5 mm ATEX 32,5 mm 5 - 230 V CA/CC

Tipo di uscita: PNP | NPN Reed

Frequenza di commutazione  
(attivazione/disattivazione):

± 1.000 Hz ± 400 Hz

Funzione uscita: 
Normalmente aperta (NA) | Normalmente chiusa 

(NC) a 3 fili
Normalmente aperta (NA) | Normalmente chiusa (NC) a 2 fili 

Normalmente aperta (NA) a 3 fili

Grado di protezione dell'involucro:
IP67

IP67 (NAMUR ATEX)

Tensione di alimentazione: 
Da 10 a 30 V CC

Da 8,2 a 20 V CC (NAMUR 1GD)|  
Da 10 a 26 V CC (ATEX 3GD)

Da 5 a 30 | Da 5 a 120 | Da 5 a 230 V CA/CC a 2 
o 3 fili in base alla tipologia

Assorbimento:
<= 8 mA -

<= 10 mA (NAMUR, ATEX) -

Caduta di tensione:
<= 2 V <= 3,5 V a 2 fili | <= 0,1 V a 3 fili

<= 2,2 V (NAMUR, ATEX) -

Corrente di Uscita Continuativa Ia:
<= 100 mA <= 100 mA a 3 fili

<= 60 mA (NAMUR) | <= 50 mA (ATEX) <= 500 mA (CC) | <= 300 mA (CA)

Capacità di commutazione: - <= 6 W

Grado di protezione: III III | II a 2 fili in base alla tipologia

III a 3 fili

Sensibilità di risposta:
Da 2,6 a 3,3 mT Da 2,1 a 3,4 mT

2,8 mT (NAMUR, ATEX) -

Lunghezza di overrun:
10 mm

9 mm (NAMUR, ATEX) -

Isteresi:
<= 0,8 mT -

<= 0,5 mT (NAMUR, ATEX) -

Ripetibilità: <= 0,1 mT

Protezione dalla polarità inversa: Sì No a 2 fili

- Sì a 3 fili

Protezione contro i cortocircuiti: Sì -

Protezione dagli impulsi di accensione: Sì (NAMUR, ATEX) -

Intervallo di temperatura ambiente 
d'esercizio: 

Da -30 a +80 °C (cavo in PUR) | Da -30 a +70 °C (cavo in PVC)

Da -25 a +80 °C (NAMUR 1GD) | Da -20 a +50 °C (ATEX 3GD)

Resistenza alle vibrazioni e alle  
sollecitazioni meccaniche: 

30 g 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

EMC: Conforme alla norma EN 60947-5-2

Standard internazionale: CE | C UL US | RoHs | Ex | IEC | IEC Ex

Materiale alloggiamento: Poliammide plastica PA12

Materiale viti: Acciaio inox

Materiale cavo: PUR (poliuretano) | PVC (polivinilcloruro)

Sezione conduttore: 
0,14 mm² | 0,12 mm² in base alla tipologia

0,14 mm² (NAMUR, ATEX)

Colore LED di indicazione: Giallo, nessun LED in Reed NC

Connettore: M8R (dadi zigrinati) | Nessuno (conduttore volante)

 

Sensori elettronici e Reed P8S
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Dimensioni in mm (pollici) 

 
PNP, NPN con uscita da 10 a 30 V CC        Reed con uscita da 5 a 230 V CA/CC   
  
           
           
           
             

           

Reed con uscita da 5 a 30 V CA/CC           
   

   
           
           

NAMUR 1G, 1D,                Connettore M8R      
 
           
           
           
           

              
            
       
            
Senza adattatore, direttamente nella guida a T    
        
     Inserimento diretto            Vite a 1/4 di giro          
  

1

1 2

0.3
(0.01)

11 (0.43)

32.5 (1.28)

2.7
(0.11)

5.7 (0.22)

4.8
(0.19) 4.

4
(0

.1
7)5.

8 
(0

.2
3)

2.
3 

(0
.0

9)
0.

19
 (0

.0
1)

4.
1

(0
.1

6)

1 Position sensor element
2 Retaining ribs

0.3
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Reed con uscita da 5 a 120 V CA/CC

Sensori elettronici e Reed P8S
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Cilindri pneumatici ISO 15552

Tipo di connessione e diagramma 

PNP NA

NPN NA NPN NC

Reed NA a 3 fili

NAMUR NA ATEX 1G, 1D PNP NA ATEX 3G, 3D

Assegnazione del pin, M8 con dado zigrinato Conduttori volanti

4 (out)

3 (-)1 (+)

bn: marrone
bk: nero
bu: blu

PNP NC

Reed NA a 2 fili    Reed NC a 2 fili

bn

bu

•

•

bn

bu

+ 

-

bk Q

4 (out)

3 (-)1 (+)

bn

bu

bk

Sensori elettronici e Reed P8S
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Cilindri pneumatici ISO 15552

Dati ordine 
Corpo quadro, inserimento diretto nella guida a T, vite a 1/4 di giro
Dati ordine 
Corpo quadro, inserimento diretto nella guida a T, vite a 1/4 di giro

Uscita, funzione, cavo e tensione di alimentazione Codice ordine Peso [g] Per serie prodotto

Con conduttori volanti, cavo in PUR IP67

Elettronico PNP-NC, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-30 V CC P8SAGQFAX 35 Tutte le serie

Elettronico PNP-NC, con LED, a 3 fili, 10 metri, 10-30 V CC P8SAGQFDX 105 Tutte le serie

Elettronico PNP-NA, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-30 V CC P8SAGPFAX 35 Tutte le serie

Elettronico PNP-NA, con LED, a 3 fili, 10 metri, 10-30 V CC P8SAGPFDX 105 Tutte le serie

Elettronico NPN-NC, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-30 V CC P8SAGMFAX 35 Tutte le serie

Elettronico NPN-NC, con LED, a 3 fili, 10 metri, 10-30 V CC P8SAGMFDX 105 Tutte le serie

Elettronico NPN-NA, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-30 V CC P8SAGNFAX 35 Tutte le serie

Elettronico NPN-NA, con LED, a 3 fili, 10 metri, 10-30 V CC P8SAGNFDX 105 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 3 fili, 3 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGSFAX 35 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 3 fili, 10 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGSFDX 105 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 2 fili, 3 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGRFAX 35 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 2 fili, 10 metri, 5-230 V CA/CC P8SAGRFDX2 105 Tutte le serie

Elettrico Reed-NC, senza LED, a 2 fili, 10 metri, 5-120 V CA/CC P8SAGEFRX1 105 Tutte le serie

Elettrico Reed-NC, senza LED, a 2 fili, 10 metri, 5-30V AC/DC P8SSAGEFRX 105 Tutte le serie

Con conduttori volanti, cavo in PVC IP67

Elettrico Reed-NA, con LED, a 3 fili, 3 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGSFLX 35 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 2 fili, 3 metri, 5-120 V CA/CC P8SAGRFLX1 35 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 2 fili, 3 metri, 5-230 V CA/CC P8SAGRFLX2 35 Tutte le serie

Elettronico PNP-NC, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-30 V CC P8SAGQFLX 35 Tutte le serie

Elettronico PNP-NA, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-30 V CC P8SAGPFLX 35 Tutte le serie

Elettronico PNP-NO, con LED, a 3 fili, 10 metri, 10-30 V DC P8SAGPFTX 105 Tutte le serie

Elettrico Reed-NO, con LED, a 2 fili, 10 metri, 5-120 V AC/DC P8SAGRFTX1 105 Tutte le serie

Elettrico Reed-NO, con LED, a 3 fili, 10 metri, 10-30 V AC/DC P8SAGSFTX 105 Tutte le serie

Con vite zigrinata M8, cavo in PUR IP67

Elettronico PNP-NC, con LED, a 3 fili, 0,3 metri, 10-30 V CC P8SAGQCHX 15 Tutte le serie

Elettronico PNP-NA, con LED, a 3 fili, 0,3 metri, 10-30 V CC P8SAGPCHX 15 Tutte le serie

Elettronico NPN-NC, con LED, a 3 fili, 0,3 metri, 10-30 V CC P8SAGMCHX 15 Tutte le serie

Elettronico NPN-NA, con LED, a 3 fili, 0,3 metri, 10-30 V CC P8SAGNCHX 15 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 3 fili, 0,3 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGSCHX 15 Tutte le serie

Elettrico Reed-NC, senza LED, a 2 fili, 0,3 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGECNX 15 Tutte le serie

Elettrico Reed-NA, con LED, a 2 fili, 0,3 metri, 5-30 V CA/CC P8SAGRCHX 15 Tutte le serie

Per ATEX IP67

Elettronico PNP-NA, con LED, a 3 fili, 3 metri, 10-26 V CC, PUR P8SAGPFAXS 35 Serie ATEX 3G, 3D

NAMUR-NA, con LED, a 2 fili, 5 metri, 8,2-20 V CC, PVC P8SAGDFMXW * 55 Serie ATEX 1G, 1D

NAMUR-NA, con LED, a 2 fili, 10 metri, 8,2-20 V CC, PVC P8SAGDFTXW * 105 Serie ATEX 1G, 1D

Nota: 
da -30 a +80 °C (cavo in PUR) I da -30 a + 70 °C (cavo in PVC) I da -25 a +80 °C (NAMUR 1GD I da -20 a +50 °C (ATEX 3GD)  
Tutti i sensori sono provvisti di adattatore per scanalature a S OSP Parker a coda di rondine. 
* con adattatore in alluminio

Sensori elettronici e Reed P8S
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Staffe per sensori per versione a tiranti

P8S-TMA07  
(viti zincate in alluminio anodizzato) 
Cilindri con tiranti Ø da 32 a 100 mm

P8S-TMA08  
(viti zincate in alluminio anodizzato) 
Cilindri con tiranti Ø 125 mm

Connettori destinati alla creazione di fili di collegamento su misura. 
I connettori possono essere rapidamente collegati al cavo senza l'ausilio di attrezzi speciali. Occorre soltanto rimuovere la guaina 
esterna del cavo.  
Sono disponibili connettori specifici per connettore filettato M8 e con grado di protezione IP65.

Connettori maschio per fili di collegamento

Dati tecnici
Tensione di esercizio: Max 32 V CA/CC

Corrente di esercizio per contatto: Max 4 A

Sezione del collegamento: 0,25... 0,5 mm² (diametro min conduttore 0,1 mm)

Grado di protezione: IP65 e IP67 una volta ultimati inserimento e serraggio (norma EN 60529)

Intervallo di temperatura: Da -25 a + 85 °C

Descrizione Codice di 
ordinazione

Peso [g] Per serie prodotto

Cavo flessibile in PVC da 3 metri con connettore a scatto da 8 mm / 
conduttori volanti

9126344341 70 Sensori P8S con M8

Cavo flessibile in PVC da 10 metri con connettore a scatto da 8 mm/
conduttori volanti

9126344342 210 Sensori P8S con M8

Cavo in PUR da 3 metri con connettore a scatto femmina da 8 mm / 
conduttori volanti

9126344345 70 Sensori P8S con M8

Cavo flessibile in PUR da 10 metri con connettore a scatto da 8 mm/
conduttori volanti

9126344346 210 Sensori P8S con M8

Cavo in PVC da 2,5 metri con connettore filettato M8/conduttori 
volanti

KC3102 60
Sensori P8S con M8 
zigrinato

Cavo in PVC da 5 metri con connettore filettato femmina M8 / con-
duttori volanti

KC3104 120
Sensori P8S con M8 
zigrinato

*Nota: non previsti per sensori CPS P8S a causa della mancata 
disponibilità dei fili

Fili per estendere la lunghezza dei sensori per fili con M8*

Connettore Peso [kg] Codice ordine

Connettore filettato M8 P8CS0803J

Connettore filettato M12 0,022 P8CS1204J

Sensori elettronici e Reed P8S
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Descrizione Codice di 
ordinazione

Peso [g] Per serie prodotto

Cavo flessibile in PVC da 3 metri con connettore a scatto da 8 mm / 
conduttori volanti

9126344341 70 Sensori P8S con M8

Cavo flessibile in PVC da 10 metri con connettore a scatto da 8 mm/
conduttori volanti

9126344342 210 Sensori P8S con M8

Cavo in PUR da 3 metri con connettore a scatto femmina da 8 mm / 
conduttori volanti

9126344345 70 Sensori P8S con M8

Cavo flessibile in PUR da 10 metri con connettore a scatto da 8 mm/
conduttori volanti

9126344346 210 Sensori P8S con M8

Cavo in PVC da 2,5 metri con connettore filettato M8/conduttori 
volanti

KC3102 60
Sensori P8S con M8 
zigrinato

Cavo in PVC da 5 metri con connettore filettato femmina M8 / con-
duttori volanti

KC3104 120
Sensori P8S con M8 
zigrinato

*Nota: non previsti per sensori CPS P8S a causa della mancata 
disponibilità dei fili

Uscita Misura lunghezza Opzione di 
configurazione

Codice ordine Peso [g] Per serie prodotto 

Analogico

32 mm

Pulsante teach

P8SAGACHA 16

Con sede a T *

64 mm P8SAGACHB 26

128 mm P8SAGACHD 46

192 mm P8SAGACHF 66

256 mm P8SAGACHH 86

IO-Link

32 mm

Pulsante teach 
 o parametro IO-Link

P8SAGHMHA 20

Con sede a T *

64 mm P8SAGHMHB 30

128 mm P8SAGHMHD  50

192 mm P8SAGHMHF 70

256 mm P8SAGHMHH 90

* Sensibilità ai campi magnetici richiesta: 3 mT/-2 mT (analogico)/3 mT (IO-Link) 
Nota: cavo in PUR con dado di collegamento maschio zigrinato M12 (IO-Link) o M8 (analogico), 4 pin, lunghezza 0,3 m.  
Richiedere maggiori informazioni per le misure da 96, 160 e 224 mm.  

Inserire nella sede a T, girare e infine avvitare

Dati di ordinazione

Codice ordine

L1 L2 * L3 Analogica IO-Link

45 32 40 P8SAGACHA P8SAGHMHA

77 64 72 P8SAGACHB P8SAGHMHB

141 128 136 P8SAGACHD P8SAGHMHD

205 192 200 P8SAGACHF P8SAGHMHF

269 256 264 P8SAGACHH P8SAGHMHH

*L2 equivale al campo di misurazione

Dimensioni in mm (pollici)

Rilevamento della posizione continuo
Segnale analogico o la comunicazione IO-Link per i cilindri 
lineari. Molte applicazioni richiedono più di un semplice 
rilevamento di fine corsa di un azionatore, ma i metodi 
tradizionali di rilevamento continuo sono costosi e di difficile 
implementazione. La serie Parker CPS della famiglia di 
sensori P8S consente il rilevamento della posizione di un 
pistone in modo rapido, semplice, preciso e senza contatto. 
L'installazione può avvenire su un azionatore lineare standard e 
garantisce un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

 
Caratteristiche del prodotto:
Rilevamento continuo della posizione 
• Comunicazione IO-Link con connettore M12
• Nessuna modifica all‘attuatore 
• Versione analogica con connettore M8
• 5 dimensioni con lunghezze di rilevamento da 32 a 256 mm 
• Design IP67 adatto a qualsiasi applicazione industriale
• Pulsante teach giallo per una configurazione semplice
 
Specifiche tecniche:
Frequenza di campionamento 1 ms
Risoluzione completa 0,03%
Ripetibilità completa 0,06% 
Errore di linearità 0,3 mm 

Installazione:
il CPS Parker necessita di un  
pistone monoblocco con anello  
magnetico incorporato. Il prodotto  
può essere installato in cilindri  
con sede a T senza fissaggi  
aggiuntivi.
1. Inserire il sensore nello slot
2. Comunicare all‘unità CPS l‘intervallo di misurazione 
    desiderato
3. Serrare le viti di arresto 

Connessione:
La versione analogica dispone di connettore M8 e tensione 
di uscita di 0-10 V, nonché di un'uscita in corrente di 4-20 
mA. La versione IO-Link presenta un connettore M12 e 
trasmette la posizione attraverso 2 byte di dati di ingresso di 
processo e consente inoltre il controllo campo di misurazione 
e il blocco del pulsante teach. 
Può essere controllato da master IO-Link di classe A o B.
 
Funzionamento:
Il prodotto CPS rileva la posizione di un attuatore tramite il 
magnete sul pistone. Le impostazioni del sensore possono 
essere regolate durante l'installazione utilizzando il pulsante 
teach giallo oppure durante il funzionamento tramite 
comunicazione IO-Link. In questo modo viene migliorata 
la funzionalità dell'attuatore pneumatico, rendendolo più 
intelligente e versatile a supporto dell'iniziativa Industry 4.0.

Sensori elettronici e Reed P8S
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•	 	Sistemi	modulari	di	trattamento	dell’aria	a	portata	elevata

•	 	Manometro	incorporato	per	il	minimo	ingombro 
(solo taglia P31)

•	 Regolatori	con	manifold	disponibili

•	 Valvole	di	intercettazione	a	norma	OSHA

Combinazioni comuni - Serie P31

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 13  27 P31CB12GEMNTLNW 0.46 kg P31CB12GEBNTLNW 0.46 kg

P 3 1

*  L’unità viene fornita con  
manometro da 0-4 bar

**  L’unità viene fornita con  
manometro da 0-10 bar

1	 Opzione	non	disponibile	con	F+R+L

Nota: tutti i tipi di tazza sono gli stessi per ciascun componente 
Esempio:	 se	si	specifica	“G”	per	un	F+L,	entrambe	le	unità	
 avranno una tazza in policarbonato con protezione.

E N L N W

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 14  28 P31CA12GEMNTLNW 0.35 kg P31CA12GEBNTLNW 0.35 kg

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 14  28 P31YA12GEMNTLNW 0.54 kg P31YA12GEBNTLNW 0.54 kg

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 14  28 P31YN12GEMNTW 0.4 kg P31YN12GEBNTW 0.4 kg

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Tipo di filettatura

BSPP 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione G

Tazza metallica senza vetro spia M

Tipo di scarico

Scarico manuale M

Scarico ad impulso B

Combinazione

Combinazione C

Interc.	+	Combinazione	1 Y

Range di regolazione

Con manometro quadrato
2	bar	*;	0,2	MPa	 V
4	bar;	0,4	MPa S
8	bar	**;	0,8	MPa TTipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R N

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Valvola di intercettazaione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni

1/4 2

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio:  

	 Tazza	in	plastica:	 Max	10	bar

	 Tazza	metallica:	 Max	17	bar		
                       

Temperatura di esercizio:   

	 Tazza	in	plastica:	 Da	0°C	a	+52°C

	 Tazza	metallica:	 Da	0°C	a	+65,5°C

Caratteristiche di portata
Corpo larghezza 40 mm 
con connessioni da 1/4"

Portata dm3/s
Filtro 12  
Filtro a coalescenza 2  
Regolatore 30
Filtro/regolatore 14  
Lubrificatore 13

Corpo larghezza 60 mm 
con connessioni da 1/4", 3/8", e 1/2" 

Portata dm3/s
Filtro 38
Filtro a coalescenza 11
Regolatore 67
Filtro/regolatore 64
Lubrificatore 47

Corpo larghezza 73 mm 
con connessioni da 1/2" e 3/4" 

Portata dm3/s
Filtro 48  
Filtro a coalescenza 20 
Regolatore 100
Filtro/regolatore 98 
Lubrificatore 68

* Per le temperature delle single unità consultare il catalogo tecnico

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Parker Pneumatic

•	 	Sistemi	modulari	di	trattamento	dell’aria	a	portata	elevata

•	 	Manometro	incorporato	per	il	minimo	ingombro 
(solo taglia P31)

•	 Regolatori	con	manifold	disponibili

•	 Valvole	di	intercettazione	a	norma	OSHA

Combinazioni comuni - Serie P31

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 13  27 P31CB12GEMNTLNW 0.46 kg P31CB12GEBNTLNW 0.46 kg

P 3 1

*  L’unità viene fornita con  
manometro da 0-4 bar

**  L’unità viene fornita con  
manometro da 0-10 bar

1	 Opzione	non	disponibile	con	F+R+L

Nota: tutti i tipi di tazza sono gli stessi per ciascun componente 
Esempio:	 se	si	specifica	“G”	per	un	F+L,	entrambe	le	unità	
 avranno una tazza in policarbonato con protezione.

E N L N W

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 14  28 P31CA12GEMNTLNW 0.35 kg P31CA12GEBNTLNW 0.35 kg

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 14  28 P31YA12GEMNTLNW 0.54 kg P31YA12GEBNTLNW 0.54 kg

 Connessioni  Portata  Scarico manuale Peso Scarico ad impulso Peso
  dm3/s  (scfm)

 1/4” 14  28 P31YN12GEMNTW 0.4 kg P31YN12GEBNTW 0.4 kg

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Tipo di filettatura

BSPP 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione G

Tazza metallica senza vetro spia M

Tipo di scarico

Scarico manuale M

Scarico ad impulso B

Combinazione

Combinazione C

Interc.	+	Combinazione	1 Y

Range di regolazione

Con manometro quadrato
2	bar	*;	0,2	MPa	 V
4	bar;	0,4	MPa S
8	bar	**;	0,8	MPa TTipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R N

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Valvola di intercettazaione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni

1/4 2

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio:  

	 Tazza	in	plastica:	 Max	10	bar

	 Tazza	metallica:	 Max	17	bar		
                       

Temperatura di esercizio:   

	 Tazza	in	plastica:	 Da	0°C	a	+52°C

	 Tazza	metallica:	 Da	0°C	a	+65,5°C

Caratteristiche di portata
Corpo larghezza 40 mm 
con connessioni da 1/4"

Portata dm3/s
Filtro 12  
Filtro a coalescenza 2  
Regolatore 30
Filtro/regolatore 14  
Lubrificatore 13

Corpo larghezza 60 mm 
con connessioni da 1/4", 3/8", e 1/2" 

Portata dm3/s
Filtro 38
Filtro a coalescenza 11
Regolatore 67
Filtro/regolatore 64
Lubrificatore 47

Corpo larghezza 73 mm 
con connessioni da 1/2" e 3/4" 

Portata dm3/s
Filtro 48  
Filtro a coalescenza 20 
Regolatore 100
Filtro/regolatore 98 
Lubrificatore 68

* Per le temperature delle single unità consultare il catalogo tecnico

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Combinazioni comuni - P32

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/4"  20 P32CB12GEMNGLNW 1,29	kg P32CB12GEANGLNW 1,29	kg

 3/8"  32 P32CB13GEMNGLNW 1,29	kg P32CB13GEANGLNW 1,29	kg	

 1/2"  40 P32CB14GEMNGLNW 1,29	kg P32CB14GEANGLNW 1,29	kg

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/4"  22 P32CA12GEMNGLNW 1,03 kg P32CA12GEANGLNW 1,03 kg

 3/8"  33 P32CA13GEMNGLNW 1,03 kg P32CA13GEANGLNW 1,03 kg

 1/2"  43 P32CA14GEMNGLNW 1,03 kg P32CA14GEANGLNW 1,03 kg

Tipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R N

Nota: Tutti i tipi di tazze sono uguali per ogni componente

Esempio:	 	Specificando	una	“G”	per	F+L,	entrambe	le	unità	saranno	
dotate di tazza in policarbonato con protezione.

E N L N WP 3 2

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/4"  22 P32YA12GEMNGLNW 1,5 kg P32YA12GEANGLNW 1,5 kg

 3/8"  33 P32YA13GEMNGLNW 1,5 kg P32YA13GEANGLNW 1,5 kg

 1/2"  43 P32YA14GEMNGLNW 1,5 kg P32YA14GEANGLNW 1,5 kg

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/4"  22 P32YN12GEMNGW 1,1 kg P32YN12GEANGW 1,1 kg

 3/8"  33 P32YN13GEMNGW 1,1 kg P32YN13GEANGW 1,1 kg

 1/2"  43 P32YN14GEMNGW 1,1 kg P32YN14GEANGW 1,1 kg

Combinazione

Combinazione C

Interc.	+	Combinazione	 Y

Tipo di 
filettatura

BSPP 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione G

Tazza metallica con vetro spia S

Tipo di scarico

Scarico automatico A

Scarico manuale M

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

Connessioni

1/4 2

3/8 3

1/2 4

Range di regolazione

Con manometro rotondo

0-2	bar;	0,2	MPa	 Z

4	bar;	0,4	MPa	 M

8	bar;	0,8	MPa	 G

17 bar; 1,7 MPa		2 J

 2   Disponibile solo con tazza metallica
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Combinazioni comuni - P33

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/2"  52 P33CA14GEMNGLNW 1,51 kg P33CA14GEANGLNW 1,51 kg

 3/4"  71 P33CA16GEMNGLNW 1,51 kg P33CA16GEANGLNW 1,51 kg

Connessioni   Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/2"  43 P33CB14GEMNGLNW 1,84 kg P33CB14GEANGLNW 1,84 kg

 3/4"  52 P33CB16GEMNGLNW 1,84 kg P33CB16GEANGLNW 1,84 kg

P 3 3

Nota: Tutti i tipi di tazze sono uguali per ogni componente

Esempio:	 	Specificando	una	“G”	per	F+L,	entrambe	le	unità	saranno	
dotate di tazza in policarbonato con protezione.

E N L N W

Connessioni

1/2 4

3/4 6

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/2"  52  P33YA14GEMNGLNW 2,35 kg P33YA14GEANGLNW 2,35 kg

 3/4"  71  P33YA16GEMNGLNW 2,35 kg P33YA16GEANGLNW 2,35 kg

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni  Portata Scarico manuale Peso Scarico automatico Peso
   dm3/s 

 1/2"  52  P33YN14GEMNGW 1,7 kg P33YN14GEANGW 1,7 kg

 3/4"  71  P33YN16GEMNGW 1,7 kg P33YN16GEANGW 1,7 kg

Tipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R N

Combinazione

Combinazione C

Interc.	+	Combinazione	 Y

Tipo di 
filettatura

BSPP 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione G

Tazza metallica con vetro spia S

Tipo di scarico

Scarico automatico A

Scarico manuale M

Range di regolazione

Con manometro rotondo

0-2	bar;	0,2	MPa	 Z

4	bar;	0,4	MPa	 M

8	bar;	0,8	MPa	 G

17 bar; 1,7 MPa		2 J

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

 2   Disponibile solo con tazza metallica

Sistema di trattamento dell’aria Parker GlobalCombinazioni comuni - Serie P32

Combinazioni comuni - Serie P33

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Combinazioni comuni Dimensioni

P31

P32

P33

4 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

4 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

4.8 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8 mm
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rimozione della 
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4.8 mm
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Sistema di trattamento dell’aria Parker GlobalSistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Manometro

Conn. Descrizione                    Cod. di ord.
    
P31 Quadrato, da incasso 0-4 bar  K4511SCR04B
 Kit di montaggio mano 0-10 bar  K4511SCR11B

P31	 Manometro.	rotondo	 0-30	psi	/	0-2	bar	 1/8”	 P3D-KAB1AYN
 da 40 mm 0-60 psi / 0-4.1 bar 1/8” P3D-KAB1ALN
  0-160 psi / 0-10 bar 1/8” P3D-KAB1ANN

P32	/	 Manometro.	rotondo	 0-60	psi	/	0-4.1	bar	 1/4”	 P6G-ERB2040
P33 da 50 mm 0-160 psi / 0-10 bar 1/4” P6G-ERB2110
  0-300 psi / 0-20 bar 1/4” P6G-ERB2200

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Filtro/regolatore

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
    

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P31EA12EGMBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico ad impulso P31EA12EGBBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica - Scarico manuale P31EA12EMMBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica - Scarico ad impulso P31EA12EMBBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P32EA12EGMBNGP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32EA12EGABNGP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P32EA12ESMBNGP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P32EA12ESABNGP 

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P32EA13EGMBNGP

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32EA13EGABNGP

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P32EA13ESMBNGP

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P32EA13ESABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P32EA14EGMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32EA14EGABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P32EA14ESMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P32EA14ESABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P33EA14EGMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P33EA14EGABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P33EA14ESMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P33EA14ESABNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P33EA16EGMBNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P33EA16EGABNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P33EA16ESMBNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P33EA16ESABNGP

Lubrificatore

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   
1/4" Tazza in policarbonato - Senza scarico P31LA12LGNN
1/4" Tazza metallica - Senza scarico P31LA12LMNN
1/4" Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LA12LGNN
1/4" Tazza metallica - Senza scarico P32LA12LSNN 
3/8" Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LA13LGNN
3/8" Tazza metallica - Senza scarico P32LA13LSNN
1/2" Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LA14LGNN
1/2" Tazza metallica - Senza scarico P32LA14LSNN
1/2" Tazza in policarbonato - Senza scarico P33LA14LGNN
1/2" Tazza metallica - Senza scarico P33LA14LSNN
3/4" Tazza in policarbonato - Senza scarico P33LA16LGNN
3/4" Tazza metallica - Senza scarico P33LA16LSNN
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Filtro - 5 µm Filtro a Coalescenza + assorbimento  - 0,01 µm
Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
    
1/4" Tazza in policarbonato - Scarico manuale  P31FA12EGMN
1/4" Tazza in policarbonato - Scarico ad impulso  P31FA12EGBN
1/4" Tazza metallica - Scarico manuale  P31FA12EMMN
1/4" Tazza metallica - Scarico ad impulso  P31FA12EMBN
1/4  Tazza in policarbonato - Scarico manuale  P32FA12EGMN
1/4 Tazza in policarbonato - Scarico automatico  P32FA12EGAN
1/4  Tazza metallica - Scarico manuale  P32FA12ESMN
1/4 Tazza metallica - Scarico automatico  P32FA12ESAN  
3/8  Tazza in policarbonato - Scarico manuale  P32FA13EGMN
3/8 Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32FA13EGAN
3/8  Tazza metallica - Scarico manuale  P32FA13ESMN
3/8 Tazza metallica - Scarico automatico P32FA13ESAN
1/2  Tazza in policarbonato - Scarico manuale  P32FA14EGMN
1/2  Tazza in policarbonato - Scarico automatico  P32FA14EGAN
1/2  Tazza metallica - Scarico manuale  P32FA14ESMN
1/2  Tazza metallica - Scarico automatico  P32FA14ESAN
1/2" Tazza in policarbonato - Scarico manuale P33FA14EGMN
1/2" Tazza in policarbonato - Scarico automatico  P33FA14EGAN
1/2" Tazza metallica - Scarico manuale P33FA14ESMN
1/2" Tazza metallica - Scarico automatico  P33FA14ESAN
3/4" Tazza in policarbonato - Scarico manuale P33FA16EGMN
3/4" Tazza in policarbonato - Scarico automatico  P33FA16EGAN
3/4" Tazza metallica - Scarico manuale P33FA16ESMN
3/4" Tazza metallica - Scarico automatico  P33FA16ESAN

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
    
1/4" Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P31FA12CGMN
1/4" Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico ad impulso  P31FA12CGBN
1/4" Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale P31FA12CMMN
1/4" Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico ad impulso P31FA12CMBN
1/4" Tazza in policarbonato - Assorbimento   P31FA12AGMN
1/4" Tazza metallica - Assorbimento                   P31FA12AMMN
1/4"  Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P32FA12DGMN
1/4" Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA12DGAN
1/4"  Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale  P32FA12DSMN
1/4"	 Metal	bowl	sight	glass	-	0,01	µ,	Auto	drain	P32FA12DSAN 
3/8"  Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P32FA13DGMN
3/8" Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA13DGAN
3/8"  Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale  P32FA13DSMN
3/8" Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA13DSAN
1/2"  Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P32FA14DGMN
1/2"  Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA14DGAN
1/2"  Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale  P32FA14DSMN
1/2" Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA14DSAN
1/4" Tazza in policarbonato - Assorbimento P32FA12AGMN
1/4" Tazza metallica - Assorbimento P32FA12ASMN
3/8" Tazza in policarbonato - Assorbimento P32FA13AGMN
3/8" Tazza metallica - Assorbimento  P32FA13ASMN
1/2" Tazza in policarbonato - Assorbimento  P32FA14AGMN
1/2" Tazza metallica - Assorbimento  P32FA14ASMN
1/2" Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P33FA14DGMN
1/2" Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico P33FA14DGAN
1/2" Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale  P33FA14DSMN
1/2" Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P33FA14DSAN
3/4"  Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P33FA16DGMN
3/4"  Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico P33FA16DGAN
3/4"  Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale  P33FA16DSMN
3/4"  Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P33FA16DSAN
1/2"  Tazza in policarbonato - Assorbimento  P33FA14AGMN
1/2"  Tazza metallica - Assorbimento P33FA14ASMN
3/4"  Tazza in policarbonato - Assorbimento  P33FA16AGMN
3/4"  Tazza metallica - Assorbimento P33FA16ASMN

Regolatore

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
    
1/4" 8 bar con scarico  P31RA12BNNP
1/4" 8 bar con scarico + manometro  P31RA12BNTP
1/4" 8 bar (125 psi) con scarico P32RA12BNNP
1/4"	 8	bar	(125	psi)	con	scarico	+	manometro	 P32RA12BNGP 
3/8" 8 bar (125 psi) con scarico P32RA13BNNP
3/8"	 8	bar	(125	psi)	con	scarico+	manometro	 P32RA13BNGP
1/2" 8 bar (125 psi) con scarico P32RA14BNNP
1/2"	 8	bar	(125	psi)	con	scarico	+	manometro	 P32RA14BNGP
1/2" 8 bar (125 psi) con scarico P33RA14BNNP
1/2"	 8	bar	(125	psi)	con	scarico	+	manometro	 P33RA14BNGP
3/4" 8 bar (125 psi) con scarico P33RA16BNNP
3/4"	 8	bar	(125	psi)	con	scarico	+	manometro	 P33RA16BNGP

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
B
B
B
B
B
B
B

1/4” Tazza in policarbonato - Senza scarico P31LB12LGNN
1/4” Tazza metallica - Senza scarico P31LB12LMNN
1/4” Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LB12LGNN
1/4” Tazza metallica - Senza scarico P32LB12LSNN
3/8” Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LB13LGNN
3/8” Tazza metallica - Senza scarico P32LB13LSNN
1/2” Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LB14LGNN
1/2” Tazza metallica - Senza scarico P32LB14LSNN
1/2” Tazza in policarbonato - Senza scarico P33LA14LGNN
1/2” Tazza metallica - Senza scarico P33LA14LSNN
3/4” Tazza in policarbonato - Senza scarico P33LA16LGNN
3/4” Tazza metallica - Senza scarico P33LA16LSNN

P31EB12EGMBNTP

P31EB12EGBBNTP

P31EB12EMMBNTP

P31EB12EMBBNTP

P32EB12EGMBNGP

P32EB12EGABNGP

P32EB12ESMBNGP

P32EB12ESABNGP

P32EB13EGMBNGP

P32EB13EGABNGP

P32EB13ESMBNGP

P32EB13ESABNGP

P32EB14EGMBNGP

P32EB14EGABNGP

P32EB14ESMBNGP

P32EB14ESABNGP

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic

Blocchi manifold

Per filettatura tipo:: BSPP 1

 NPT	 9

Tipo 
modello

Conness- 
ioni 

Tipo di 
filettatura

Portata
dm

3
/s (scfm)

Le valvole a sfera
Portata da sinistra 

a destra

P31 1/4" BSPP 20 (42.4) P31VA12LBNN

P32 3/8" BSPP 90 (190.7) P32VA13LBNN

1/2" BSPP 122 (258.5) P32VA14LBNN

P33 1/2" BSPP 122 (258.5) P33VA14LBNN

3/4" BSPP 122 (258.5) P33VA16LBNN

Le valvole a sfera

Tipo  Dim. Dim.   Dim.  Tipo di  Cod. di ord
modello conn. / conn.   conn.  filettatura
 ingresso ausiliarie ausiliarie     
 uscita sup sup

P31 1/4” 1/4” 1/4” BSPP P31MA12022N

P32 1/2” 1/4” 1/2” BSPP P32MA14024N

P33  3/4” 1/4” 1/2” BSPP P33MA16024N

Per filettatura tipo: BSPP 1
	 NPT	 9

Staffa a T con connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00MT P32KA00MT P32KA00MT

Staffa a C
(Per corpo filtro/regolatore)

P31

P31KA00MW

Connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00CB P32KA00CB P32KA00CB

O-Ring
(Kit ricambi)  - Confez. da 5 pz.

P31 P32

P31KA00CY P32KA00CY

Staffa angolare
(Per corpo regolatore e filtro/regolatore)

P31 P32 P33

P31KA00MR P32KA00MR P32KA00MR

Staffa a T
(per connessioni o blocco connessioni)

 P32 P33

 P32KA00MB P32KA00MB

Staffa a L
(Per corpo filtro/regolatore)

 P32 P33

 P32KA00ML P33KA00ML

Dado di montaggio su pannello
(Alluminio)

P31 P32 P33

P31KA00MM P32KA00MM P33KA00MM

Manifold secondario
P32  1/2” 1/4” 1/4” BSPP P32MD14022N

P32  1/4” 1/4” 1/4” BSPP P32MD12022N
Kit	di	tenuta	per	manometro	quadrato,	montaggio	su	P32MD P32KA00RX

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31TA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31TA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31TA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32TA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32TA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32TA14PPN

Valvola di avviamento progressivo con scarico 
e Valvola di scarico ad azionamento remoto 
combinata

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31DA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31DA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31DA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32DA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32DA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32DA14PPN

Valvola di scarico ad azionamento remoto

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31SA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31SA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P31SA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32SA14SCN0000

1/2 Con sol. 24V DC da 30 mm e connet. P32SA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria interna P32SA14Y0N

1/2  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P32SA14PPN

Valvola ad avviamento progressivo

Valvole di intercettazione di sicurezza

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di		 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da sinistra a destra

P31 1/4 BSPP P31VA12LSAN

P32 3/8 BSPP P32VA13LSAN

 1/2 BSPP P32VA14LSAN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSAN

 3/4 BSPP P33VA16LSAN

Per filettatura tipo::	 NPT	 9

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di	 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da destra a sinistra

P32 3/8 BSPP P32VA13LSBN

 1/2 BSPP P32VA14LSBN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSBN

 3/4 BSPP P33VA16LSBN
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Parker Pneumatic

Manometro

Conn. Descrizione                    Cod. di ord.
    
P31 Quadrato, da incasso 0-4 bar  K4511SCR04B
 Kit di montaggio mano 0-10 bar  K4511SCR11B

P31	 Manometro.	rotondo	 0-30	psi	/	0-2	bar	 1/8”	 P3D-KAB1AYN
 da 40 mm 0-60 psi / 0-4.1 bar 1/8” P3D-KAB1ALN
  0-160 psi / 0-10 bar 1/8” P3D-KAB1ANN

P32	/	 Manometro.	rotondo	 0-60	psi	/	0-4.1	bar	 1/4”	 P6G-ERB2040
P33 da 50 mm 0-160 psi / 0-10 bar 1/4” P6G-ERB2110
  0-300 psi / 0-20 bar 1/4” P6G-ERB2200

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Filtro/regolatore

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
    

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P31EA12EGMBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico ad impulso P31EA12EGBBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica - Scarico manuale P31EA12EMMBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica - Scarico ad impulso P31EA12EMBBNTP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P32EA12EGMBNGP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32EA12EGABNGP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P32EA12ESMBNGP

1/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P32EA12ESABNGP 

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P32EA13EGMBNGP

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32EA13EGABNGP

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P32EA13ESMBNGP

3/8" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P32EA13ESABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P32EA14EGMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P32EA14EGABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P32EA14ESMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P32EA14ESABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P33EA14EGMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P33EA14EGABNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P33EA14ESMBNGP

1/2" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P33EA14ESABNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale P33EA16EGMBNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico P33EA16EGABNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale P33EA16ESMBNGP

3/4" 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico P33EA16ESABNGP

Lubrificatore

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   
1/4" Tazza in policarbonato - Senza scarico P31LA12LGNN
1/4" Tazza metallica - Senza scarico P31LA12LMNN
1/4" Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LA12LGNN
1/4" Tazza metallica - Senza scarico P32LA12LSNN 
3/8" Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LA13LGNN
3/8" Tazza metallica - Senza scarico P32LA13LSNN
1/2" Tazza in policarbonato - Senza scarico P32LA14LGNN
1/2" Tazza metallica - Senza scarico P32LA14LSNN
1/2" Tazza in policarbonato - Senza scarico P33LA14LGNN
1/2" Tazza metallica - Senza scarico P33LA14LSNN
3/4" Tazza in policarbonato - Senza scarico P33LA16LGNN
3/4" Tazza metallica - Senza scarico P33LA16LSNN
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Parker Pneumatic

Blocchi manifold

Per filettatura tipo:: BSPP 1

 NPT	 9

Tipo 
modello

Conness- 
ioni 

Tipo di 
filettatura

Portata
dm

3
/s (scfm)

Le valvole a sfera
Portata da sinistra 

a destra

P31 1/4" BSPP 20 (42.4) P31VA12LBNN

P32 3/8" BSPP 90 (190.7) P32VA13LBNN

1/2" BSPP 122 (258.5) P32VA14LBNN

P33 1/2" BSPP 122 (258.5) P33VA14LBNN

3/4" BSPP 122 (258.5) P33VA16LBNN

Le valvole a sfera

Tipo  Dim. Dim.   Dim.  Tipo di  Cod. di ord
modello conn. / conn.   conn.  filettatura
 ingresso ausiliarie ausiliarie     
 uscita sup sup

P31 1/4” 1/4” 1/4” BSPP P31MA12022N

P32 1/2” 1/4” 1/2” BSPP P32MA14024N

P33  3/4” 1/4” 1/2” BSPP P33MA16024N

Per filettatura tipo: BSPP 1
	 NPT	 9

Staffa a T con connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00MT P32KA00MT P32KA00MT

Staffa a C
(Per corpo filtro/regolatore)

P31

P31KA00MW

Connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00CB P32KA00CB P32KA00CB

O-Ring
(Kit ricambi)  - Confez. da 5 pz.

P31 P32

P31KA00CY P32KA00CY

Staffa angolare
(Per corpo regolatore e filtro/regolatore)

P31 P32 P33

P31KA00MR P32KA00MR P32KA00MR

Staffa a T
(per connessioni o blocco connessioni)

 P32 P33

 P32KA00MB P32KA00MB

Staffa a L
(Per corpo filtro/regolatore)

 P32 P33

 P32KA00ML P33KA00ML

Dado di montaggio su pannello
(Alluminio)

P31 P32 P33

P31KA00MM P32KA00MM P33KA00MM

Manifold secondario
P32  1/2” 1/4” 1/4” BSPP P32MD14022N

P32  1/4” 1/4” 1/4” BSPP P32MD12022N
Kit	di	tenuta	per	manometro	quadrato,	montaggio	su	P32MD P32KA00RX

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31TA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31TA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31TA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32TA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32TA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32TA14PPN

Valvola di avviamento progressivo con scarico 
e Valvola di scarico ad azionamento remoto 
combinata

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31DA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31DA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31DA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32DA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32DA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32DA14PPN

Valvola di scarico ad azionamento remoto

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31SA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31SA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P31SA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32SA14SCN0000

1/2 Con sol. 24V DC da 30 mm e connet. P32SA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria interna P32SA14Y0N

1/2  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P32SA14PPN

Valvola ad avviamento progressivo

Valvole di intercettazione di sicurezza

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di		 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da sinistra a destra

P31 1/4 BSPP P31VA12LSAN

P32 3/8 BSPP P32VA13LSAN

 1/2 BSPP P32VA14LSAN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSAN

 3/4 BSPP P33VA16LSAN

Per filettatura tipo::	 NPT	 9

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di	 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da destra a sinistra

P32 3/8 BSPP P32VA13LSBN

 1/2 BSPP P32VA14LSBN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSBN

 3/4 BSPP P33VA16LSBN
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Parker Pneumatic

Blocchi manifold

Per filettatura tipo:: BSPP 1

 NPT	 9

Tipo 
modello

Conness- 
ioni 

Tipo di 
filettatura

Portata
dm

3
/s (scfm)

Le valvole a sfera
Portata da sinistra 

a destra

P31 1/4" BSPP 20 (42.4) P31VA12LBNN

P32 3/8" BSPP 90 (190.7) P32VA13LBNN

1/2" BSPP 122 (258.5) P32VA14LBNN

P33 1/2" BSPP 122 (258.5) P33VA14LBNN

3/4" BSPP 122 (258.5) P33VA16LBNN

Le valvole a sfera

Tipo  Dim. Dim.   Dim.  Tipo di  Cod. di ord
modello conn. / conn.   conn.  filettatura
 ingresso ausiliarie ausiliarie     
 uscita sup sup

P31 1/4” 1/4” 1/4” BSPP P31MA12022N

P32 1/2” 1/4” 1/2” BSPP P32MA14024N

P33  3/4” 1/4” 1/2” BSPP P33MA16024N

Per filettatura tipo: BSPP 1
	 NPT	 9

Staffa a T con connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00MT P32KA00MT P32KA00MT

Staffa a C
(Per corpo filtro/regolatore)

P31

P31KA00MW

Connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00CB P32KA00CB P32KA00CB

O-Ring
(Kit ricambi)  - Confez. da 5 pz.

P31 P32

P31KA00CY P32KA00CY

Staffa angolare
(Per corpo regolatore e filtro/regolatore)

P31 P32 P33

P31KA00MR P32KA00MR P32KA00MR

Staffa a T
(per connessioni o blocco connessioni)

 P32 P33

 P32KA00MB P32KA00MB

Staffa a L
(Per corpo filtro/regolatore)

 P32 P33

 P32KA00ML P33KA00ML

Dado di montaggio su pannello
(Alluminio)

P31 P32 P33

P31KA00MM P32KA00MM P33KA00MM

Manifold secondario
P32  1/2” 1/4” 1/4” BSPP P32MD14022N

P32  1/4” 1/4” 1/4” BSPP P32MD12022N
Kit	di	tenuta	per	manometro	quadrato,	montaggio	su	P32MD P32KA00RX

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31TA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31TA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31TA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32TA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32TA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32TA14PPN

Valvola di avviamento progressivo con scarico 
e Valvola di scarico ad azionamento remoto 
combinata

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31DA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31DA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31DA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32DA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32DA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32DA14PPN

Valvola di scarico ad azionamento remoto

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31SA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31SA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P31SA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32SA14SCN0000

1/2 Con sol. 24V DC da 30 mm e connet. P32SA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria interna P32SA14Y0N

1/2  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P32SA14PPN

Valvola ad avviamento progressivo

Valvole di intercettazione di sicurezza

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di		 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da sinistra a destra

P31 1/4 BSPP P31VA12LSAN

P32 3/8 BSPP P32VA13LSAN

 1/2 BSPP P32VA14LSAN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSAN

 3/4 BSPP P33VA16LSAN

Per filettatura tipo::	 NPT	 9

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di	 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da destra a sinistra

P32 3/8 BSPP P32VA13LSBN

 1/2 BSPP P32VA14LSBN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSBN

 3/4 BSPP P33VA16LSBN

651

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Blocchi manifold

Per filettatura tipo:: BSPP 1

 NPT	 9

Tipo 
modello

Conness- 
ioni 

Tipo di 
filettatura

Portata
dm

3
/s (scfm)

Le valvole a sfera
Portata da sinistra 

a destra

P31 1/4" BSPP 20 (42.4) P31VA12LBNN

P32 3/8" BSPP 90 (190.7) P32VA13LBNN

1/2" BSPP 122 (258.5) P32VA14LBNN

P33 1/2" BSPP 122 (258.5) P33VA14LBNN

3/4" BSPP 122 (258.5) P33VA16LBNN

Le valvole a sfera

Tipo  Dim. Dim.   Dim.  Tipo di  Cod. di ord
modello conn. / conn.   conn.  filettatura
 ingresso ausiliarie ausiliarie     
 uscita sup sup

P31 1/4” 1/4” 1/4” BSPP P31MA12022N

P32 1/2” 1/4” 1/2” BSPP P32MA14024N

P33  3/4” 1/4” 1/2” BSPP P33MA16024N

Per filettatura tipo: BSPP 1
	 NPT	 9

Staffa a T con connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00MT P32KA00MT P32KA00MT

Staffa a C
(Per corpo filtro/regolatore)

P31

P31KA00MW

Connessione modulare
P31 P32 P33

P31KA00CB P32KA00CB P32KA00CB

O-Ring
(Kit ricambi)  - Confez. da 5 pz.

P31 P32

P31KA00CY P32KA00CY

Staffa angolare
(Per corpo regolatore e filtro/regolatore)

P31 P32 P33

P31KA00MR P32KA00MR P32KA00MR

Staffa a T
(per connessioni o blocco connessioni)

 P32 P33

 P32KA00MB P32KA00MB

Staffa a L
(Per corpo filtro/regolatore)

 P32 P33

 P32KA00ML P33KA00ML

Dado di montaggio su pannello
(Alluminio)

P31 P32 P33

P31KA00MM P32KA00MM P33KA00MM

Manifold secondario
P32  1/2” 1/4” 1/4” BSPP P32MD14022N

P32  1/4” 1/4” 1/4” BSPP P32MD12022N
Kit	di	tenuta	per	manometro	quadrato,	montaggio	su	P32MD P32KA00RX

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31TA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31TA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31TA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32TA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32TA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32TA14PPN

Valvola di avviamento progressivo con scarico 
e Valvola di scarico ad azionamento remoto 
combinata

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31DA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31DA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria P31DA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32DA14SCN0000

1/2 Con solenoide 24V DC

 da 30 mm e connettore P32DA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria P32DA14PPN

Valvola di scarico ad azionamento remoto

Conn. Descrizione                   Cod. di ord. 
   

1/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P31SA12SGN0000

1/4 Con solenoide 24V DC e connettore P31SA12SGNC2CN

1/4  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P31SA12PPN

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P32SA14SCN0000

1/2 Con sol. 24V DC da 30 mm e connet. P32SA14SCNA2CN

1/2  Pilotata ad aria interna P32SA14Y0N

1/2  Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8") P32SA14PPN

Valvola ad avviamento progressivo

Valvole di intercettazione di sicurezza

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di		 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da sinistra a destra

P31 1/4 BSPP P31VA12LSAN

P32 3/8 BSPP P32VA13LSAN

 1/2 BSPP P32VA14LSAN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSAN

 3/4 BSPP P33VA16LSAN

Per filettatura tipo::	 NPT	 9

Tipo	modello	 Connessioni	 Tipo	di	 Valvola	di	intercettazione	di	sicurezza
  filettatura Portata da destra a sinistra

P32 3/8 BSPP P32VA13LSBN

 1/2 BSPP P32VA14LSBN

P33 1/2 BSPP P33VA14LSBN

 3/4 BSPP P33VA16LSBN

12

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2676TCIT

Sistema globale Parker di preparazione dell’aria Introduzione

Sistema pneumatico completo

• Diverse pressioni in uscita (P2, P3, P4, etc.) con ingresso comune (P1)
• Disponibili in due taglie P31 e P32
• Design valvola bilanciato per una precisa regolazione di pressione
• Porte pressione in uscita sul lato frontale e posteriore dell'unità
• Disponibile gamma multipla di molle

• Regolatore elettropneumatico
• Sistema di controllo integrato
• Accurata pressione di uscita
• Impostazione microparametri
• Parametri I/O selezionabili
• Rapido scarico alla massima 

portata

• Disponibile nella serie compatta P32 
• Regolazione accurata
• Buona repetibilità e minime perdite di pressione
• Buona capacità di portata
• Manopola in grigio chiaro per una semplice 

identificazione

• Dispositivo per l'antimanomisssione permanente per regolatore 
e filtro/regolatore

• Morsetti neri incernierati sopra il controllo antimanomissione, 
lucchettati dopo aver inserito la copertura gialla

• Lucchetto per antimanomissione removibile lockout/tagout  
- Quattro fori di posizionamento serratura tagout 
- Morsetto di bloccaggio a cerniera per proteggere la    
 manopola esistente attraverso un coperchio giallo

• Manopola a T (solo P32)

• Presettaggio
e antimanomissione

P31P Serie Mini P32P Serie Compact

Altre opzioni (Consultare Parker per la disponibilià)

Kit antimanomissione opzionali

Regolatori manifold con alimentazione in comune

Regolatori proporzionali elettronici

Regolatore e filtro/regolatore Semi-Precision

P1

P1

P2
P3 P4

• Pre-settaggio

• Limitatore di pressione

• Display a LED che indica la 
pressione di uscita

• Nessun consumo d'aria a 
regime

• Opzioni di montaggio 
multiple

• Protezione fino IP65

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Torna 
all’indice

P33KA00MR
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Regolatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

NOTA: Foro diam. 30 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

40
(1.58)

64
(2.53)

37
(1.46)

61
(2.4)

100.1
(3.94)

34.1
(1.34)

NOTA: Foro diam. 47 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

60
(2.36)

30
(1.2)

65
(2.57)

60
(2.36)

94
(3.74)

136
(5.4)

78.7
(3.1)

93
(3.66)

NOTA: Foro diam. 60 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

73
(2.9)

83.8
(3.3)

108
(4.27)

72
(2.83)

149
(5.9)

105
(4.16)

37
(1.44)

73
(2.9)

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

648

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Regolatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

NOTA: Foro diam. 30 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

40
(1.58)

64
(2.53)

37
(1.46)

61
(2.4)

100.1
(3.94)

34.1
(1.34)

NOTA: Foro diam. 47 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

60
(2.36)

30
(1.2)

65
(2.57)

60
(2.36)

94
(3.74)

136
(5.4)

78.7
(3.1)

93
(3.66)

NOTA: Foro diam. 60 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

73
(2.9)

83.8
(3.3)

108
(4.27)

72
(2.83)

149
(5.9)

105
(4.16)

37
(1.44)

73
(2.9)

Sistema di trattamento dell’aria Parker GlobalSistema di trattamento dell’aria Parker Global

Torna 
all’indice
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

		

		

Filtro/regulatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

40
(1.58)

164.1
(6.46)

33.3
(1.31)

66
(2.6)

37
(1.46)

64
(2.53)

93
(3.66)

60
(2.36)

30
(1.2)

248
(9.76)

41
(1.6)

65
(2.57)

60
(2.36)

95
(3.74)

104
(4.1)

73
(2.9)

37
(1.44)

291
(11.44)

51
(2.0) 72

(2.83)

73
(2.9)

108
(4.27)

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Nota:
I	kit	manometro	da	incasso	non	sono	compatibili	con	le	unità	acquistate	
originariamente con connessioni per manometro filettate.

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

7mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Scarico manuale Scarico automatico

Scarico manuale Scarico automatico

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare	un	tubo	
flessibile da 10 
mm o 3/8”

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare	un	tubo	
flessibile da 10 
mm o 3/8”

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Torna 
all’indice
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Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Lubrificatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

57.2
(2.25)

21.3
(0.84)

40
(1.58)

147.5
(5.8)

12.7
(0.5)

42.7
(1.68)

30
(1.18)

60
(2.36)

211
(8.3)

41
(1.6)

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

60
(2.36)

57.6
(2.27)

36
(1.44)

73
(2.9)

237.6
(9.35)

51
(2.0)

73
(2.9)

57.6
(2.27)

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Torna 
all’indice
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Parker Hannifin Corporation
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PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

1 m 2 m

6 bar

1
5

3 2
4

14
12

Dimensionamento dei componenti - Valvole

 Cilindri

 Alesaggio cilindro mm Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 Ø160 Ø200

 Cilindri Connessioni ISO M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4

 Tubo

 Tubo diametro esterno 4 / 2.7 4 / 2.7 4 / 2.7 6 / 4 6 / 4 6 / 4 8 / 6 8 / 6 10 / 8 12 / 9 12 / 9 16 / 13 18 / 15 22 / 16
 /interno        10 / 8  14 / 11

 Unità FRL consigliata

 Global P31

 Global P32

 Global P33

 Valvole

 Valvole attacco istant. 4mm

 Valvole M5

 Valvole attacco istant. 6mm

 Valvole 1/8

 Valvole 1/4

 Valvole 3/8

 Valvole 1/2

Scelta dei componenti per alimentazione aria ai cilindri

Possibile Raccomandato Velocità cilindro < 0,5 m/s Non raccomandato

Nella sottostante tabella potrete trovare le valvole e i tubi
consigliati per ogni dimensione di cilindri. Per tubi di lunghezza 
superiore ai 2 m scegliere un tubo maggiore di quello indicato in 
tabella.
La tabella si basa sulla velocità massima di un cilindro di 0,5 m/s.
I seguenti dati sono validi:
Alimentazione: min 7,0 bar
Taratura regolatore di pressione: 6,0 bar
Lunghezza tubo tra gruppo trattamento aria e valvola: max 1 m
Lunghezza tubo tra valvola e cilindro: max 2 m
La tabella è fatta per velocità cilindro max 0,5 m/s

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Torna 
all’indice
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Valvole aria
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Parker Pneumatic

La gamma di valvole Viking Lite è robusta, 
versatile e combina alte prestazioni e dimensioni 
di installazione compatte. Grande portata, tempi 
di commutazione brevi e bassa pressione di 
commutazione sono caratteristiche importanti di 
questa gamma di valvole.

Progettate per funzionare con pressioni fino a 10 bar 
e temperature da -10 oC a + 50 oC.

Viking Lite

•	 3	dimensioni:	G1/8,	G1/4	e	G3/8.
•	 	Grande	portata	con	tempi	di	commutazione	

brevi.
•	 Bassa	pressione	di	commutazione.
•	 Guarnizioni	della	spola	bidirezionali	dinamiche.
•	 	Non	richiedono	lubrificazione	nel	funzionamento	

ma possono anche essere installate in impianti 
lubrificati.

 P2L-AZ P2L-BZ P2L-CZ

Taglia: G1/8 G1/4 G3/8
Pressione di esercizio: 10 bar 10 bar 10 bar
Temperatura di esercizio: -10 °C to +50 °C
Flusso (Qmax): 15,6 l/s 37,8 l/s 68,3 l/s

Dati di funzionamento    

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Valvole di comando direzionali a solenoide

Alimentazione interna alla(e) valvola(e) a solenoide attraverso la connessione 1.

Valvole 5/2, aria interna, temperatura standard

Valvole 3/2, aria interna, temperatura standard

Simbolo Dim. Azionamento Ritorno Pressione 
min di 
esercizio 
(bar) 

Tempo di 
commutazione  
(ms) a 6 bar 20°C 
az./ritorno

Peso  
Kg

Cod. di ord.  
senza bobina

Cod. di ord.  
Con 24 V DC 
(bobina 22 mm)

G1/8
Segnale 
elettrico

Segnale 
elettrico

1,5 10/10 0,18 P2LAZ311EENDCN P2LAZ311EENDCB49

G1/4 1,5 12/12 0,18 P2LBZ312EENDCN P2LBZ312EENDCB49

G3/8 1,5 17/17 0,36 P2LCZ313EENDCN P2LCZ313EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Molla

3,0 15/35 0,16 P2LAZ311ESNDCN P2LAZ311ESNDCB49

G1/4 3,0 18/45 0,16 P2LBZ312ESNDCN P2LBZ312ESNDCB49

G3/8 3,0 27/75 0,35 P2LCZ313ESNDCN P2LCZ313ESNDCB49

Simbolo Dim. Azionamento Ritorno Pressione 
min di 
esercizio 
(bar) 

Tempo di 
commutazione  
(ms) a 6 bar 20°C 
az./ritorno

Peso  
Kg

Cod. di ord.  
senza bobina

Cod. di ord.  
Con 24 V DC 
(bobina 22 mm)

G1/8
Segnale 
elettrico

Segnale 
elettrico

1,5 10/10 0,19 P2LAZ511EENDCN P2LAZ511EENDCB49

G1/4 1,5 12/12 0,21 P2LBZ512EENDCN P2LBZ512EENDCB49

G3/8 1,5 17/17 0,44 P2LCZ513EENDCN P2LCZ513EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Molla

3,0 15/35 0,17 P2LAZ511ESNDCN P2LAZ511ESNDCB49

G1/4 3,0 18/45 0,20 P2LBZ512ESNDCN P2LBZ512ESNDCB49

G3/8 3,0 27/75 0,43 P2LCZ513ESNDCN P2LCZ513ESNDCB49

Valvole Viking Lite

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Viking Lite

La valvola Viking Lite è disponibile in 
confezioni da 25 pezzi e combina alte 
prestazioni e dimensioni di installazione 
compatte. Grande portata, tempi di 
commutazione brevi e bassa pressione 
di commutazione sono caratteristiche 
importanti di questa gamma di valvole.

Valvole 5/2, aria interna, temperatura standard

Dimen- Attuatore Ritorno Codice ordine Codice ordine 
sioni   Senza solenoide Con 24 Vcc (bobina da 22 mm)

G1/8 Segnale Segnale P2LAZ511EENDCNQ25 P2LAZ511EENDCB49Q25
G1/4 elettrico elettrico P2LBZ512EENDCNQ25 P2LBZ512EENDCB49Q25

G1/8 Segnale Molla P2LAZ511ESNDCNQ25 P2LAZ511ESNDCB49Q25
G1/4 elettrico  P2LBZ512ESNDCNQ25 P2LBZ512ESNDCB49Q25

Viking Lite
Disponibili in confezioni da 25 pezzi

Nota:  tutte le valvole possono essere ordinate con comando 
manuale, sostituendo

 ...CN con  ...BN

 ...CB49 con  ...BB49

Valvole 5/3, aria interna, temperatura standard

Simbolo Dim. Azionamento Ritorno Pressione 
min di 
esercizio 
(bar) 

Tempo di 
commutazione  
(ms) a 6 bar 20°C 
az./ritorno

Peso  
Kg

Cod. di ord.  
senza bobina

Cod. di ord.  
Con 24 V DC 
(bobina 22 mm)

G1/8
Segnale 
elettrico

Autocentrante 
centro 
chiuso

3,0 18/40 0,26 P2LAZ611EENDCN P2LAZ611EENDCB49

G1/4 3,0 22/55 0,28 P2LBZ612EENDCN P2LBZ612EENDCB49

G3/8 3,0 30/90 0,60 P2LCZ613EENDCN P2LCZ613EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Autocentrante 
centro in 
pressione

3,0 18/40 0,26 P2LAZ711EENDCN P2LAZ711EENDCB49

G1/4 3,0 22/45 0,28 P2LBZ712EENDCN P2LBZ712EENDCB49

G3/8 3,0 30/90 0,60 P2LCZ713EENDCN P2LCZ713EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Autocentrante 
centro 
ventilato

3,0 18/40 0,26 P2LAZ811EENDCN P2LAZ811EENDCB49

G1/4 3,0 22/45 0,28 P2LBZ812EENDCN P2LBZ812EENDCB49

G3/8 3,0 30/90 0,60 P2LCZ813EENDCN P2LCZ813EENDCB49

Valvole Viking Lite

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Viking Lite


























 




























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 




































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 




































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 



































































 



























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 










































5/2 = 212  -  5/3 = 236

5/2 = 86  -  5/3 = 110

5/2 = 197  -  5/3 = 221

P2LAZ 3/2
Solenoide / Solenoide

Dimensioni

P2LAZ 3/2
Solenoide / Molla

P2LAZ 5/2
Solenoide / Solenoide

P2LAZ 5/2
Solenoide / Molla

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori per cavi devono essere ordinati
separatamente. È richiesta una valvola pilotata per ogni E (solo NDCCN) nel 
codice di ordinazione della valvola.

Valvole Viking Lite

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Viking Lite









































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 











































































































 



















 








 

















 














 



5/2 = 229  -  5/3 = 251

5/2 = 104  -  5/3 = 125

5/2 = 215  -  5/3 = 236

P2LBZ 3/2
Solenoide / Solenoide

P2LBZ 3/2
Solenoide / Molla

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori per cavi devono essere ordinati
separatamente. È richiesta una valvola pilotata per ogni E (solo NDCCN) nel 
codice di ordinazione della valvola.

P2LBZ 5/2
Solenoide / Solenoide

P2LBZ 5/2
Solenoide / Molla

Valvole Viking Lite
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Parker Pneumatic Viking Lite


















 

















 































 












































 


































































 

















 
































 












































 


































































 

















 































 












































 


































































 

















 
































 












































 


































































 

















 
































 












































 


































































 

















 
































 












































 


































































 

















 
































 












































 


































































 

















 































 












































 
















































5/2 = 265  -  5/3 = 287

5/2 = 140  -  5/3 = 162

5/2 = 251  -  5/3 = 272

P2LCZ 3/2
Solenoide / Solenoide

Dimensioni

P2LCZ 3/2
Solenoide / Molla

P2LCZ 5/2
Solenoide / Solenoide

P2LCZ 5/2
Solenoide / Molla

Valvole Viking Lite

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Viking Lite - Accessori P2LA / P2LB - 3/2

G3/8 (x4)

L

24 24 247 7

Ø5.5 pass.

20

16
16

31
31

M3x0.5 - 6H

18
.5

30
.5

76

26

3

Ø3.1 (x2)

60

32 14

22
.3

16
.5

2.
9

3.
2

Barra per manifold

Numero L 
di valvole mm

 2 74

 4 122

 6 170

 8 218

 10 266

Dimensioni

Piastra di chiusura 
per barra per 
manifold, P2Lb

Accessori Valvole 3/2 tipo P2LA / P2LB  Peso Cod. di ord.
   kg

Barra per manifold, P2LB
completa di fermi e O-ring. G3/8 
Per 2 valvole  0,38 91213202SXZ
Per 4 valvole  0,64 91213204SXZ
Per 6 valvole  0,89 91213206SXZ
Per 8 valvole  1,15 91213208SXZ
Per 10 valvole  1,40 91213210SXZ

Piastra di chiusura   0,10 912132BPSXZ
per barra per manifold 
 

Valvole Viking Lite

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic Viking Lite - Accessori P2LA - 5/2 e 5/3

 Numero A B 
 di valvole mm mm

 2  94  56

 4 142 104

 6 190 152

 8 238 200

 Numero L 
 di valvole mm

 4 126

 6 174

 8 222

 10 270

 12 318

 14 366

Barra per manifold, P2LA

Dimensioni

Barra di pressione, 
P2LA

Piastra di chiusura per barra 
per manifold, P2LA

Accessori Valvole 5/23 tipo P2LA  Peso Cod. di ord.
   kg

 Barra per manifold, P2LA
 completa di tenute, viti di montaggio. G3/8 
 Per 4 valvole  0,48 9121658075
 Per 6 valvole  0,63 9121658076
 Per 8 valvole  0,80 9121658077
 Per 10 valvole  0,98 9121658078
 Per 12 valvole  1,10 9121658079
 Per 14 valvole  1,23 9121658099  
 

 Piastra di chiusura, P2LA  0,05 9121658063
 per barra per manifold 
 

 Barra di pressione, P2LA
 per alimentazione dell’aria comune,  
 completa di O-ring e viti di montaggio. G1/4 
 Per 2 valvole  0,13 9121658070
 Per 4 valvole  0,20 9121658071
 Per 6 valvole  0,26 9121658072
 Per 8 valvole  0,33 9121658073  
 

 Piastra di chiusura, P2LA   0,05 9121658074
 per barra di pressione 
 

 Viti di montaggio, P2LA  0,02 9121658043
 in acciaio inox per valvole 
 

 Viti di montaggio, P2LA  0,01 9121658044
 in acciaio inox per piastre di chiusura 
 

 Kit O-ring, P2LA  0,01 9121658046
 O-ring tra valvola e barra per manifold/di pressione 

Barra per manifold, P2LA

Valvole Viking Lite
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3EV10V10 3EV10V20-24

3EV10V20-110

3EV10V20-230

3EV10V20-24L5

3EV10V20-110L5

3EV10V20-230L5

Descrizione Cod. di ord. 
22 mm 
Industrial Form B

Con vite standard Standard IP65 
senza cavo volante

3EV10V10

Con LED e protezione 
24 V AC/DC

3EV10V20-24

Con LED e protezione 
110 V AC

3EV10V20-110

Con LED e protezione
230 V AC

3EV10V20-230

Con cavo 24 V AC/DC, cavo da 5 m, 
LED e protezione IP65

3EV10V20-24L5

110 V AC/DC, cavo da 5 m, 
LED e protezione IP65

3EV10V20-110L5

230 V AC, cavo da 5 m, 
LED e protezione IP65

3EV10V20-230L5

Dadi per solenoidi di ricambio

Le valvole che richiedono la cattura dello scarico devono essere 
dotate di dado zigrinato in plastica

  Cod. di ord.

  AGE009

Le valvole con scarico ventilato sono dotate di dado diffusore in 
plastica 

  Cod. di ord.

  AGE010

Codici di ordinazione e ricambi per gli 
attuatori a solenoide da 22 mm
Bobine per attuatori a solenoide da 22 mm

Connettori per solenoidi / 
spine per cavi EN175301-803

Dimensioni dei connettori per cavi (mm)

Tensione Peso (Kg) Cod. di ord. Form B

12 V 60 Hz 0,093 P2FCB440

24 V 50/60 Hz 0,093 P2FCB442

12 V DC 0,093 P2FCB445

24 V DC 0,093 P2FCB449

48 V DC 0,093 P2FCB451

110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz 0,093 P2FCB453

230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz 0,093 P2FCB457

Valvole Viking Lite
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Ambienti estremi
Richiedono Viking Xtreme

Le valvole Viking Xtreme sono robuste, versatili 
e combinano prestazioni elevate con il minimo 
ingombro. Queste valvole sono caratterizzate da 
alta portata, tempi di commutazione ridotti e bassa 
pressione di commutazione.

Le misure 1/8 e 1/4 sono progettate per pressioni 
fino a 16 bar, le misure 3/8 e 1/2 fino a 12 bar, 
a temperature ambiente comprese tra -40°C e 
+60°C con attuatori per solenoidi adeguati.

Viking Xtreme
Valvole di comando direzionali
ad alte prestazioni Connessioni 
sul corpo G1/8 - G1/2

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic

•	 4	taglie:	G1/8,	G1/4,	G3/8	e	G1/2.
•	 Ampio	campo	di	temperature	d’esercizio

•	 Design compatto con buona resistenza   
 alla corrosione

•	 Ampia gamma di versioni 5/2 e 5/3
•	 Versioni	alta	e	bassa	temperatura,	adatte	in		
 particolare per applicazioni nel settore mobile
•	 Versione	azionata	da	leva.
•	 Versione	azionata	a	rotazione.

 P2L-AX P2L-BX P2L-CX P2L-DX 
Pressione di esercizio: 16 bar 16 bar 12 bar 12 bar
Temperatura di esercizio; standard
Ad azionamento elettrico  da -40 °C a +60 °C
Versioni standard e per settore alimentare da -10 °C a +50 °C
Versione per il settore mobile  da -40 °C a +60 °C
Flusso (Qmax); P2L-AX P2L-BX P2L-CX P2L-DX
 19,0 l/s 38,0 l/s 72,0 l/s 78,0 l/s

Dati di funzionamento    

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Per i prodotti specifici ATEX  
contattare l’ufficio vendite

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Le valvole Viking Xtreme sono robuste, versatili 
e combinano prestazioni elevate con il minimo 
ingombro. Queste valvole sono caratterizzate da 
alta portata, tempi di commutazione ridotti e bassa 
pressione di commutazione. 

Valvole 3/2, 5/2 e 5/3 ad azionamento pneumatico

Symbolo Taglia Attuatore Ritorno     Cod. di ordinazione 

Valvole 3/2, temperatura da -40OC a +60OC

 G1/8 Segnale Segnale P2LAX311PP
 G1/4 pneum. pneum. P2LBX312PP 
 G3/8   P2LCX313PP 
 G1/2   P2LDX314PP

 G1/8 Segnale Molla P2LAX311PS 
 G1/4 pneum.  P2LBX312PS 
 G3/8   P2LCX313PS 
 G1/2   P2LDX314PS

Valvole 5/2, temperatura da -40OC a +60OC

 G1/8 Segnale Segnale P2LAX511PP
 G1/4 pneum. pneum. P2LBX512PP 
 G3/8   P2LCX513PP 
 G1/2   P2LDX514PP

 G1/8 Segnale Molla P2LAX511PS 
 G1/4 pneum.  P2LBX512PS 
 G3/8   P2LCX513PS 
 G1/2   P2LDX514PS

Symbolo Taglia Attuatore Ritorno     Cod. di ordinazione 

Valvole 5/3, temperatura da -40OC a +60OC

 G1/8 Segnale Segnale P2LAX611PP
 G1/4 pneum. pneum. P2LBX612PP 
 G3/8 Centro Auto- P2LCX613PP
 G1/2 chiuso centrante P2LDX614PP

 G1/8 Segnale Segnale P2LAX811PP
 G1/4 pneum. pneum. P2LBX812PP
 G3/8 Centro in Auto- P2LCX813PP 
 G1/2 scarico centrante P2LDX814PP

 G1/8 Segnale Segnale P2LAX711PP
 G1/4 pneum. pneum. P2LBX712PP
 G3/8 Centro in Auto- P2LCX713PP 
 G1/2 pressione centrante P2LDX714PP

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Simbolo Taglia Attuatore Ritorno Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione   
    Solenoide tipo 22 mm Senza solenoide    
    Con solenoide 24 VDC

Valvole ad azionamento elettrico 3/2, 5/2 e 5/3 - solenoide 15 mm

Valvole 3/2, temperatura di esercizio; standard
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX311EENXB549 P2LAX311EENXXX
 G1/4   P2LBX312EENXB549 P2LBX312EENXXX   
 G3/8   P2LCX313EENXB549 P2LCX313EENXXX   
 G1/2   P2LDX314EENXB549 P2LDX314EENXXX
 G1/8 Segnale elettrico Molla P2LAX311ESNXB549 P2LAX311ESNXXX 
 G1/4   P2LBX312ESNXB549 P2LBX312ESNXXX   
 G3/8   P2LCX313ESNXB549 P2LCX313ESNXXX   
 G1/2   P2LDX314ESNXB549 P2LDX314ESNXXX 

Valvole 5/2, temperatura di esercizio; standard
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX511EENXB549 P2LAX511EENXXX
 G1/4   P2LBX512EENXB549 P2LBX512EENXXX   
 G3/8   P2LCX513EENXB549 P2LCX513EENXXX   
 G1/2   P2LDX514EENXB549 P2LDX514EENXXX
 G1/8 Segnale elettrico Molla P2LAX511ESNXB549 P2LAX511ESNXXX 
 G1/4   P2LBX512ESNXB549 P2LBX512ESNXXX   
 G3/8   P2LCX513ESNXB549 P2LCX513ESNXXX   
 G1/2   P2LDX514ESNXB549 P2LDX514ESNXXX

Valvole 5/3, temperatura di esercizio; standard
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX611EENXB549 P2LAX611EENXXX
 G1/4 Centro chiuso Autocentrante P2LBX612EENXB549 P2LBX612EENXXX
 G3/8   P2LCX613EENXB549 P2LCX613EENXXX   
 G1/2   P2LDX614EENXB549 P2LDX614EENXXX
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX811EENXB549 P2LAX811EENXXX
 G1/4 Centro in scarico Autocentrante P2LBX812EENXB549 P2LBX812EENXXX
 G3/8   P2LCX813EENXB549 P2LCX813EENXXX   
 G1/2   P2LDX814EENXB549 P2LDX814EENXXX
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX711EENXB549 P2LAX711EENXXX
 G1/4 Centro Autocentrante P2LBX712EENXB549 P2LBX712EENXXX
 G3/8 pressurizzato  P2LCX713EENXB549 P2LCX713EENXXX   
 G1/2   P2LDX714EENXB549 P2LDX714EENXXX 

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Simbolo Taglia Attuatore Ritorno Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione   
    Solenoide tipo 22 mm Senza solenoide    
    Con solenoide 24 VDC

Valvole di comando direzionali a solenoide con solenoide(i) da 22 mm 24 V DC

Valvole 3/2, temperatura di esercizio; standard
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX311EENDDB49 P2LAX311EENDDN
 G1/4   P2LBX312EENDDB49 P2LBX312EENDDN   
 G3/8   P2LCX313EENDDB49 P2LCX313EENDDN   
 G1/2   P2LDX314EENDDB49 P2LDX314EENDDN
 G1/8 Segnale elettrico Molla P2LAX311ESNDDB49 P2LAX311ESNDDN 
 G1/4   P2LBX312ESNDDB49 P2LBX312ESNDDN   
 G3/8   P2LCX313ESNDDB49 P2LCX313ESNDDN   
 G1/2   P2LDX314ESNDDB49 P2LDX314ESNDDN 

Valvole 5/2, temperatura di esercizio; standard
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX511EENDDB49 P2LAX511EENDDN
 G1/4   P2LBX512EENDDB49 P2LBX512EENDDN   
 G3/8   P2LCX513EENDDB49 P2LCX513EENDDN   
 G1/2   P2LDX514EENDDB49 P2LDX514EENDDN
 G1/8 Segnale elettrico Molla P2LAX511ESNDDB49 P2LAX511ESNDDN 
 G1/4   P2LBX512ESNDDB49 P2LBX512ESNDDN   
 G3/8   P2LCX513ESNDDB49 P2LCX513ESNDDN   
 G1/2   P2LDX514ESNDDB49 P2LDX514ESNDDN

Valvole 5/3, temperatura di esercizio; standard
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX611EENDDB49 P2LAX611EENDDN
 G1/4 Centro chiuso Autocentrante P2LBX612EENDDB49 P2LBX612EENDDN
 G3/8   P2LCX613EENDDB49 P2LCX613EENDDN   
 G1/2   P2LDX614EENDDB49 P2LDX614EENDDN
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX811EENDDB49 P2LAX811EENDDN
 G1/4 Centro in scarico Autocentrante P2LBX812EENDDB49 P2LBX812EENDDN
 G3/8   P2LCX813EENDDB49 P2LCX813EENDDN   
 G1/2   P2LDX814EENDDB49 P2LDX814EENDDN
 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX711EENDDB49 P2LAX711EENDDN
 G1/4 Centro  Autocentrante P2LBX712EENDDB49 P2LBX712EENDDN
 G3/8 pressurizzato  P2LCX713EENDDB49 P2LCX713EENDDN   
 G1/2   P2LDX714EENDDB49 P2LDX714EENDDN 

Valvole Viking Xtreme
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Valvole 3/2, Bassa temperatura

 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX311EEHDDB49 P2LAX311EEHDDN
 G1/4  Bassa	temp. P2LBX312EEHDDB49 P2LBX312EEHDDN     
 G3/8   P2LCX313EEHDDB49 P2LCX313EEHDDN     
 G1/2   P2LDX314EEHDDB49 P2LDX314EEHDDN

 G1/8 Segnale elettrico Molla P2LAX311ESHDDB49 P2LAX311ESHDDN 
 G1/4  Bassa	temp. P2LBX312ESHDDB49 P2LBX312ESHDDN     
 G3/8   P2LCX313ESHDDB49 P2LCX313ESHDDN     
 G1/2   P2LDX314ESHDDB49 P2LDX314ESHDDN 

Valvole 5/2, Bassa temperatura

 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX511EEHDDB49 P2LAX511EEHDDN
 G1/4  Bassa	temp. P2LBX512EEHDDB49 P2LBX512EEHDDN     
 G3/8   P2LCX513EEHDDB49 P2LCX513EEHDDN     
 G1/2   P2LDX514EEHDDB49 P2LDX514EEHDDN

 G1/8 Segnale elettrico Molla P2LAX511ESHDDB49 P2LAX511ESHDDN 
 G1/4  Bassa	temp. P2LBX512ESHDDB49 P2LBX512ESHDDN     
 G3/8   P2LCX513ESHDDB49 P2LCX513ESHDDN     
 G1/2   P2LDX514ESHDDB49 P2LDX514ESHDDN

Valvole 5/3, Bassa temperatura

 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX611EEHDDB49 P2LAX611EEHDDN
 G1/4 Centro Autocentrante P2LBX612EEHDDB49 P2LBX612EEHDDN
 G3/8 chiuso  P2LCX613EEHDDB49 P2LCX613EEHDDN     
 G1/2   P2LDX614EEHDDB49 P2LDX614EEHDDN

 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX811EEHDDB49 P2LAX811EEHDDN
 G1/4 Centro in Autocentrante P2LBX812EEHDDB49 P2LBX812EEHDDN
 G3/8 scarico  P2LCX813EEHDDB49 P2LCX813EEHDDN     
 G1/2   P2LDX814EEHDDB49 P2LDX814EEHDDN

 G1/8 Segnale elettrico Segnale elettrico P2LAX711EEHDDB49 P2LAX711EEHDDN
 G1/4 Centro in  Autocentrante P2LBX712EEHDDB49 P2LBX712EEHDDN
 G3/8 pressione  P2LCX713EEHDDB49 P2LCX713EEHDDN     
 G1/2   P2LDX714EEHDDB49 P2LDX714EEHDDN 

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Simbolo Taglia Attuatore Ritorno Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione     
    Solenoide tipo 22 mm Senza solenoide     
    Con solenoide 24 VDC

Valvole pneumatiche azionate a rotazione - Pressione/temperatura di esercizio estreme
Pressione di esercizio max 16 bar (A e B) 12 bar (C e D). Intervallo temp. da -40 OC a +60 OC

Simbolo  Taglia Attuatore Ritorno Angolo  Cod. di ordinazione
     commutazione    

Valvole 3/2, temperatura da -40OC a +60OC

   
  G1/4 Rotazione Rotazione 45  P2LBX312JJ

Valvole 5/2, temperatura da -40OC a +60OC

   
  G1/4 Rotazione Rotazione 45  P2LBX512JJ

Valvole 5/3, temperatura da -40OC a +60OC

   
  G1/4 Rotazione Rotazione 54  P2LBX71277

  

  G1/4 Rotazione Rotazione 54   P2LBX61277

  

  G1/4 Rotazione Rotazione 54   P2LBX81277

Valvole di comando direzionali a solenoide – Xtreme 16 bar -40 °C - +60 °C.
P2LAX/P2LBX 16 bar e P2LCX/P2LDX 12 bar

Valvole Viking Xtreme
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Valvole di comando direzionali a leva
Pressione max di esercizio 16 bar (A & B) 12 bar (C & D) temp.: -40 °C - +60 °C

 Simbolo Misura Azionamento Ritorno Commutazione Forza di  Tipo Peso Cod. di ord.
     angolo commutazione  Kg

Valvole 3/2, leva 90° rispetto alle port

  G1/8 Leva Leva 20O 9 N Std. 0,33 P2LAX311VV

  G1/4 Leva Leva 20O 9 N Std. 0,33 P2LBX312VV

  G3/8 Leva Leva 32O 25 N Std. 0,40 P2LCX313VV

  G1/2 Leva Leva 32O 25 N Std. 0,60 P2LDX314VV

  G1/8 Leva Molla 20O 10N Std. 0,33 P2LAX311VS

  G1/4 Leva Molla 20O 10N Std. 0,33 P2LBX312VS

  G3/8 Leva Molla 32O 15 N Std. 0,40 P2LCX313VS

  G1/2 Leva Molla 32O 15 N Std. 0,60 P2LDX314VS

Valvole 5/2, leva 90° rispetto alle port

  G1/8 Leva Leva 28O 9 N Std. 0,18 P2LAX511VV

  G1/4 Leva Leva 20O 9 N Std. 0,33 P2LBX512VV

  G3/8 Leva Leva 32O 25 N Std. 0,40 P2LCX513VV

  G1/2 Leva Leva 32O 25 N Std. 0,60 P2LDX514VV

  G1/8 Leva Molla 28O 10N Std. 0,18 P2LAX511VS

  G1/4 Leva Molla 20O 10N Std. 0,33 P2LBX512VS

  G3/8 Leva Molla 32O 15 N Std. 0,40 P2LCX513VS

  G1/2 Leva Molla 32O 15 N Std. 0,60 P2LDX514VS

Valvole 5/3, leva 90° rispetto alle port

  G1/8 Leva Leva ±14O 15 N Std. 0,18 P2LAX61122

  G1/4   ±12O 15 N Std. 0,33 P2LBX61222

  G3/8   ±16O 17 N Std. 0,71 P2LCX61322

  G1/2   ±16O 17 N Std. 0,73 P2LDX61422

  G1/8 Leva Leva ±14O 15 N Std. 0,18 P2LAX81122

  G1/4   ±12O 15 N Std. 0,33 P2LBX81222

  G3/8   ±16O 17 N Std. 0,71 P2LCX81322

  G1/2   ±16O 17 N Std. 0,73 P2LDX81422

  G1/8 Leva Leva ±14O 15 N Std. 0,18 P2LAX71122

  G1/4   ±12O 15 N Std. 0,33 P2LBX71222

  G3/8   ±16O 17 N Std. 0,71 P2LCX71322

  G1/2   ±16O 17 N Std. 0,73 P2LDX71422

  G1/8 Leva Leva ±14O 16 N Std. 0,18 P2LAX61111

  G1/4   ±12O 16 N Std. 0,33 P2LBX61211

  G3/8   ±16O 30 N Std. 0,71 P2LCX61311

  G1/2   ±16O 30 N Std. 0,73 P2LDX61411

  G1/8 Leva Leva ±14O 16 N Std. 0,18 P2LAX81111

  G1/4   ±12O 16 N Std. 0,33 P2LBX81211

  G3/8   ±16O 30 N Std. 0,71 P2LCX81311

  G1/2   ±16O 30 N Std. 0,73 P2LDX81411

  G1/8 Leva Leva ±14O 16 N Std. 0,18 P2LAX71111

  G1/4   ±12O 16 N Std. 0,33 P2LBX71211

  G3/8   ±16O 30 N Std. 0,71 P2LCX71311

  G1/2   ±16O 30 N Std. 0,73 P2LDX71411

15 3

24

15 3

24

Centro chiuso  
3 posizioni

Centro in scarico  
3 posizioni

Centro pressurizzato  
3 posizioni

Centro chiuso  
3 posizioni

Centro in scarico   
3 posizioni

Centro pressurizzato   
3 posizioni

Valvole Viking Xtreme
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5 1 3

14 1224

 Tipo Peso kg Cod. di ord.

 Barra per manifold, P2LA
 completa di guarnizioni    
 viti di montaggio. G3/8 
 Per 4 valvole 0,48 9121658075
 Per 6 valvole 0,63 9121658076
 Per 8 valvole 0,80 9121658077
 Per 10 valvole 0,98 9121658078
 Per 12 valvole 1,10 9121658079
 Per 14 valvole 1,23 9121658099 
 

 Piastra di chiusura, P2LA  
 per barra manifold 0,05 9121658063

 Barra di alimentazione, P2LA
	 per	alimentazione	dell’aria	comune	 	 	
 completa di O-ring e 
 viti di montaggio. G1/4 
 Per 2 valvole 0,13 9121658070
 Per 4 valvole 0,20 9121658071
 Per 6 valvole 0,26 9121658072
 Per 8 valvole 0,33 9121658073

     
 Piastra di chiusura, P2LA  
 per barra di alimentazione 0,05 9121658074

 Viti di montaggio, P2LA 0,02 9121658043
 in acciaio inox per valvole 

 Viti di montaggio, P2LA 0,01 9121658044
 in acciaio inox per     
 piastre di chiusura

 Kit O-ring, P2LA 0,01 9121658046
 O-ring tra valvola e     
 barra manifold /    
 alimentazione   

Accessori P2LAX Alternative di collegamento Tipo Peso Cod. di ord.
   kg
 
 Sottobase manifold 0,11 9121658060
 completo di guarnizioni, 
 viti di montaggio 
 e perni guida.

 Blocco di collegamento S 0,15 9121658064
 completo di guarnizioni, 
 viti di montaggio 
 e perni guida. 
 G1/4

 Blocco di collegamento L 0,15 9121658061
 completo di guarnizioni, 
 viti di montaggio 
 e perni guida. 
 G1/4

 Coperchio terminale 0,16 9121658066
 completo di guarnizioni, 
 viti di montaggio 
 e perni guida.

 Blocco intermedio T 0,17 9121658062
 completo di guarnizioni, 
 viti di montaggio 
 e perni guida G1/4 

 Blocco intermedio L 0,17 9121658065
 completo di guarnizioni, 
 viti di montaggio 
 e perni guida. 
 G1/4

 Piastra di chiusura 0,05 9121658063
 completa di guarnizioni, 
 viti di montaggio.

Accessori P2LAX Accessori P2LBX

 Tipo Peso kg Cod. di ord.

 Barra manifold, P2LB,     
 (non per P2LB con alimentazione   
 esterna dell’aria alle    
 pilotine elettriche)
 completa di fermi e     
 O-ring. G3/8    
 Per 2 valvole 0,69 9121594805X
 Per 4 valvole 1,13 9121594806X
 Per 6 valvole 1,56 9121594807X
 Per 8 valvole 2,00 9121594808X
 Per 10 valvole 2,45 9121594812X 
  

 Piastra di chiusura, P2LB  0,10 9121594809X
 per barra manifold 
 

 Barra di alimentazione, P2LB 
	 per	alimentazione	dell’aria		 	 	 	
  comune, completa di O-ring     
 e viti orientabili. G3/8 
 Per 2 valvole 0,38 9127113301X
 Per 4 valvole 0,53 9127113302X
 Per 6 valvole 0,68 9127113303X
 Per 8 valvole 0,83 9127113304X
 Per 10 valvole 0,99 9127113305X 
  

 Tappo di chiusura, P2LB  0,02 9127113306X
 per barra di alimentazione.    
 G1/4 

Valvole Viking Xtreme
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Codici bobine 22 mm e ricambi

Bobine per attuatori per solenoidi da 22 mm

Tensione Cod. di ord. Form A Peso (Kg) Cod. di ord.	Form	B	 Peso	(Kg)

12 V 60Hz   P2FCB440 0,093

24 V 50/60Hz   P2FCB442 0,093

12 V DC   P2FCB445 0,093

12 V DC Mobile P2FCA447 0,17 P2FCB447 0,093 

24 V DC Mobile P2FCA448 0,17 P2FCB448 0,093 

24 V DC   P2FCB449 0,093

24 V DC Bassa potenza  P2FCB249 0,093

48 V DC   P2FCB451 0,093

110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz  P2FCB453 0,093

230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz  P2FCB457 0,093

Nota: I solenoidi “Mobile” sono idonei solamente per le valvole Viking Xtreme progettate per pressioni e temperature estreme con attuatore per 
solenoide	P2FP13H4D	con	orifizio	da	0,8/1,0	mm.

Dadi per solenoidi di ricambio

Le valvole che richiedono il convogliamento dello scarico 
devono essere dotate di dado zigrinato in plastica 

  Cod. di ord.

  P2FNP

Ricambi attuatori per solenoidi

Attuatore pilota per solenoide 22 mm NC, applicazioni 
normali (Pressione max di esercizio 10 bar,
Temp. -10 °C - +50 °C)

 Cod. di ord. Peso Cod. di ord. Peso
 (bloccante Kg (non bloccante Kg
 bistabile m/o)  monostabile m/o)

 P2FP13N4C 0,05 kg P2FP13N4D 0,05 kg

Attuatore pilota per solenoide 22 mm NC, applicazioni Xtreme
(Pressione max di esercizio 16 bar, Temp. -40 °C - +60 °C)

 Cod. di ord. Peso
 (non bloccante Kg
 (monostabile m/o)

 P2FP13H4D 0,05 kg

Nota
Gli attuatori pilota per solenoidi sono già forniti con le valvole serie 
Viking. Ordinare i suddetti numeri di particolare come ricambi. Gli 
attuatori sono forniti con viti di montaggio e O-ring di interfaccia.
Bobine e connettori devono essere ordinati separatamente. 

Le valvole con scarico ventilato sono dotate
di dado diffusore in plastica

  Cod. di ord.

  P2FND 

Attuatore pilota NC a bassa potenza, applicazioni 
normali (Pressione max di esercizio 10 bar,
Temp. -10 °C - +50 °C)

 Cod. di ord. Peso Cod. di ord. Peso
 (bloccante Kg (non bloccante Kg
 bistabile m/o)  monostabile m/o)

 P2FP13N2C 0,05 kg P2FP13N2D 0,05 kg

Valvole Viking Xtreme
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 Tensione Peso Cod. di ord. Peso Cod. di ord. Peso Cod. di ord. 
  Kg Senza comando manuale Kg Comando manuale,  Kg Comando manuale, 
     blu, non bloccante  giallo, bloccante

Pilotina elettrica - Collegamento elettrico EN175301-803 C/ISO15217 (Ex DIN 43650C)

In accordo con la Diretttiva Macchine Europea EN 983, la valvola a solenoide con il comando manuale dovrebbe essere dotata di sistema a ritorno a molla, 
per la sicurezza

Solenoidi 15 mm NC, standard 

 12 VDC 0,038 P2E-KV32B0  0,038 P2E-KV32B1  0,038 P2E-KV32B2
 24 VDC 0,038 P2E-KV32C0  0,038 P2E-KV32C1  0,038 P2E-KV32C2
 48 VDC 0,038 P2E-KV32D0  0,038 P2E-KV32D1  0,038 P2E-KV32D2
 24 VAC 50Hz 0,038 P2E-KV31C0  0,038 P2E-KV31C1  0,038 P2E-KV31C2
 48 VAC 50/60Hz 0,038 P2E-KV34D0  0,038 P2E-KV34D1  0,038 P2E-KV34D2
 115 VAC 50Hz/  0,038 P2E-KV31F0  0,038 P2E-KV31F1  0,038 P2E-KV31F2
 120 VAC 60Hz
 230 VAC 50Hz/ 0,038 P2E-KV31J0  0,038 P2E-KV31J1  0,038 P2E-KV31J2 
 240 VAC 60Hz 

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic

P8C-C

P8C-D

P8L-C2

P8L-C5

3EV10V10

3EV290V10

P8C-D26C

P8C-D21E

P8C-C26C

P8C-C21E

P8L-C226C

P8L-C526C

P8L-CA26C

P8L-C221E

P8L-C521E

3EV10V20-24

3EV10V20-110

3EV10V20-230

3EV10V20-24L5

3EV10V20-110L5

3EV10V20-230L5

 Descrizione Cod. di ord. Cod. di ord. 
  15 mm  22 mm DIN 43650 
	 	 Form	C/ISO	15217	 Industrial	Form	B  
  
  

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Con vite a testa grande 
idonea per il montaggio 
in posizioni inaccessibili 
o cavità

 Standard IP65 P8C-C
 
 24 V DC P8C-C26C
 LED e protezione IP65
 
 110 V AC P8C-C21E
 LED e protezione IP65

 Standard IP65 P8C-D 3EV10V10 
 
 
 Con LED e protezione P8C-D26C 3EV10V20-24 
 24 V AC/DC
 
 Con LED e protezione P8C-D21E 3EV10V20-110
 110 V AC
 
 Con LED e protezione  3EV10V20-230
 230 V AC
 
 Standard con cavo da 2 m IP65 P8L-C2
 
 Standard con cavo da 5 m IP65 P8L-C5
 
 24 V AC/DC, cavo da 2 m P8L-C226C
 LED e protezione IP65
 
 24 V AC/DC, cavo da 5 m P8L-C526C 3EV10V20-24L5 
 LED e protezione IP65
 
 24 V AC/DC, cavo da 10m P8L-CA26C
 LED e protezione IP65
 
 110 V AC/DC, cavo da 2 m P8L-C221E
 LED e protezione IP65
 
 110 V AC/DC, cavo da 5 m P8L-C521E 3EV10V20-110L5
 LED e protezione IP65
 
 230 V AC, cavo da 5 m  3EV10V20-230L5
 LED e protezione IP65

Con vite standard

Con cavo

Connettori per solenoidi EN175301-803

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic

P2LAX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati  
separatamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E   
nel Cod. di ord. della valvola.

Valvole metalliche a spola - Viking XtremeValvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme
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Dimensioni

P2LAX – Valvole di comando direzionali a leva

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic
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Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

* Nota: 5/3 valvole - add 21,5 mm

P2LBX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati  
separatamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E nel  
codice di ordinazione della valvola.

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme
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Dimensioni

P2LBX - 5/2 Valvole di comando direzionali a leva

P2LBX - 5/3 Valvole di comando direzionali a leva

Valvole Viking Xtreme
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*

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

* Nota: 5/3 valvole - add 22,0 mm

P2LCX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati separa-
tamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E nel codice di 
ordinazione della valvola.
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Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme
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Dimensioni

P2LCX - 5/2 Valvole di comando direzionali a leva

P2LCX - 5/3 Valvole di comando direzionali a leva

Valvole Viking Xtreme
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Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

P2LDX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

* Nota: 5/3 valvole - add 22,0 mm
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Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati  
separatamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E nel  
codice di ordinazione della valvola.

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Dimensioni

Il blocco di collegamento L e i blocchi intermedi 
L e T possono essere girati in modo da effettuare 
il	collegamento	dall’alto	o	dal	basso.

I manifold devono essere montati con la linea 
di riferimento superiore (lunga 10 mm) sullo  
stesso lato su tutti i manifold.

Sottobasi multiple con valvole 
e piastra di chiusura.

Blocco	di	collegamento	L

Blocco	di	 
collegamento S

Blocco	 
intermedio T

Blocco	 
intermedio T

Vite	autofilettante	M6

Foro per vite M5

L = 34 + (Numero di sottobasi e blocchi intermedi x 24)

Valvole Viking Xtreme
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 Numero A 
 di valvole mm

 2  92
 4 140
 6 188
 8 236
 10 284 Numero L   

 di valvole mm
 2 74
 4 122
 6 170
 8 218
 10 266

	 Numero	 A	 B 
 di valvole mm mm

 2  94  56
 4 142 104
 6 190 152
 8 238 200

Numero L 
di valvole mm

 4 126
 6 174
 8 222
 10 270
 12 318
 14 366

G3/8 (x6)

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Barra di alimentazione, P2LBBarra manifold, P2LB

Tappo di chiusura, P2LB

Barra di alimentazione, P2LABarra manifold, P2LA

Dimensioni

Barra di alimentazione, P2LA

Valvole Viking Xtreme
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Parker Pneumatic

•  ISO 15407-1 Dimensioni 02 e 01 e  
ISO 5599-1 Dimensioni 1, 2 e 3

• Tecnologia ceramica per lunga durata

• Applicazioni da vuoto fino a 12 bar

•  Alimentazione pilota interna o esterna  
con le stesse valvole

• M12 su ogni bobina

• M12 comune

Valvole ISO
  DX Global
Una gamma completa di valvole 
ISO pneumatiche

Corpo antiruggine e anticorrosione
Con il corpo della valvola in fibra di vetro rinforzata con 
poliammide e l‘involucro in alluminio anodizzato, la gamma 
Isomax presenta un design moderno e completo, adatto alla 
maggior parte degli ambienti industriali.

Valvole ISO globali
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Parker Pneumatic ISO 15407-1 ISOMAX

Pressione di lavoro: da -0,9 a 10 bar
Temperatura di lavoro: da -10 a +60°C
 DX02 DX01        
Flusso (Qmax.): 630 l/min 1000 l/min

Flusso (Qn): 385 l/min 585 l/min

Dati di funzionamento    

•	 Taglia	01	e	02	(26	e	18	mm)

•	 Tecnologia	ceramica	per	lunga	vita

•	 Applicazioni	dal	vuoto	a	10	bar

•	 Alimentazione	esterna	o	interna	alla	pilotina	 
con la stessa valvola

•	 Possibile	alimentare	la	pressione	dagli	scarichi

Valvole a commutazione ceramica per la massima 
durata.
Azionamento a solenoide o pilota pneumatico 
con ampia scelta di basi e manifold.

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla 02 - 18 mm 130 DX02-621-951M

   01 - 26 mm 170 DX01-621-951M

  5/2 singolo solenoide - Differenziale 02 - 18 mm 130 DX02-651-951M

   01 - 26 mm 170 DX01-651-951M

  5/2 doppio solenoide 02 - 18 mm 130 DX02-606-951M

   01 - 26 mm 170 DX01-606-951M

  5/3 centro chiuso (APB) 02 - 18 mm 130 DX02-616-951M

   01 - 26 mm 170 DX01-616-951M

  5/3 centro in scarico 02 - 18 mm 160 DX02-611-951M

   01 - 26 mm 170 DX01-611-951M

Isomax - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Controllo valvola solenoide 15 mm DIN C/24 Vcc /1,2 W

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla 02 - 18 mm 130 DX02-621-60

   01 - 26 mm 170 DX01-621-60

  5/2 singolo solenoide - Differenziale 02 - 18 mm 130 DX02-651-60

   01 - 26 mm 170 DX01-651-60

  5/2 doppio solenoide 02 - 18 mm 130 DX02-606-60

   01 - 26 mm 170 DX01-606-60

  5/3 centro chiuso (APB) 02 - 18 mm 130 DX02-616-60

   01 - 26 mm 170 DX01-616-60

  5/3 centro in scarico 02 - 18 mm 160 DX02-611-60

   01 - 26 mm 170 DX01-611-60

Isomax - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Senza operatore valvola solenoide da 15 mm DIN C

Operatore da 15 mm, connettori e cavi sono da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Connettori e cavi sono da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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Parker Pneumatic ISO 15407-1 ISOMAX

• Alte prestazioni:
   Il concetto di valvola a saracinesca consente un alto 

rapporto flusso/dimensioni e breve tempo di risposta grazie 
a una corsa di scorrimento breve e a un basso attrito.

Tecnologia ceramica

• Ottima affidabilità:
  Lunga durata, oltre 100 milioni di operazioni*.

  Funziona con aria lubrificata o non lubrificata.

   Bassa sensibilità a cambiamenti nella qualità dell'aria 
commutazione senza guarnizione.

  Senza attrito.

• Prestazioni stabili e di lunga durata
  Commutazione a basso attrito: usura minima del gruppo 
 membro valvola/guarnizione.

•  Selettore 
commutabile

  Valvole dotate di selettore 
  commutabile per fornire 

alimentazione pilota interna 
o esterna

•  Dimensioni 02 
e dimensioni 01

  Pilota scarico solenoide

Piastra in ceramica

Tutti i prodotti ISOMAX utilizzano la tecnologia di commutazione ceramica ad alta tecnologia:

Isomax - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Azionato da pilota remoto pneumatico
Senza comando manuale diretto sull'operatore

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla 02 - 18 mm 90 DX02-421-60

   01 - 26 mm 130 DX01-421-60

  5/2 pilota ad aria - Differenziale 02 - 18 mm 90 DX02-451-60

   01 - 26 mm 130 DX01-451-60

  5/2 pilota a doppia aria 02 - 18 mm 90 DX02-406-60

   01 - 26 mm 130 DX01-406-60

  5/3 centro chiuso (APB) 02 - 18 mm 90 DX02-416-60

   01 - 26 mm 130 DX01-416-60

  5/3 centro in scarico 02 - 18 mm 90 DX02-411-60

   01 - 26 mm 130 DX01-411-60

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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Pressione di lavoro: da -0,9 a 10 bar
Temperatura di lavoro: da -10 a +60°C
 DX1 DX2 DX3
Flusso (Qmax.): 1680 l/min 3640 l/min 6420 l/min
Flusso (Qn): 1150 l/min 2330 l/min 4050 l/min
approvato ATEX:  CE Ex II 2 GD c 85oC

Dati di funzionamento    

•	 Taglie	1,	2	e	3
•	 Tecnologia	ceramica	per	una	lunga	vita	di		 eser-

cizio
•	 Pressioni	applicative	dal	vuoto	fino	a	12	bar
•	 Pilotaggio	interno	e	esterno	con	le	stesse		 	

valvole
•	 M12	su	ogni	bobina
•	 Connessione	comune	M12

Elementi mobili di commutazione in ceramica per la 
massima durata della valvola.
Pilotaggio elettrico o ad aria con una vasta gamma 
di	basi	e	manifold.	Dal	vuoto	fino	a	12	bar,	per	
applicazioni generali.

per specifiche ATEX contattare Ufficio Vendite

Per i prodotti specifici ATEX 
contattare l'ufficio vendite

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Azionato da pilota remoto pneumatico
Con comando manuale diretto sull'operatore

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla 1 - 43 mm 350 DX1-421-70
   2 - 56 mm 600 DX2-421-70
   3 - 71 mm 1100 DX3-421-70
  5/2 pilota ad aria - Differenziale 1 - 43 mm 350 DX1-451-70
   2 - 56 mm 600 DX2-451-70
   3 - 71 mm 1100 DX3-451-70
  5/2 pilota a doppia aria 1 - 43 mm 350 DX1-406-70
   2 - 56 mm 600 DX2-406-70
   3 - 71 mm 1100 DX3-406-70
  5/3 centro chiuso (APB) 1 - 43 mm 350 DX1-416-70
   2 - 56 mm 600 DX2-416-70
   3 - 71 mm 1100 DX3-416-70
  5/3 centro in scarico 1 - 43 mm 350 DX1-411-70
   2 - 56 mm 600 DX2-411-70
   3 - 71 mm 1100 DX3-411-70
  5/3 centro pressurizzato 1 - 43 mm 350 DX1-413-70
   2 - 56 mm 600 DX2-413-70 
 

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Azionato da pilota remoto pneumatico
Senza comando manuale diretto sull'operatore

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla 1 - 43 mm 350 DX1-421-60
   2 - 56 mm 600 DX2-421-60
   3 - 71 mm 1100 DX3-421-60
  5/2 pilota ad aria - Differenziale 1 - 43 mm 350 DX1-451-60
   2 - 56 mm 600 DX2-451-60
   3 - 71 mm 1100 DX3-451-60
  5/2 pilota a doppia aria 1 - 43 mm 350 DX1-406-60
   2 - 56 mm 600 DX2-406-60
   3 - 71 mm 1100 DX3-406-60
  5/3 centro chiuso (APB) 1 - 43 mm 350 DX1-416-60
   2 - 56 mm 600 DX2-416-60
   3 - 71 mm 1100 DX3-416-60
  5/3 centro in scarico 1 - 43 mm 350 DX1-411-60
   2 - 56 mm 600 DX2-411-60
   3 - 71 mm 1100 DX3-411-60
  5/3 centro pressurizzato 1 - 43 mm 350 DX1-413-60
   2 - 56 mm 600 DX2-413-60 
 

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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Parker Pneumatic ISO 5599-1 ISOMAX

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Operatore CNOMO con solenoide 30 x 30 DIN Form A/24 Vcc/2,7 W

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla 1 - 43 mm 500 DX1-621-BL49

   2 - 56 mm 750 DX2-621-BL49

   3 - 71 mm 1250 DX3-621-BL49

  5/2 singolo solenoide - Differenziale 1 - 43 mm 500 DX1-651-BL49

   2 - 56 mm 750 DX2-651-BL49

   3 - 71 mm 1250 DX3-651-BL49

  5/2 doppio solenoide 1 - 43 mm 650 DX1-606-BL49

   2 - 56 mm 900 DX2-606-BL49

   3 - 71 mm 1400 DX3-606-BL49

  5/3 centro chiuso (APB) 1 - 43 mm 560 DX1-616-BL49

   2 - 56 mm 900 DX2-616-BL49

   3 - 71 mm 1400 DX3-616-BL49

  5/3 centro in scarico 1 - 43 mm 650 DX1-611-BL49

   2 - 56 mm 900 DX2-611-BL49

   3 - 71 mm 1400 DX3-611-BL49

  5/3 centro pressurizzato 1 - 43 mm 650 DX1-613-BL49

   2 - 56 mm 900 DX2-613-BL49

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Operatore CNOMO senza bobina

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla 1 - 43 mm 400 DX1-621-BN

   2 - 56 mm 650 DX2-621-BN

   3 - 71 mm 1150 DX3-621-BN

  5/2 singolo solenoide - Differenziale 1 - 43 mm 400 DX1-651-BN

   2 - 56 mm 650 DX2-651-BN

   3 - 71 mm 1150 DX3-651-BN

  5/2 doppio solenoide 1 - 43 mm 550 DX1-606-BN

   2 - 56 mm 800 DX2-606-BN

   3 - 71 mm 1300 DX3-606-BN

  5/3 centro chiuso (APB) 1 - 43 mm 550 DX1-616-BN

   2 - 56 mm 800 DX2-616-BN

   3 - 71 mm 1300 DX3-616-BN

  5/3 centro in scarico 1 - 43 mm 550 DX1-611-BN

   2 - 56 mm 800 DX2-611-BN

   3 - 71 mm 1300 DX3-611-BN

  5/3 centro pressurizzato 1 - 43 mm 550 DX1-613-BN

   2 - 56 mm 800 DX2-613-BN

Connettori e cavi da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

Bobina e connettori bobina 30 x 30 DIN Form A o 22 x 30 DIN Form B da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

Con comando manuale non bloccante sull'operatore - Senza comando manuale diretto sull'operatore

Con comando manuale non bloccante sull'operatore - Senza comando manuale diretto sull'operatore

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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Parker Pneumatic ISO 5599-1 ISOMAX

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Valvola singola senza operatore
Con comando manuale diretto sull'operatore

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla 1 - 43 mm 350 DX1-621-70

   2 - 56 mm 600 DX2-621-70

   3 - 71 mm 1100 DX3-621-70

  5/2 pilota ad aria - Differenziale 1 - 43 mm 350 DX1-651-70

   2 - 56 mm 600 DX2-651-70

   3 - 71 mm 1100 DX3-651-70

  5/2 pilota a doppia aria 1 - 43 mm 350 DX1-606-70

   2 - 56 mm 600 DX2-606-70

   3 - 71 mm 1100 DX3-606-70

  5/3 centro chiuso (APB) 1 - 43 mm 350 DX1-616-70

   2 - 56 mm 600 DX2-616-70

   3 - 71 mm 1100 DX3-616-70

  5/3 centro in scarico 1 - 43 mm 350 DX1-611-70

   2 - 56 mm 600 DX2-611-70

   3 - 71 mm 1100 DX3-611-70

  5/3 centro pressurizzato 1 - 43 mm 350 DX1-613-70

   2 - 56 mm 600 DX2-613-70

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Valvola singola senza operatore
Senza comando manuale diretto sull'operatore

 Simbolo Descrizione Dimensioni Peso (g) Codice ordine

  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla 1 - 43 mm 350 DX1-621-60

   2 - 56 mm 600 DX2-621-60

   3 - 71 mm 1100 DX3-621-60

  5/2 pilota ad aria - Differenziale 1 - 43 mm 350 DX1-621-60

   2 - 56 mm 600 DX2-621-60

   3 - 71 mm 1100 DX3-621-60

  5/2 pilota a doppia aria 1 - 43 mm 350 DX1-606-60

   2 - 56 mm 600 DX2-606-60

   3 - 71 mm 1100 DX3-606-60

  5/3 centro chiuso (APB) 1 - 43 mm 350 DX1-616-60

   2 - 56 mm 600 DX2-616-60

   3 - 71 mm 1100 DX3-616-60

  5/3 centro in scarico  1 - 43 mm 350 DX1-611-60

   2 - 56 mm 600 DX2-611-60

   3 - 71 mm 1100 DX3-611-60

  5/3 centro pressurizzato 1 - 43 mm 350 DX1-613-60

   2 - 56 mm 600 DX2-613-60

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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15 mm N.C. Controllo solenoide - Versione standard
                                Non esteso                         Esteso
    Comando  Comando Comando Comando
    manuale blu manuale giallo manuale blu manuale giallo
    non bloccante Bloccante non bloccante Bloccante
 Tensione P (g) Codice ordine Codice ordine Codice ordine Codice ordine Codice ordine

 12 Vcc 38 P2E-KV32B0 P2E-KV32B1 P2E-KV32B2
 24 Vcc 38 P2E-KV32C0 P2E-KV32C1 P2E-KV32C2 P2E-KV32C3 P2E-KV32C4
 48 Vcc 38 P2E-KV32D0 P2E-KV32D1 P2E-KV32D2
 24 Vca 50 Hz 38 P2E-KV31C0 P2E-KV31C1 P2E-KV31C2 P2E-KV31C3 P2E-KV31C4
 48 Vca 50/60 Hz 38 P2E-KV34D0 P2E-KV34D1 P2E-KV34D2
 115 Vca 50 Hz/ 38 P2E-KV31F0 P2E-KV31F1 P2E-KV31F2
 120 Vca 60 Hz 
 230 Vca 50 Hz 38 P2E-KV31J0 P2E-KV31J1 P2E-KV31J2
 240 Vca 60 Hz/
Viti di montaggio fornite con l'operatore a solenoide

15 mm N.C. Controllo solenoide - Versione mobile

    Non esteso
    Comando manuale blu
    non bloccante
 Tensione P (g) Codice ordine Codice ordine

 12 Vcc 38 P2E-MV35B0 P2E-MV35B1
 24 Vcc 38 P2E-MV35C0 P2E-MV35C1
 37,5 Vcc 38 P2E-MV35W0 P2E-MV35W1
 48 Vcc 38 P2E-MV35D0 P2E-MV35D1
 72 Vcc 38 P2E-MV35T0 P2E-MV35T1
 78 Vcc 38 P2E-MV35Y0 P2E-MV35Y1
 96 Vcc 38 P2E-MV35V0 P2E-MV35V1
 110 Vcc 38 P2E-MV35E0 P2E-MV35E1
Viti di montaggio fornite con l'operatore a solenoide

15 mm N.C. Controllo solenoide - Versione settore alimentare

                                 Non esteso                         Esteso
    Comando  Comando Comando Comando 
    manuale blu manuale giallo manuale blu manuale giallo
    non bloccante Bloccante non bloccante Bloccante
 Tensione P (g) Codice ordine Codice ordine Codice ordine Codice ordine Codice ordine

 24 Vcc 38 P2E-QV32C0 P2E-QV32C1 P2E-QV32C2 P2E-QV32C3 P2E-QV32C4
 48 Vcc 38 P2E-QV32D0 P2E-QV32D1 P2E-QV32D2
 24 Vca 50 Hz 38 P2E-QV31C0 P2E-QV31C1 P2E-QV31C2 P2E-QV31C3 P2E-QV31C4
 48 Vca 50/60 Hz 38 P2E-QV34D0 P2E-QV34D1 P2E-QV34D2
 115 Vca 50 Hz/ 38 P2E-QV31F0 P2E-QV31F1 P2E-QV31F2 P2E-QV31F3 P2E-QV31F4
 120 Vca 60 Hz 
 230 Vca 50 Hz 38 P2E-QV31J0 P2E-QV31J1 P2E-QV31J2 P2E-QV31J3 P2E-QV31J4
 240 Vca 60 Hz/

Viti di montaggio incluse con il controllo valvola a solenoide

Connettori solenoide 15 mm DIN Form C/ISO15217
 Descrizione Caratteristica Visualizzazione Lunghezza cavo P (g) Codice ordine

  Standard IP65 Senza LED Senza cavo 20 P8C-C
   24 Vcc LED Senza cavo 20 P8C-C26C
   110 Vca LED Senza cavo 20 P8C-C21E
  Standard IP65 Senza LED Senza cavo 15 P8C-D
    2 metri 115 P8L-C2
    5 metri 240 P8L-C5
   24 Vcc/Vca LED Senza cavo 15 P8C-D26C
    2 metri 170 P8L-C226C
    5 metri 240 P8L-C526C
    10 metri 440 P8L-CA26C
   110 Vca LED Senza cavo 115 P8C-D21E
    2 metri 115 P8L-C221E
    5 metri 230 P8L-C521E

Schema connettore
Versione senza LED

Conformemente alla Direttiva europea sulle macchine EN 983, per la sicurezza le valvole a solenoide con comando manuale devono disporre di 
bracci operativi con ritorno a molla.

Versione con LED

 Con vite a testa grande 
  adatta per montaggio in posizioneinac-

cessibile o in rientranze

 Con vite standard

Senza  
comando 
manuale

Senza  
comando 
manuale

Senza  
comando 
manuale

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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Connettori solenoide 30 x 30 DIN Form A o 22 x 30 DIN Form B
 Descrizione Caratteristica Visualizzazione Lunghezza cavo P (g) Codice ordine
 Connettore 30 x 30 DIN Form A Standard IP65 Senza LED Senza cavo 15 3EV290V10
 Con vite standard  24 Vcc/Vca LED Senza cavo 30 3EV290V20-24
    5 metri 355 3EV290V20-24L5
   110 Vca LED Senza cavo 30 3EV290V20-110
    5 metri 470 3EV290V20-110L5
   230 Vca LED Senza cavo 30 3EV290V20-230
    5 metri 350 3EV290V20-230L5
 Connettore 22 x 30 DIN Form B Standard IP65 Senza LED Senza cavo 15 3EV290V10
 Con vite standard  24 Vcc/Vca LED Senza cavo 20 3EV10V20-24
    5 metri 350 3EV10V20-24L5
   110 Vca LED Senza cavo 25 3EV10V20-110
    5 metri 355 3EV10V20-110L5
   230 Vca LED Senza cavo 25 3EV10V20-230
    5 metri 360 3EV10V20-230L5

Schema connettore
Versione senza LED

Nota: Gli operatori pilota a solenoide sono adatti per la gamma di valvole Viking.
 Per i ricambi ordinare i numeri di pezzo indicati sopra.
 Gli operatori sono forniti con viti di montaggio e O-ring di interfaccia.
 Bobine e connettori devono essere ordinati separatamente.

Versione con LED

Dadi di ricambio per solenoide
 Descrizione Utilizzo   P (g) Codice ordine

 Dado zigrinato in plastica Per valvole che richiedono scarico intercettato 5 P2FNP

 Dado in plastica con diffusore Per valvole che richiedono scarico ventilato 5 P2FND

3/2 N.C. Controllo CNOMO - Senza bobina

 Descrizione  Comando manuale  P (g) Codice ordine

 Controllo solenoide per bobina 30 x 30 DIN Form A Senza comando manuale 65 P2FP23N4A

 Bobina dedicata a bassa potenza 2,5 W/3 VA Impulso non bloccante 65 P2FP23N4B

   Bloccante  65 P2FP23N4C

 Controllo solenoide per bobina 30 x 30 DIN Form A Senza comando manuale 65 EV3000100

 Bobina dedicata ad alta potenza 4,5 W/5 VA Impulso non bloccante 65 EV3001100

   Bloccante  65 EV3003100

 Comando solenoide per bobina 22 x 30 DIN Form B Senza comando manuale 65 1EV0*310

 Bobina dedicata a bassa potenza 2,5 W/4,5 VA Impulso non bloccante 65 1EV1*310

   Bloccante  65 1EV3*310

Dadi di ricambio per solenoide
 Descrizione Caratteristiche Visualizzazione Cavo P (g) Codice ordine

 Connettore M12 per una bobina 24 Vca/cc - 4 A LED Senza cavo 30 P8C-A626C

 Connettore M12 per due bobine 24 Vca/cc - 4 A LED Senza cavo 70 P8C-AM26C

   30 x 30 DIN Form A   22 x 30 DIN Form B

   Bassa potenza Alta potenza  Bassa potenza
   (da utilizzare con P2FP23N4x) (da utilizzare con EV300x100)  (da utilizzare con 1EVx*310)

 Tensione P (g) Codice ordine Codice ordine P (g) Codice ordine

 12 Vcc 105 P2FCA445 P2FCA545 93 P2FCB345
 24 Vcc 105 P2FCA449 P2FCA549 93 P2FCB349
 48 Vcc 105 P2FCA451 P2FCA351 93 P2FCB351
 12 Vca 50/60 Hz 105 P2FCA440 P2FCA540 93 P2FCB340
 24 Vca 50/60 Hz 105 P2FCA445 P2FCA545 93 P2FCB345
 48 Vca 50/60 Hz 105 P2FCA449 P2FCA549 93 P2FCB349
 110 Vca 50 Hz/120 Vca 60 Hz 105 P2FCA453 P2FCA553 93 P2FCB353
 230 Vca 50 Hz/240 Vca 60 Hz 105 P2FCA457 P2FCA557 93 P2FCB357

Bobine 30 x 30 DIN Form A e 22 x 30 DIN Form B per controllo CNOMO

Valvole ISO 15407-1 ISOMAX
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Parker Pneumatic Interfacce elettropneumatiche - Serie PS1

Pressione di esercizio;
3/2 e 4/2: 3-8 bar 
Interfaccia bassa pressione 3/2: 1-8 bar

Flusso (Qmax): 200 l/min
Temperatura di esercizio da -15 °C a +60 °C

•	 Valvola	ad	otturatore	ad	alta	velocità
•	 Connessione	istantanea
•	 Blocco	terminali	incorporato
•	 Indicatore	di	pressione

•	 Montaggio	su	binario	DIN
Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Moduli elettropneumatici 3/2
Con elettrovalvola, uscita con diametro 4mm, connessione istantanea
Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NC)	rosso;	(NA)	giallo
Comando manuale con ritorno a molla. 24V CC  
 
 Simbolo  Cod. di ordinazione

    PS1-E21102B 
    
  
  
    PS1-E22102B  

Moduli elettropneumatici 4/2
Con elettrovalvola, due uscite con diametro 4mm, connessioni istantanee
Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NC)	rosso;	(NA)	giallo
Comando manuale con ritorno a molla. 24V CC  
 
  Simbolo  Cod. di ordinazione 

   PS1-E28102B  
  
  
  
  PS1-E29102B  

Elettrovalvole ad otturatore ad alta velocità con 
collegamenti elettrici individuali. Corpi in plastica 
leggeri con manifold per binario DIN. Ideali per 
installazioni in quadri.

Valvola ad otturatore, non adatta per essere utilizzata con valvole 
ad avviamento progressivo. Quando viene applicata la pressione 
l’interfaccia	bistabile	assume	una	posizione	predeterminata	
(non	attivata).	In	assenza	di	segnale	elettrico	l’uscita	2	
(indicatore	giallo)	è	attivata,	l’uscita	4	(indicatore	rosso)	non	è	
attivata. La versione bistabile è fornita come standard con 
comando manuale non bloccabile. 

Set terminali – moduli di alimentazione intermedi
Per moduli interfaccia 3/2 e 4/2             
  
  Descrizione Connessione Caratteristiche   Cod. di ordinazione
    Pneumatica  
            
  Set per  Istantanea 1 terminale elett. comune  PS1-E101
  connessione singola Ø 6 mm 1	conn.	alimentaz.	d’aria	principale
	 	 all’alimentazione	d’aria	 	 1	conn.	scarico 
    G1/8    PS1-E1018

  Set per  Istantanea 1 terminale elett. comune  PS1-E102
  connessione doppia Ø 6 mm 2	conn.	alimentaz.	d’aria	principale
	 	 all’alimentazione	d’aria	 	 2	conn.	scarico	  
    G1/8    PS1-E1028

  Modulo   Filettata 1	conn.	alimentaz.	d’aria	 	 PS1-E1038
	 	 alimentazione	d’aria	 G1/8 1 conn. scarico
  intermedio (vedi descrizione         
    qui sotto) *

L’inserimento	di	un	modulo	intermedio	per	alimentazione	in	un	gruppo	di	moduli	elettropneumatici	offre	le	seguenti	opzioni:
Connessione alimentazione d’aria
-	Conn.	aggiuntiva	G1/8	per	aumentare	alimentazione	d’aria	al	Manifold
-	Chiudere	l’alimentazione	d’aria	comune	consentendo	di	fornire	diverse	pressioni	fornite	a	gruppi	di	moduli	all’interno	del	manifold
Connessione di scarico
- Flusso di scarico aggiuntivo attraverso la connessione G1/8
- Chiudere lo scarico comune consentendo la separazione dello scarico per gruppi di moduli
*Il modulo di alimentazione intermedio è dotato di 4 raccordi per le opzioni sopra citate

Interfacce elettropneumatiche - Serie PS1
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1

4
2

Soppressore e indicatori LED
Per	il	montaggio	tra	l’elettrovalvola	e	il	modulo	di	interfaccia	 	

      
      
  Indicatore LED 24 V AC/DC P8V-CR26C 
      
   48 V AC/DC P8V-CR26D
      
   115 V 50 Hz P8V-CR24F
   120 V 60 Hz   
      
   230 V~50 Hz P8V-CR24J
   240 V~60 Hz

Nota: I moduli interfaccia sono stati ridisegnati per una luce di 
9,4 mm e 8 mm del soppressore e i LED sopraindicati. In caso  
di acquisto di un soppressore per la manutenzione su un modulo in-
terfaccia acquistato prima del giugno 2004, fare riferimento al libretto 
tecnico Interfaccia allegato al catalogo.

Interfacce elettropneumatiche - Serie PS1

 Simbolo Descrizione Tensione Cod. di ord.

Moduli elettropneumatici 3/2 
Moduli senza elettrovalvola*  -  Versione da 1 a 8 bar 

        
Simbolo Conness. Attuatore Ritorno Cod. di ordinazione

        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E311
  Ø4 mm 
	 	 Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NC)	rosso	
        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E316
  Ø6 mm 
	 	 Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NC)	rosso

* per ottenere un modulo completo di interfaccia elettropneumatica  
 ordinate: 1 modulo senza elettrovalvola (per es. PS1-E121) + 
	 1	elettrovalvola	(per	es.	PS1-E2302B)

Interfacce pneumoelettriche (pressostati)
     
   Cod. di   
   Ordinazione

Tensione Cod. di ordinazione

24 Vcc P2E-KS32C1

48 Vcc P2E-KS32D1

24 V 50/60Hz P2E-KS31C1

48 V 50/60Hz P2E-KS34D1

115 V 50Hz, 120 V 60Hz P2E-KS31F1

230 V 50Hz, 240 V 60Hz P2E-KS31J1

Tensione Cod. di ordinazione

24 Vcc P2E-KS32C2

48 Vcc P2E-KS32D2

24 V 50/60Hz P2E-KS31C2

48 V 50/60Hz P2E-KS34D2

115 V 50Hz, 120 V 60Hz P2E-KS31F2

230 V 50Hz, 240 V 60Hz P2E-KS31J2

Nota: I moduli interfaccia sono stati ridisegnati per i solenoidi con luce 
di 9,4 mm e per i nuovi solenoidi con luce di 8 mm sopraindicati. In 
caso	di	acquisto	di	un’elettrovalvola	per	la	manutenzione	su	un	
modulo interfaccia acquistato prima del giugno 2004, fare riferimento 
al libretto tecnico Interfaccia allegato al catalogo.

Moduli elettropneumatici 3/2 
Moduli senza elettrovalvola*
Versione da 3 a 8 bar 

Moduli elettropneumatici 4/2 
Moduli senza elettrovalvola*
Indicatore visivo di uscita pneumatica (NC) rosso e (NA) giallo 

 Simbolo Conness. Attuatore Ritorno Cod. di ordinazione
                
  Istantanea Elettrico Elettrico PS1-E191
  Ø4 mm      
        
  Istantanea Elettrico Elettrico PS1-E196
  Ø6 mm      
        
        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E181
  Ø4 mm      
        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E186
  Ø6 mm

 Simbolo Conness. Attuatore Ritorno Cod. di ordinazione
        
        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E111
  Ø4 mm 
	 	 Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NC)	rosso	
        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E116
  Ø6 mm 
	 	 Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NC)	rosso	

  Istantanea Elettrico A molla PS1-E121
  Ø4 mm 
	 	 Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NA)	giallo	
        
  Istantanea Elettrico A molla PS1-E126
  Ø6 mm  
	 	 Indicazione	visiva	dell’uscita	pneumatica	(NA)	giallo

* per ottenere un modulo completo di interfaccia elettropneumatica  
 ordinate: 1 modulo senza elettrovalvola (per es. PS1-E191) + 
 2 elettrovalvole (per es. PS1-E2302B)

Solenoidi 15 mm 1,2 W / 1,6 VA 
(distanza pin 8 mm)

Comando manuale bistabile

Comando manuale con ritorno a molla

 Contatto di Soglia di  PS1-P1081
 commutaz.  commutaz.    
	 5	A/250	V	 fissa	 	 	 	
 Pneum. Ø 4 mm < 1,3 bar

 Contatto di Soglia di PS1-P1091
 commutaz.  commutaz.    
 5 A/250 V regolabile    
 Pneum. Ø 4 mm da 2 a 5 bar

Interfacce elettropneumatiche - Serie PS1
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Parker Pneumatic Interface - PS1 Series

Dimensioni, Valvole serie PS1

Modulo 3/2 interfaccia elettropneumatica PS1-E21102B 
con moduli di estremità PS1-E101

Modulo 4/2 interfaccia elettropneumatica PS1-E28102B 
con moduli di estremità PS1-E102

indicatore a LED

Guida DIN

4/2 monostabile 4/2 bistabile

Interfacce elettropneumatiche - Serie PS1
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Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/2 misura G1/4*
 
Simbolo   Conness.   Cod. di ordinazione

    Ø8 mm    PVL-C122608 
    G1/4      PVL-C122619  
    Ø8 mm    PVL-C121608  
    G1/4      PVL-C121619 
* Per solenoidi e connettori pilota vedere la pagina successiva

Valvole 2 x 3/2 ad azionamento elettrico/pneumatico 
 
Simbolo   Conness.   Cod. di ordinazione 

     Ø6 mm   PVL-B125606 
           

Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/2 misura G1/8*
 
Simbolo   Conness.   Cod. di ordinazione

    Ø6 mm    PVL-B122606 
    G1/8      PVL-B122618  
    Ø6 mm    PVL-B121606  
    G1/8      PVL-B121618

Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/3 misura G1/8*
 
Simbolo   Conness.   Cod. di ordinazione

    Ø6 mm    PVL-B127606  
    G1/8      PVL-B127618  
    Ø6 mm    PVL-B128606 
    G1/8      PVL-B128618  

Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/3 misura G1/4*
 
Simbolo   Conness.   Cod. di ordinazione

    Ø8 mm    PVL-C127608 
    G1/4      PVL-C127619 
    Ø8 mm    PVL-C128608  
    G1/4      PVL-C128619  
* Per solenoidi e connettori pilota vedere la pagina successiva

Valvole compatte - Serie PVL

Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

•	 Valvola	compatta	a	flusso	elevato
•	 Connessione	istantanea	o	filettata	
•	 Montaggio	su	binario	DIN
•	 Costruzione	leggera

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio;
Ad azionamento pneumatico: 2-10 bar 
Ad azionamento elettrico, bistabile: 2-10 bar 
Ad azionamento elettrico, monostabile: 3-10 bar

Temperatura di esercizio da -15 °C a +60 °C
  PVL-B PVL-C

Flusso (Qmax):  900 l/min 1800 l/min
Flusso (Qn):  540 l/min 1100 l/min
Flusso misurato con valvola montata in batteria.

Valvole impilabili ad alta portata con pilota 
pneumatico o elettrico. Corpi in plastica leggeri; 
collegamenti	a	innesto	rapido	o	filettati.	Valvole	
impilabili con ingresso e scarico modulare.

Valvole compatte - Serie PVL

Torna 
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 Vite a testa larga per posizione  
 inaccessibile o incassata
 
 Standard da cablare (universale) P8C-C
 Da cablare con LED+protezione
 24 Vcc P8C-C26C
 
 Con vite standard

     
 Standard da cablare (universale) P8C-D  
 Da cablare con LED+protezione
 24 VDC P8C-D26C
 
 Con cavo e vite standard

 Standard con cavo 2 m P8L-C2
 Standard con cavo 5 m  P8L-C5
 LED+protezione 24 Vca/cc, 2 m P8L-C226C 
 LED+protezione 24 Vca/cc, 5 m P8L-C526C 

Valvole compatte - Serie PVL

 24 VDC P2E-KV32C1 P2E-KV32C2
 48 VDC P2E-KV32D1 
 24 VAC 50Hz P2E-KV31C1 P2E-KV31C2 
 48 VAC 50/60Hz P2E-KV34D1 P2E-KV34D2
 115 VAC 50Hz/  P2E-KV31F1 P2E-KV31F2
 120 VAC 60Hz
 230 VAC 50Hz/ P2E-KV31J1 P2E-KV31J2
 240 VAC 60Hz

 Montaggio Tipo di Cod. di  
  connessione Ordinazione

 Si monta sulla stessa interfaccia Istantanea Ø4 mm PVA-P111
 dell‘attuatore a solenoide Filettata M5 PVA-P115
 1	W	/	1,2	VA

Connettori pilota ad aria per PVL - B e C

Solenoidi 15 mm NC DIN 1,2W/1,6VA

 Tensione Cod. di ordinazione Cod. di ordinazione
  Comando manuale Comando manuale 
  senza blocco con blocco

 Tipo di montaggio Descrizione Taglia valvola Conness. Cod. di ordinazione          
 Montaggio su Set terminali M5 G1/8 PVL-A1718
	 binario	DIN	 singola	alimentaz.	d’aria	 1/8”	 G1/4	 PVL-B1719
   1/4” G3/8 PVL-C1713

Set terminali
Per valvole di potenza 5/2, taglie M5, G1/8 e G1/4

  Set terminali M5 G1/4 PVL-A1728
	 	 doppia	alimentaz.	d’aria	 1/8”	 G1/4	 PVL-B1729
   1/4” G3/8 PVL-C1723
 Montaggio su Set terminali 1/8” G1/8 PVL-B1818
	 superficie	 singola	alimentaz.	d’aria	 1/4”	 G1/4	 PVL-C1819
  Set terminali 1/8” G1/8 PVL-B1828
	 	 doppia	alimentaz.	d’aria	 1/4”	 G1/4	 PVL-C1829

Connettori cavi 15 mm (distanza pin 8 mm) IP 65

 Descrizione Cod. di ord.

Soppressore e indicatori LED
Per il montaggio fra il solenoide e il connettore.   
 
 Simbolo Descrizione Tensione Cod. di ordinazione 
       
  Indicatore LED 24 V ca/cc P8V-CR26C
       
   48 V ca/cC P8V-CR26D  
       
   115 V 50 Hz P8V-CR24F
   120 V 60 Hz    
       
   230 V~50 Hz P8V-CR24J
   240 V~60 Hz

Componenti per assemblare due diverse Taglie
        
 Tipo di montaggio Descrizione Taglia valvola Cod. di ordinazione 
       
Componenti per assemblare 2 taglie:        
modulo “Riduttore- deviatore” e  Su binario DIN -  set terminali, uno per  1/8” e 1/4” PVU-LCB119  
set terminali corrispondente     ogni taglia.      
        
   
        
        
       
Componenti per la chiusura  Kit per chiudere i comuni: M5 PVL-A1901
di canali comuni  - 3 otturatori dei comuni 1/8” PVL-B1901
	 	 -	2	distanziali	forati	e	filettati	 1/4”	 PVL-C1901 
  - 2 viti per tiranti

Valvole compatte - Serie PVL
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Parker Pneumatic Valvole compatte - Serie PVL

Dimensioni - valvole Serie PVL
Tutte le dimensioni in mm salvo indicazioni contrarie

Valvole M5 componibili, a pilotaggio pneumatico o elettrico
Pilotaggio elettrico con solenoide 0,9W Pilotaggio pneumatico
Monostabile PVL-A1213** Bistabile PVL-A1223* Monostabile PVL-A1211** Bistabile PVL-A1221**

Estremità di chiusura
Montaggio su guida DIN
Alimentazione singola PVL-A1718        Estremità di alimentazione doppia PVL-A1728

Filettatura connessione a b b1 c d d1 f g G1 k k1 l r s t    
  
 
M5 	 	 	 20	 65	 65	 4,2	 12,9	 5,9	 13	 8,5	 1/8"	 38	 38	 13,5	 30	 8,8	 12,5

M5 o
Ø4 mm

M5 o 
Ø4 mm

M5 o 
Ø4 mm

Valvole 1/8" componibili, a pilotaggio pneumatico o elettrico
Monostabile PVL-B1216**, PVL-B1236**

G1/8 o 
Ø6 mm

G1/8 o  
Ø6 mm

G1/8 o  
Ø6 mm

G1/8 o  
Ø6 mm

Bistabile PVL-B1226**

M5 o 
Ø4 mm

Valvole compatte - Serie PVL

Torna 
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 G1/4 G3/8

b 73 77

 a a1 b b1 c d f g G1 G2 k r s t u v   
                  
1/8"	 38	 16	 83	 70	 4,2	 10	 8	 12	 1/4"	 1/8"	 17,3	 44	 9	 11	 16	 25		 	
1/4"	 38	 20	 108	 100	 4,2	 10	 8	 12	 3/8"	 1/4"	 63,5	 55	 9	 13	 20	 30	 	 	

 a b G

1/8" 18 75 1/8

1/4" 25 100 1/4

Valvole compatte - Serie PVL

Estremità di chiusura
Alimentazione singola        Alimentazione doppia
PVL-B1719, PVL-C1713 - montaggio su guida DIN    PVL-B1729, PVL-C1723 - montaggio su guida 
DIN

Alimentazione singola
PVL-B1818, PVL-C1819 - montaggio in batteria 

Modulo "riduttore-derivatore", modulo intermedio di alimentazione
Per associazione calibri da 1/4"-1/8" - PVU-LCB119 PVUL-BB118 - PVU-LCC119

Valvole 1/4" ad alta portata componibili, a pilotaggio pneumatico o elettrico
Versione con solenoide 1W e con connettore pneumatico
Monostabile PVL-C1216**, PVL-C1236**

G1/4 o  
Ø8 mm

G1/4 o  
Ø8 mm

G1/4,  
G3/8 o 
Ø8 mm

G1/4,  
G3/8 o 
Ø8 mm

Ø5 cacciavite

Ø5 cacciavite

chiave Allen
(1/8": 3 mm-1/4": 4 mm)

Valvole compatte - Serie PVL
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Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

Elementi 
combinabili

Elementi per 
montaggio 
su sottobase

Dati di funzionamento      

•	 Gamma	completa
•	 Moduli	indipendenti,	impilabili	o	combinabili
•	 Tempi	di	risposta	velocissimi
•	 Sistema	versatile	e	di	facile	manutenzione
•	 Montaggio	su	rail	DIN
•	 Ø	Collegamento	Ø	4	mm Pressione di esercizio 3 a 8 bar

Temperatura di esercizio -15 °C a 60 °C
Portata (Qmax) 180 l/min. (PRD = 60 l/min.)
Certificazione	ATEX:	 CE	Ex	II	2	GD	c	85oC

Per prodotti specifici ATEX, contattare il proprio rappresentante

Moduli di fase Sottobase per 
modulo di fase

Set di moduli di testa 
e di coda e moduli 
di derivazione

  Cod. di ord.   Cod. di ord.

Elementi per     
montaggio in linea

Funzione logica  Cod. di ord.

Sottobase  PSB-A12 

Interblocco addizionale  PSV-A12

Set di testa e di coda  PSE-A12 

Derivazione tandard  PSD-A12 

Derivazione remota  PSD-B12

AND PLL-A11 
OR PLK-A11 

Clip su rail DIN PZM-L199 

B

R
P

A

B

A

S

ba

&

S

ba

1 &

S

a

S

a

1 &

S

a

S

a

&

S

ba

S

ba

1 &

S

ba

 Cod. di ord.

Pressostato
Da montare su sottobase  
a 3 connessioni

Con sottobase PRE-A12

Senza sottobase PRE-A10

a

A B

a

S

P
p

Sequenziatore logico

Funzione logica  Cod. di ord.

AND  PLL-B12 
OR  PLK-B12 
NOT  PLN-B12 
INPUT  PLE-B12

Funzione logica  Cod. di ord.

AND  PLL-C10 
NOT inibitore standard  PLN-C10 
NOT inibitore limite  PLN-D10 
OR  PLK-C10 
YES rigenerato  PLJ-C10

Sottobase a 3 connessioni da ordinare 
separatamenteRelè logici

Relè per amplificatori
Da montare su sottobase 
a 4 connessioni

Relè di memoria
Da montare su sottobase 
a 4 connessioni

Elementi logici

 Cod. di ord.

Senza sottobase PSM-A10
Uscita pneumatica

Indicazione visiva di uscita  PSM-A12
pneumatica e bypass manuale

Con sottobase  PSM-B12
Senza bypass manuale

 Cod. di ord.

Con sottobase PLM-A12

Senza sottobase PLM-A10

 Cod. di ord.

Con sottobase PRD-A12

Senza sottobase PRD-A10

 Cod. di ord.

Relè per sensori

Con sottobase PRF-A12

Senza sottobase PRF-A10

S

a

Microvalvole ad alta velocità in moduli indipendenti, 
impilabili o combinabili con funzioni logiche di serie. 
La gamma comprende anche timer e moduli ad 
impulso.

Elaborazione logicaElaborazione logica

Torna 
all’indice



84539

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

a

S

01t

Elaborazione logica

Sottobase per elementi logici e relè

  Cod. di ord.

Modulo di input  PZU-E12  
3 connessioni “input comune” PZU-A12  
3 connessioni “a cascata” PZU-C12  
Sottobase a 4 connessioni* PZU-B12

Sottobasi a 3 e 4 connessioni

*	 Per	combinazione	con	relè	di	memoria	e	relè	amplificato.

Relè di ritardo

Funzione Timing Cod. di ord.

Uscita dopo 0,1 a 3 s PRT-E10
il periodo  0,1 a 30 s PRT-A10
impostato 10 a 180 s PRT-B10

Con sottobase 0,1 a 30 s PRT-A12

Uscita durante  0,1 a 3 s PRT-F10
il periodo  0,1 a 30 s PRT-C10
impostato 10 a 180 s PRT-D10

Da montare su sottobase a 3 connessioni

Elaborazione logica

Torna 
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Dimensioni, elaborazione logica

Sequenziatore modulare

Elementi logici per montaggio in linea 
PLL-A11 e PLK-A11

Elementi logici combinabili
PLE-B12	—	PLL-B12	—	PLK-B12	e	PLN-B12

Elementi logici montati su sottobasi modulari a 3 connessioni
PZU-E12	 PLJ-C10	—	PLN-C10	—	PLK-C10	e	PLL-C10	montati	su 
 PZU-C12 e PZU-A12

Ø6 mm push-in connections Ø4 mm push-in connections

Rail DIN

Rail DIN

Clip

Indicatore di pressione

Ø4 mm raccordi innestabiliØ6 mm raccordi innestabili

Ø4 mm raccordi 
innestabili

Elaborazione logica

Torna 
all’indice
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DIN rail

Sottobasi modulari a 3 e 4 connessioni
PZU-E12	—	PZU-C12	—	PZU-A12	 	 										PZU-B12

Relè montati su sottobasi modulari a 3 connessioni
PRT-A12	—	PRF-A12	—	PRE-A12	—	PRS-A121	e	PLN-D12	 	

Relè montati su sottobasi modulari a 4 connessioni
PLM-A12 e PRD-A12

Elaborazione logica

Torna 
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Ø4 mm raccordi 
innestabili

Ø4 mm raccordi 
innestabili

Ø4 mm raccordi 
innestabili

Totalizzatori
PCT-A11	 																																																																											PCT-B11

Timer per display digitali
PCM-A11	a	PCM-B11

Timer con indicatore tarato
PCM-F11 e PCM-G11

Elaborazione logica

Torna 
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Simbolo Portata Cod. di ord.

Pulsanti con ritorno a molla

 60 l/min PXB-B3111BA2   

 240 l/min PXB-B4131BA2  

   

Simbolo Portata Cod. di ord.

 60 l/min PXB-B3111BA3    

 240 l/min PXB-B4131BA3  

Verde - con 1 valvola NC

Simbolo Portata Cod. di ord.

 60 l/min PXB-B3111BA4    

 240 l/min PXB-B4131BA4   

Rosso - con 1 valvola NC

Simbolo Portata Cod. di ord.

Pulsanti a fungo

 60 l/min PXB-B3111BC2    
      

 240 l/min PXB-B4131BC2   
  
Nero - Ritorno a molla - con 1 valvola NC

Simbolo Portata Cod. di ord.

 60 l/min PXB-B3111BT4   

 240 l/min PXB-B4131BT4 

Rosso - Scatto - con 1 valvola NC

Simbolo Portata Cod. di ord.

 60 l/min PXB-B3111BD2    
      
 240 l/min PXB-B4131BD2 
 
Nero - 2 posizioni - con 1 valvola NC

Selettori

Nero – con 1 valvola NC

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB

Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

Dati di funzionamento

•	 Attuatore	montato	su	pannello

•	 3/2	NA	o	NC

•	 Struttura	modulare

•	 Vasta	gamma	di	attuatori

•	 Segnale	di	uscita	pneumatico	ed	elettrico

Pressione di esercizio 
PXB-B3••	 1	a	9	bar
PXB-B4••	 1	a	10	bar
PXV-••	 	 1	a	8	bar
Temperatura di esercizio  da -15°C a +60°C
Certificazione	ATEX:	 CE	Ex	II	3	GD

Valvole a pulsante – Indicatori visivi

Caratteristiche di portata    

PXB-B3••	 	 Qmax	=	60	l/min
   Qn = 30 l/min 
PXB-B4••	 	 Qmax	=	240	l/min
   Qn = 120 l/min 

Attacchi   Ø 4 mm innestabili

Progettati per il connettore elettrico standard Ø 22 mm, 
possono fornire due segnali di uscita, pneumatico 
ed elettrico. È disponibile una varietà di attuatori a 
pulsante e interruttore.

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB

Torna 
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 60 l/min PXB-B3911   
 NC     
      
 240 l/min PXB-B4931   
 NC

 60 l/min PXB-B3111B   
 NC     
      
 60 l/min PXB-B3121B   
 NO

 60 l/min PXB-B3921   
 NO     
      
 240 l/min PXB-B4931   
 NO
      
 60 l/min PXB-B3912   
 NC     
      
 60 l/min PXB-B3922   
 NO

Simbolo Portata Cod. di ord.

Valvole con interruttori addizionali, blocchi di contatto elettrico e staffe di montaggio

Simbolo Portata Cod. di ord.

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB

Pulsanti con ritorno a molla

 Colore Cod. di ord.

 Nero  ZB4-BA2   

 Verde ZB4-BA3   

 Rosso ZB4-BA4  

Ritorno a molla

 Colore Cod. di ord.

Fungo

Leva nera

 Funzione Cod. di ord.

Indicatori visivi

 Colore, attuato Colore, non attuato Cod. di ord.

 Verde Nero PXV-F131 
 Rosso Nero PXV-F141 
 Giallo Nero PXV-F151 
 Blu	 Nero PXV-F161 
 Bianco	 Nero PXV-F111 
 Verde Rosso PXV-F1314

 Nero ZB4-BC2   

 Verde ZB4-BC3   

 Rosso ZB4-BC4  

	 2	posizioni	fisse ZB4-BD2   

 3	posizioni	fisse ZB4-BD3  

Incasso Ø40 mm  
molla di ritorno

Standard

 Contatto Cod. di ord.

      
 Normalmente aperto ZBE-101   
 NA     
      
 Normalmente chiuso ZBE-102   
 NC

 Descrizione Cod. di ord.

 Montaggio ZB4-BZ009   
 	 Blocco	 	

Selettori

Tutte	le	valvole	PXB-B4	possono	essere	
collegate come valvola 3/2 normalmente 
chiusa (NC) o 3/2 normalmente aperta 
(NA)	collegando	l’alimentazione	dell’aria	
primaria alla connessione 1 o 3.

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB
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PXB-B3

PXB-B4

46,5

49,5*

1,6

51

59,5

1,6

65,5

46,2

1,6 30

40
56

75
1,6

Ø 22,2 UTE
Ø 22,5 DIN

Corpo larghezza 30 mm
* Con tubo 2 x 4 mm= 10
 Con tubo 2,7 x 4 mm = 15

Corpo larghezza 30 mm
* Con tubo 2 x 4 mm = 10
 Con tubo 2,7 x 4 mm = 15

*

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB

Torna 
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Symbolo   Attuatore Ritorno Forze operative  Cod. di ord.     
     a 6 bar, N       

   Stantuffo  Molla 24  PXC-M601A110    
   in acciaio         

            
   Stantuffo  Molla 24  PXC-M601A102    
   in acciaio

            
            
   90° Stantuffo Molla 24  PXC-M601A103    
   in acciaio

Symbolo   Attuatore Ritorno Forze operative  Cod. di ord.     
     a 6 bar, N       

   Stantuffo in acciaio Molla 11  PXC-M111  

Symbolo   Attuatore Ritorno Forze operative  Cod. di ord.     
     a 6 bar, N       

   Rullo in plastica Molla 4,5  PXC-M121     

   Rullo in acciaio Molla 4,5  PXC-M131

Symbolo   Attuatore Ritorno Forze operative  Cod. di ord.     
     a 6 bar, N       

   Rullo in plastica Molla 7  PXC-M521 

Interruttori di finecorsa - PXC

Alesaggio Ø2,5 mm, portata 250 Nl/min

Alesaggio Ø1,5 mm, portata 85 Nl/min

Alesaggio Ø1,5 mm, portata 60 Nl/min.

Interruttori di finecorsa compatti 3/2 - Con raccordi innestabili Ø 4 mm e connessione per tubo di scarico

Alesaggio Ø2,5 mm, portata 250 NI/min - Con testa stantuffo

Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

Dati di funzionamento      

•	 Lunga	durata

•	 Ottima	ripetibilità

•	 Per	applicazioni	di	lavorazione

•	 Raccordo	innestabile

•	 Versatili	e	di	facile	manutenzione

•	 Ingombro	ridotto

Pressione di esercizio; PXC-M  3-8 bar

Temperatura di esercizio da -15 °C a +60 °C

  PXC-M111 PXC-M121 PXC-M521 PXC-M601 

 Portata (Qmax): 60 l/min 85 l/min 250 l/min 250 l/min

Valvole compatte 3/2 normalmente chiuse con 
corpo metallico e raccordi pneumatici innestabili. 
Progettate per la massima durata. Ideali per appli-
cazioni di lavorazione o confezionamento.

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Interruttori di finecorsa - PXC

Torna 
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Parker Pneumatic Interruttori di finecorsa - PXC

Dimensioni, interruttori di finecorsa serie PXC 

Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Interruttori di finecorsa in miniatura 3/2

PXC-M111 PXC-Z12 PXC-Z11

PXC-M121 - PXC-M131 PXC-M521

Interruttori di finecorsa compatti 3/2

PXC-M601A102 PXC-M601A103

PXC-M601A110

Interruttori di finecorsa - PXC
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Parker Legris Rectus
Profile check 

Filettatura GAS Scala 1:1
G 1 1/4 41,91

G 3/4 26,44
G 3/8 16,68

G 1/8 9,73

G 1
G 1/2

G 1/4
M5 x 0,8pollici pollicimm mm

33,15
20,96

13,16
5,00

Legris
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Come scegliere i raccordi

14

General Information on Fittings

14

Punti chiave da considerare prima di scegliere il vostro raccordo industriale

Di quale funzione avete bisogno?

• Proteggete il vostro sistema
• Rilevare la fine della corsa dello stelo del cilindro
• Controllare e migliorare le prestazioni del vostro sistema
• Lavorare sul vostro sistema

Che tipo di fluido 
viene veicolato? 

• Compatibilità dei materiali delle guarnizioni e dei
raccordi con il fluido

Di che tipo di filetto
 avete bisogno?

•  Filetto maschio/femmina
•  BSPP, BSPT, NPT, Metrico

Quali sono le condizioni 
di utilizzo?

• Vuoto
• Pressione
• Temperatura del fluido
• Con o senza guarnizione
• Requisiti di flusso

Di quale raccordo 
avete bisogno?

• Raccordi a pressione
• Raccordi a compressione
• Raccordi a calzamento
• Adattatori

Qual è il vostro ambiente 
di applicazione?

• Qualità dell'aria ambiente (inquinamento)
• Rischio di shock
• Aree ristrette/difficolta di accesso
• Usi esterni (UV, ambienti salini)
• Uso dei prodotti su apparecchiature mobili

Avete pensato ad ulteriori 
requisiti di prodotto?

Avete requisiti di 
conformità? 

•  Norme e regolamentazioni
•  ISO 9001/ISO TS 16949; RoHS, FDA, NSF
• Senza silicone, senza ftalati, ecc...
• Materiali compatibili con l'applicazione
• Compatibilità chimica
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• Tubi
• Valvole
• Giunti automatici
• Pistole di soffiaggio

How to Choose Your Fittings Generalità tecniche

Filettatura metricaFilettature BSP 

Tubo metrico

Filettature NPT/NPTF 

Aggancio tramite pinza invertitaAggancio tramite pinza:Aggancio tramite rondella:

Vantaggi

Permette di realizzare rapidamente sistemi flessibili e modulari. 

Garantisce una soluzione di raccordo compatta e leggera.

Facilita la messa in opera grazie ad una connessione orientabile. 

Rende affidabile la connessione grazie alla concezione monoblocco.

Vantaggi

Resiste a pressioni e temperature importanti

Permette la connessione con diverse tipologie di tubi

Aumenta la durata di vita del collegamento.

Vantaggi

Dedicato al collegamento di tubi molto morbidi o  non calibrati.

Collegamento e tenuta realizzati tramite il serraggio di un anello 
metallico su un tubo. Le tenute sono di tipo metallo / metallo.

Collegamento e tenuta realizzati tramite la deformazione e la pinzatura 
di un tubo termoplastico.

Raccordi istantanei

Raccordi a compressione ad ogiva Raccordi a compressione a calzamento

Rende possibile l’uso di un'ampia gamma di tubi.

Prolunga la tenuta dei sistemi.

15

0
1

 //
 R

a
c

c
o

rd
i

02_01 Fittings - Marketing v3_2020.indd   1502_01 Fittings - Marketing v3_2020.indd   15 20/12/2019   11:5920/12/2019   11:59

Tubo metrico  
e in pollici

Filettatura maschio 
BSP conico (BSPT)

Filettatura
BSP conico

Tubo metrico

Filettatura maschio
BSP cilindrico 
(BSPP)

Filettatura
BSP cilindrico

Tubo metrico 
e in pollici

Filettatura maschio 
NPT/NPTF conico

Filettatura

NPT/NPTF conico

Filettatura 
maschio metrico 
cilindrico

Filettatura
metrico cilindrico

• Nessun effetto pumping
• Ideala per i tubi thermoplastici
• Particolarmente compatto

• Sconnessione in sicurezza
• Resiste a pressioni molto forti
• Doppia tenuta

• Soluzione molto robusta per gli ambienti
aggressivi

• Resiste alle forti pressioni; ottima durata
• Ideale per i tubi metallici scanalati
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Come scegliere i raccordi

14

General Information on Fittings

14

Punti chiave da considerare prima di scegliere il vostro raccordo industriale

Di quale funzione avete bisogno?

• Proteggete il vostro sistema
• Rilevare la fine della corsa dello stelo del cilindro
• Controllare e migliorare le prestazioni del vostro sistema
• Lavorare sul vostro sistema

Che tipo di fluido 
viene veicolato? 

• Compatibilità dei materiali delle guarnizioni e dei
raccordi con il fluido

Di che tipo di filetto
 avete bisogno?

•  Filetto maschio/femmina
•  BSPP, BSPT, NPT, Metrico

Quali sono le condizioni 
di utilizzo?

• Vuoto
• Pressione
• Temperatura del fluido
• Con o senza guarnizione
• Requisiti di flusso

Di quale raccordo 
avete bisogno?

• Raccordi a pressione
• Raccordi a compressione
• Raccordi a calzamento
• Adattatori

Qual è il vostro ambiente 
di applicazione?

• Qualità dell'aria ambiente (inquinamento)
• Rischio di shock
• Aree ristrette/difficolta di accesso
• Usi esterni (UV, ambienti salini)
• Uso dei prodotti su apparecchiature mobili

Avete pensato ad ulteriori 
requisiti di prodotto?

Avete requisiti di 
conformità? 

•  Norme e regolamentazioni
•  ISO 9001/ISO TS 16949; RoHS, FDA, NSF
• Senza silicone, senza ftalati, ecc...
• Materiali compatibili con l'applicazione
• Compatibilità chimica

02_01 Fittings - Marketing v3_2020.indd   1402_01 Fittings - Marketing v3_2020.indd   14 20/12/2019   11:5820/12/2019   11:58

• Tubi
• Valvole
• Giunti automatici
• Pistole di soffiaggio

How to Choose Your Fittings Generalità tecniche

Filettatura metricaFilettature BSP 

Tubo metrico

Filettature NPT/NPTF 

Aggancio tramite pinza invertitaAggancio tramite pinza:Aggancio tramite rondella:

Vantaggi

Permette di realizzare rapidamente sistemi flessibili e modulari. 

Garantisce una soluzione di raccordo compatta e leggera.

Facilita la messa in opera grazie ad una connessione orientabile. 

Rende affidabile la connessione grazie alla concezione monoblocco.

Vantaggi

Resiste a pressioni e temperature importanti

Permette la connessione con diverse tipologie di tubi

Aumenta la durata di vita del collegamento.

Vantaggi

Dedicato al collegamento di tubi molto morbidi o  non calibrati.

Collegamento e tenuta realizzati tramite il serraggio di un anello 
metallico su un tubo. Le tenute sono di tipo metallo / metallo.

Collegamento e tenuta realizzati tramite la deformazione e la pinzatura 
di un tubo termoplastico.

Raccordi istantanei

Raccordi a compressione ad ogiva Raccordi a compressione a calzamento

Rende possibile l’uso di un'ampia gamma di tubi.

Prolunga la tenuta dei sistemi.
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Tubo metrico  
e in pollici

Filettatura maschio 
BSP conico (BSPT)

Filettatura
BSP conico

Tubo metrico

Filettatura maschio
BSP cilindrico 
(BSPP)

Filettatura
BSP cilindrico

Tubo metrico 
e in pollici

Filettatura maschio 
NPT/NPTF conico

Filettatura

NPT/NPTF conico

Filettatura 
maschio metrico 
cilindrico

Filettatura
metrico cilindrico

• Nessun effetto pumping
• Ideala per i tubi thermoplastici
• Particolarmente compatto

• Sconnessione in sicurezza
• Resiste a pressioni molto forti
• Doppia tenuta

• Soluzione molto robusta per gli ambienti
aggressivi

• Resiste alle forti pressioni; ottima durata
• Ideale per i tubi metallici scanalati

02_01 Fittings - Marketing_IT_2020.indd   1402_01 Fittings - Marketing_IT_2020.indd   14 20/10/2020   07:3320/10/2020   07:33

Legris
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Come scegliere i raccordi

14

General Information on Fittings

14

Punti chiave da considerare prima di scegliere il vostro raccordo industriale

Di quale funzione avete bisogno?

• Proteggete il vostro sistema
• Rilevare la fine della corsa dello stelo del cilindro
• Controllare e migliorare le prestazioni del vostro sistema
• Lavorare sul vostro sistema

Che tipo di fluido 
viene veicolato? 

• Compatibilità dei materiali delle guarnizioni e dei
raccordi con il fluido

Di che tipo di filetto
avete bisogno?

• Filetto maschio/femmina
• BSPP, BSPT, NPT, Metrico

Quali sono le condizioni 
di utilizzo?

• Vuoto
• Pressione
• Temperatura del fluido
• Con o senza guarnizione
• Requisiti di flusso

Di quale raccordo
avete bisogno?

• Raccordi a pressione
• Raccordi a compressione
• Raccordi a calzamento
• Adattatori

Qual è il vostro ambiente 
di applicazione?

• Qualità dell'aria ambiente (inquinamento)
• Rischio di shock
• Aree ristrette/difficolta di accesso
• Usi esterni (UV, ambienti salini)
• Uso dei prodotti su apparecchiature mobili

Avete pensato ad ulteriori
requisiti di prodotto?

Avete requisiti di
conformità? 

• Norme e regolamentazioni
• ISO 9001/ISO TS 16949; RoHS, FDA, NSF
• Senza silicone, senza ftalati, ecc...
• Materiali compatibili con l'applicazione
• Compatibilità chimica
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• Tubi
• Valvole
• Giunti automatici
• Pistole di soffiaggio

How to Choose Your Fittings Generalità tecniche

Filettatura metricaFilettature BSP 

Tubo metrico

Filettature NPT/NPTF 

Aggancio tramite pinza invertitaAggancio tramite pinza:Aggancio tramite rondella:

Vantaggi

Permette di realizzare rapidamente sistemi flessibili e modulari. 

Garantisce una soluzione di raccordo compatta e leggera.

Facilita la messa in opera grazie ad una connessione orientabile. 

Rende affidabile la connessione grazie alla concezione monoblocco.

Vantaggi

Resiste a pressioni e temperature importanti 

Permette la connessione con diverse tipologie di 

tubi Aumenta la durata di vita del collegamento.

Vantaggi

Dedicato al collegamento di tubi molto morbidi o  non calibrati.

Collegamento e tenuta realizzati tramite il serraggio di un anello 
metallico su un tubo. Le tenute sono di tipo metallo / metallo.

Collegamento e tenuta realizzati tramite la deformazione e la pinzatura 
di un tubo termoplastico.

Raccordi istantanei

Raccordi a compressione ad ogiva Raccordi a compressione a calzamento

Rende possibile l’uso di un'ampia gamma di tubi.

Prolunga la tenuta dei sistemi.
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Tubo metrico  
e in pollici

Filettatura maschio 
BSP conico (BSPT)

Filettatura
BSP conico

Tubo metrico

Filettatura maschio
BSP cilindrico 
(BSPP)

Filettatura
BSP cilindrico

Tubo metrico 
e in pollici

Filettatura maschio 
NPT/NPTF conico

Filettatura

NPT/NPTF conico

Filettatura 
maschio metrico 
cilindrico

Filettatura
metrico cilindrico

• Nessun effetto pumping
• Ideala per i tubi thermoplastici
• Particolarmente compatto

• Sconnessione in sicurezza
• Resiste a pressioni molto forti
• Doppia tenuta

• Soluzione molto robusta per gli ambienti
aggressivi

• Resiste alle forti pressioni; ottima durata
• Ideale per i tubi metallici scanalati

02_01 Fittings - Marketing_IT_2020.indd   1502_01 Fittings - Marketing_IT_2020.indd   15 20/10/2020   07:3320/10/2020   07:33

Legris

Torna 
all’indice



96730

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4	 M5	x	0.8	 3101 04 19
 4 G1/8 3101 04 10
 4 G1/4 3101 04 13
 6	 M5	x	0.8	 3101 06 19
 6 G1/8 3101 06 10
 6 G1/4 3101 06 13
 6 G3/8 3101 06 17
 8 G1/8 3101 08 10
 8 G1/4 3101 08 13
 8 G3/8 3101 08 17
 10 G1/4 3101 10 13
 10 G3/8 3101 10 17
 10 G1/2 3101 10 21
 12 G3/8 3101 12 17
 12 G1/2 3101 12 21
 14 G3/8 3101 14 17
 14 G1/2 3101 14 21
 16 G3/8 3101 16 17
 16 G1/2 3101 16 21

 4 R1/8 3175 04 10
 4 R1/4 3175 04 13
 6 R1/8 3175 06 10
 6 R1/4 3175 06 13
 6 R3/8 3175 06 17
 6 R1/2 3175 06 21
 8 R1/8 3175 08 10
 8 R1/4 3175 08 13
 8 R3/8 3175 08 17
 10 R1/4 3175 10 13
 10 R3/8 3175 10 17
 10 R1/2 3175 10 21
 12 R3/8 3175 12 17
 12 R1/2 3175 12 21
 14 R3/8 3175 14 17
 14 R1/2 3175 14 21
 16 R3/8 3175 16 17
 16 R1/2 3175 16 21

 4	 M5	x	0.8 3199 04 19 
 4 G1/8 3199 04 10 
 4 G1/4 3199 04 13 
 6	 M5	x	0.8 3199 06 19 
 6 G1/8 3199 06 10 
 6 G1/4 3199 06 13 
 6 G3/8 3199 06 17 
 8 G1/8 3199 08 10 
 8 G1/4 3199 08 13 
 8 G3/8 3199 08 17
 8 G1/2 3199 08 21
 10 G1/4 3199 10 13 
 10 G3/8 3199 10 17 
 10 G1/2 3199 10 21
 12 G1/4 3199 12 13
 12 G3/8 3199 12 17 
 12 G1/2 3199 12 21 
 14 G3/8 3199 14 17
 14 G1/2 3199 14 21
 16 G3/8 3199 16 17
 16 G1/2 3199 16 21

 4	 M5	x	0.8 3169 04 19
   4 G1/8 3169 04 10
 4 G1/4 3169 04 13
 6	 M5	x	0.8 3169 06 19
   6 G1/8 3169 06 10
 6 G1/4 3169 06 13
 8 G1/8 3169 08 10
 8 G1/4 3169 08 13
 8 G3/8 3169 08 17
 10 G1/4 3169 10 13
 10 G3/8 3169 10 17
 10 G1/2 3169 10 21
 12 G1/4 3169 12 13
 12 G3/8 3169 12 17
 12 G1/2 3169 12 21
 14 G3/8 3169 14 17
 14 G1/2 3169 14 21
 16 G3/8 3169 16 17
 16 G1/2 3169 16 21

 4	 M5	x	0.8	 3114 04 19
  4 G1/8 3114 04 10
 4 G1/4 3114 04 13
 6 G1/8 3114 06 10
 6 G1/4 3114 06 13
 8 G1/8 3114 08 10
 8 G1/4 3114 08 13
 10 G1/4 3114 10 13
 10 G3/8 3114 10 17
 10 G1/2 3114 10 21
 12 G3/8 3114 12 17
 12 G1/2 3114 12 21
 14 G3/8 3114 14 17
 16 G1/2 3114 16 21

ØD C Cod. di ord.

3175 Raccordo terminale diritto maschio BSPT

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

3169 Gomito prolungato terminale maschio BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3114 Raccordo terminale diritto femmina BSPP e M

 ØD C Cod. di ord.

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati

3199 Gomito terminale maschio BSPP e M53101 Raccordo terminale diritto maschio BSPP e M5

Da	-20	a	+80°C
20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Legris

Torna 
all’indice



97731

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4 R1/8 3129 04 10
 4 R1/4 3129 04 13
 6 R1/8 3129 06 10
 6 R1/4 3129 06 13
 8 R1/8 3129 08 10
 8 R1/4 3129 08 13
 8 R3/8 3129 08 17
 10 R1/4 3129 10 13
 10 R3/8 3129 10 17
 10 R1/2 3129 10 21
 12 R1/4 3129 12 13
 12 R3/8 3129 12 17
 12 R1/2 3129 12 21
 14 R3/8 3129 14 17
 14 R1/2 3129 14 21

 4 R1/8 3109 04 10
 4 R1/4 3109 04 13
 4 R3/8 3109 04 17
 6 R1/8 3109 06 10
 6 R1/4 3109 06 13
 6 R3/8 3109 06 17
 8 R1/8 3109 08 10
 8 R1/4 3109 08 13
 8 R3/8 3109 08 17
 8 R1/2 3109 08 21
 10 R1/8 3109 10 10
 10 R1/4 3109 10 13
 10 R3/8 3109 10 17
 10 R1/2 3109 10 21
 12 R1/4 3109 12 13
 12 R3/8 3109 12 17
 12 R1/2 3109 12 21
 14 R3/8 3109 14 17
 14 R1/2 3109 14 21
 16 R3/8 3109 16 17
 16 R1/2 3109 16 21

 4 G1/8 3192 04 10
 4 G1/4 3192 04 13
 6 G1/8 3192 06 10
 6 G1/4 3192 06 13
 8 G1/8 3192 08 10
 8 G1/4 3192 08 13
 8 G3/8 3192 08 17
 10 G1/4 3192 10 13
 10 G3/8 3192 10 17
 10 G1/2 3192 10 21
 12 G1/2 3192 12 21

 4 R1/8 3108 04 10
 4 R1/4 3108 04 13
 6 R1/8 3108 06 10
 6 R1/4 3108 06 13
 8 R1/8 3108 08 10
 8 R1/4 3108 08 13
 8 R3/8 3108 08 17
 10 R1/4 3108 10 13
 10 R3/8 3108 10 17
 10 R1/2 3108 10 21
 12 R1/4 3108 12 13
 12 R3/8 3108 12 17
 12 R1/2 3108 12 21
 14 R3/8 3108 14 17
 14 R1/2 3108 14 21
 16 R3/8 3108 16 17
 16 R1/2 3108 16 21

   4	 M5	x	0.8 3198 04 19
 4 G1/8 3198 04 10
 4 G1/4 3198 04 13
   6	 M5	x	0.8 3198 06 19
 6 G1/8 3198 06 10
 6 G1/4 3198 06 13
 8 G1/8 3198 08 10
 8 G1/4 3198 08 13
 8 G3/8 3198 08 17
 10 G1/4 3198 10 13
 10 G3/8 3198 10 17
 10 G1/2 3198 10 21
 12 G1/4 3198 12 13
 12 G3/8 3198 12 17
 12 G1/2 3198 12 21
 14 G3/8 3198 14 17
 14 G1/2 3198 14 21
 16 G3/8 3198 16 17
 16 G1/2 3198 16 21

3129 Raccordo terminale maschio BSPT

 ØD C Cod. di ord.

3109 Gomito terminale maschio, BSPT 

 ØD C Cod. di ord.

3192 Gomito terminale femmina BSPP

 ØD C Cod. di ord.

3108 Raccordo a T terminale maschio, BSPT

 ØD C Cod. di ord.

3198 Raccordo a T terminale maschio BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

Nuovo

NuovoNuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

Legris

Torna 
all’indice



98732

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4 R1/8 3103 04 10
 4 R1/4 3103 04 13
 6 R1/8 3103 06 10
 6 R1/4 3103 06 13
 8 R1/8 3103 08 10
 8 R1/4 3103 08 13
 8 R3/8 3103 08 17
 10 R1/4 3103 10 13
 10 R3/8 3103 10 17
 10 R1/2 3103 10 21
 12 R1/4 3103 12 13
 12 R3/8 3103 12 17
 12 R1/2 3103 12 21
 14 R3/8 3103 14 17
 14 R1/2 3103 14 21
 16 R3/8 3103 16 17
 16 R1/2 3103 16 21

 4 R1/8 3121 04 10
 4 R1/4 3121 04 13
 6 R1/8 3121 06 10
 6 R1/4 3121 06 13
 8 R1/8 3121 08 10
 8 R1/4 3121 08 13
 8 R3/8 3121 08 17
 10 R1/4 3121 10 13
 10 R3/8 3121 10 17
 10 R1/2 3121 10 21
 12 R3/8 3121 12 17
 12 R1/2 3121 12 21
 14 R1/2 3121 14 21

			4	 M5	x	0.8	 3131 04 19
 4 G1/8 3131 04 10
 4 G1/4 3131 04 13
 6 G1/8 3131 06 10
 6 G1/4 3131 06 13
 8 G1/8 3131 08 10
 8 G1/4 3131 08 13
 8 G3/8 3131 08 17
 10 G1/4 3131 10 13
 10 G3/8 3131 10 17
 10 G1/2 3131 10 21
 12 G3/8 3131 12 17
 12 G1/2 3131 12 21
 14 G3/8 3131 14 17
 14 G1/2 3131 14 21

 4	 M5	x	0.8	 3193 04 19
 4 G1/8 3193 04 10
 4 G1/4 3193 04 13
 6	 M5	x	0,8	 3193 06 19
 6 G1/8 3193 06 10
 6 G1/4 3193 06 13
 8 G1/8 3193 08 10
 8 G1/4 3193 08 13
 8 G3/8 3193 08 17
 10 G1/4 3193 10 13
 10 G3/8 3193 10 17
 10 G1/2 3193 10 21
 12 G1/4 3193 12 13
 12 G3/8 3193 12 17
 12 G1/2 3193 12 21
 14 G3/8 3193 14 17
 14 G1/2 3193 14 21
 16 G3/8 3193 16 17
 16 G1/2 3193 16 21

 4 R1/8 3113 04 10
 6 R1/8 3113 06 10
 6 R1/4 3113 06 13
 8 R1/8 3113 08 10
 8 R1/4 3113 08 13
 8 R3/8 3113 08 17
 10 R1/4 3113 10 13
 10 R3/8 3113 10 17
 10 R1/2 3113 10 21
 12 R1/4 3113 12 13
 12 R3/8 3113 12 17
 12 R1/2 3113 12 21

 4	 M5	x	0.8 3133 04 19
   4 G1/8 3133 04 10
 6	 M5	x	0.8 3133 06 19
   6 G1/8 3133 06 10
 6 G1/4 3133 06 13
 8 G1/8 3133 08 10
 8 G1/4 3133 08 13
 8 G3/8 3133 08 17
 10 G1/4 3133 10 13
 10 G3/8 3133 10 17
 10 G1/2 3133 10 21 
 12 G1/4 3133 12 13
 12 G3/8 3133 12 17
 12 G1/2 3133 12 21

3103 Raccordo a T terminale maschio, BSPT

 ØD C Cod. di ord.

3121 Adattatore di orientamento innestabile maschio BSPT

 ØD C Cod. di ord.

3131 Adattatore di orientamento innestabile maschio BSPP

 ØD C Cod. di ord.

3193 Raccordo a T terminale maschio, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3113 Gomito a 45° terminale maschio, BSPT

 ØD C Cod. di ord.

3133 Gomito a 45° terminale maschio, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

Legris

Torna 
all’indice



99733

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

			4	 M5	x	0.8	 3158 04 19
 4 G1/8 3158 04 10
 4 G1/4 3158 04 13
 6	 M5	x	0.8	 3158 06 19
 6 G1/8 3158 06 10
 6 G1/4 3158 06 13
 8 G1/8 3158 08 10
 8 G1/4 3158 08 13
 8 G3/8 3158 08 17
 10 G1/4 3158 10 13
 10 G3/8 3158 10 17
 10 G1/2 3158 10 21
 12 G3/8 3158 12 17
 12 G1/2 3158 12 21

 4 G1/8 3132 04 10
 4 G1/4 3132 04 13
 6 G1/8 3132 06 10
 6 G1/4 3132 06 13

    4	 M5	x	0.8	 3118 04 19
 4 G1/8 3118 04 10
    6	 M5	x	0.8	 3118 06 19
 6 G1/8 3118 06 10
 6 G1/4 3118 06 13
 8 G1/8 3118 08 10
 8 G1/4 3118 08 13
 8 G3/8 3118 08 17
 10 G1/4 3118 10 13
 10 G3/8 3118 10 17
 10 G1/2 3118 10 21
 12 G3/8 3118 12 17
 12 G1/2 3118 12 21

 4	 M5	x	0.8	 3119 04 19
 4 G1/8 3119 04 10
 6 G1/8 3119 06 10
 6 G1/4 3119 06 13
 8 G1/4 3119 08 13
 8 G3/8 3119 08 17
 10 G3/8 3119 10 17

 4	 M5	x	0.8	 3149 04 19
 4 G1/8 3149 04 10
 4 G1/4 3149 04 13
 6 G1/8 3149 06 10
 6 G1/4 3149 06 13
 6 G3/8 3149 06 17
 8 G1/4 3149 08 13
 8 G3/8 3149 08 17
 10 G3/8 3149 10 17

 4	 M5	x	0.8	 3124 04 19
 4 G1/8 3124 04 10
 6 G1/4 3124 06 13
 8 G3/8 3124 08 17

 4 G1/8 3189 04 10
 6 G1/8 3189 06 10
 6 G1/4 3189 06 13
 8 G1/8 3189 08 10
 8 G1/4 3189 08 13
 8 G3/8 3189 08 17
 10 G1/4 3189 10 13
 10 G3/8 3189 10 17
 12 G1/4 3189 12 13
 12 G3/8 3189 12 17

 4 G1/8 3391 04 10
 6 G1/8 3391 06 10
 8 G1/8 3391 08 10
 8 G1/4 3391 08 13
 10 G3/8 3391 10 17

3158 Raccordo a “Y”, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

3132 Doppio maschio a “Y” BSPP

3118 Banjo singolo, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3119 Banjo doppio, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3149 Banjo doppio a “Y”, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3124 Banjo singolo filettato femmina, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3189 Gomito compatto oscillante, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

3391 Raccordo terminale maschio, auto-otturante, 
BSPP

Legris

Torna 
all’indice



100734

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4  3102 04 00
 6  3102 06 00
 8  3102 08 00
 10  3102 10 00
 12  3102 12 00
 14  3102 14 00
 16  3102 16 00

 4 4 3104 04 00
 4 6 3104 04 06
 6 4 3104 06 04
 6 6 3104 06 00
 6 8 3104 06 08
 8 6 3104 08 06
 8 8 3104 08 00
 8 10 3104 08 10
 10 8 3104 10 08
 10 10 3104 10 00
 10 12 3104 10 12
 12 10 3104 12 10
 12 12 3104 12 00
 14 8 3104 14 08
 14 14 3104 14 00
 16 16 3104 16 00
 16 12 3104 16 12

 ØD1 

ØD2

 6 4 3304 06 04
 8 4 3304 08 04
 8 6 3304 08 06
 10 6 3304 10 06
 10 8 3304 10 08

 6 4 3306 06 04
 8 4 3306 08 04
 8 6 3306 08 06
 10 6 3306 10 06
 10 8 3306 10 08

 4 4 3107 04 00
 4 6 3107 04 06
 6 6 3107 06 00
 6 8 3107 06 08
 8 8 3107 08 00

 4 4 3144 04 04
 4 6 3144 04 06
 6 6 3144 06 06
 6 8 3144 06 08

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

 4 4 3106 04 00
 4 6 3106 04 06
 4 8 3106 04 08
 6 6 3106 06 00
 6 8 3106 06 08
 6 10 3106 06 10
 8 8 3106 08 00
 8 10 3106 08 10
 8 12 3106 08 12
 10 10 3106 10 00
 10 12 3106 10 12
 12 12 3106 12 00
 12 14 3106 12 14
 14 14 3106 14 00
 16 16 3106 16 00
 16 12 3106 16 12

 ØD1 
ØD2

 4 4 3140 04 00
 4 6 3140 04 06
 6 6 3140 06 00
 6 8 3140 06 08
 8 8 3140 08 00

 ØD1 

ØD2

3102 Gomito pari

 ØD  Cod. di ord.

3104 Raccordo a T - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3304 Raccordo a T multiplo di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3306 Gomito multiplo di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3107 Croce - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3140 Raccordo a “Y” singolo - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3144 Raccordo a “Y” multiplo - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3106 Unione tubo / tubo - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

Legris

Torna 
all’indice



101734

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4  3102 04 00
 6  3102 06 00
 8  3102 08 00
 10  3102 10 00
 12  3102 12 00
 14  3102 14 00
 16  3102 16 00

 4 4 3104 04 00
 4 6 3104 04 06
 6 4 3104 06 04
 6 6 3104 06 00
 6 8 3104 06 08
 8 6 3104 08 06
 8 8 3104 08 00
 8 10 3104 08 10
 10 8 3104 10 08
 10 10 3104 10 00
 10 12 3104 10 12
 12 10 3104 12 10
 12 12 3104 12 00
 14 8 3104 14 08
 14 14 3104 14 00
 16 16 3104 16 00
 16 12 3104 16 12

 ØD1 

ØD2

 6 4 3304 06 04
 8 4 3304 08 04
 8 6 3304 08 06
 10 6 3304 10 06
 10 8 3304 10 08

 6 4 3306 06 04
 8 4 3306 08 04
 8 6 3306 08 06
 10 6 3306 10 06
 10 8 3306 10 08

 4 4 3107 04 00
 4 6 3107 04 06
 6 6 3107 06 00
 6 8 3107 06 08
 8 8 3107 08 00

 4 4 3144 04 04
 4 6 3144 04 06
 6 6 3144 06 06
 6 8 3144 06 08

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

 4 4 3106 04 00
 4 6 3106 04 06
 4 8 3106 04 08
 6 6 3106 06 00
 6 8 3106 06 08
 6 10 3106 06 10
 8 8 3106 08 00
 8 10 3106 08 10
 8 12 3106 08 12
 10 10 3106 10 00
 10 12 3106 10 12
 12 12 3106 12 00
 12 14 3106 12 14
 14 14 3106 14 00
 16 16 3106 16 00
 16 12 3106 16 12

 ØD1 
ØD2

 4 4 3140 04 00
 4 6 3140 04 06
 6 6 3140 06 00
 6 8 3140 06 08
 8 8 3140 08 00

 ØD1 

ØD2

3102 Gomito pari

 ØD  Cod. di ord.

3104 Raccordo a T - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3304 Raccordo a T multiplo di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3306 Gomito multiplo di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3107 Croce - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3140 Raccordo a “Y” singolo - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3144 Raccordo a “Y” multiplo - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3106 Unione tubo / tubo - Pari e di riduzione

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

735

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4 G1/4 3310 04 13
 6 G1/4 3310 06 13
 8 G3/8 3310 08 17
 10 G1/2 3310 10 21
 12 G1/2 3310 12 21

 4  3151 04 00
 6  3151 06 00
 8  3151 08 00
 10  3151 10 00
 12  3151 12 00

 4 G1/8 3136 04 10
 4 G1/4 3136 04 13
 6 G1/8 3136 06 10
 6 G1/4 3136 06 13
 6 G3/8 3136 06 17
 8 G1/8 3136 08 10
 8 G1/4 3136 08 13
 10 G3/8 3136 10 17
 12 G3/8 3136 12 17
 12 G1/2 3136 12 21
 16 G3/8 3136 16 17
 16 G1/2 3136 16 21

 4 4 3182 04 00
 6 6 3182 06 00
 8 8 3182 08 00
 10 10 3182 10 00
 12 12 3182 12 00

 4  3116 04 00
 6  3116 06 00
 8  3116 08 00
 10  3116 10 00
 12  3116 12 00
 14  3116 14 00

 4  3139 04 00
 6  3139 06 00
 8  3139 08 00
 10  3139 10 00
 12  3139 12 00
 14  3139 14 00

 4 4 3188 04 00
 6 6 3188 06 00
 8 8 3188 08 00
 10 10 3188 10 00
 12 12 3188 12 00

 4 4 3183 04 00
 6 6 3183 06 00
 8 8 3183 08 00
 10 10 3183 10 00
 12 12 3183 12 00

 4 6 3166 04 06
 4 8 3166 04 08
 4 10 3166 04 10
 6 8 3166 06 08
 6 10 3166 06 10
 6 12 3166 06 12
 6 14 3166 06 14
 8 10 3166 08 10
 8 12 3166 08 12
 8 14 3166 08 14
 10 12 3166 10 12
 10 14 3166 10 14
 12 14 3166 12 14

 6 4 3168 06 04
 8 6 3168 08 06
 10 8 3168 10 08
 12 10 3168 12 10

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

 ØD1 

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

3310 Manifold con LF3000

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3151 Tappo femmina a connessione istantanea

 ØD  Cod. di ord.

3136 Passaparete femmina

 ØD C Cod. di ord.

3182 Gomito pari compatto innestabile

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3116 Unione pari passaparete

 ØD  Cod. di ord.

3139 Gomito pari passaparete

 ØD  Cod. di ord.

3188 Raccordo a T pari compatto innestabile

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3183 Raccordo a T pari innestabile, coda liscia laterale

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3166 Riduzione innestabile

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3168 Maggiorazione innestabile

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

Legris

Torna 
all’indice



102736

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4  3126 04 00
 6  3126 06 00
 8  3126 08 00
 10  3126 10 00
 12  3126 12 00
 14  3126 14 00
 16  3126 16 00

 4  Clip 04 00
 6  Clip 06 00
 8  Clip 08 00
 10  Clip 10 00
 12  Clip 12 00
 14  Clip 14 00

  2 3329 00 01
   4 - 7 3329 00 02
  12  3329 00 03

 4 2 3320 04 00 02
 4 4 3320 04 00 04
 4 7 3320 04 00 07
 4 12 3320 04 00 12
 6 2 3320 06 00 02
 6 4 3320 06 00 04
 6 7 3320 06 00 07
 8 2 3320 08 00 02

 4 2 3321 04 00 02
 4 4 3321 04 00 04
 4 7 3321 04 00 07
 4 12 3321 04 00 12
 6 4 3321 06 00 04
 6 7 3321 06 00 07
 8 2 3321 08 00 02

 4  3379 04 00
 6  3379 06 00
 8  3379 08 00

 4  3381 04 00
 6  3381 06 00
 8  3381 08 00

 4  3100 04 00
 6  3100 06 00
 8  3100 08 00
 10  3100 10 00
 12  3100 12 00
 14  3100 14 00

3126 Tappi innestabili

 ØD  Cod. di ord.

Clip per tubi

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

3329 Cuffia per multi-connettore

  Numero di uscite Cod. di ord.

3320 Multi-connettore, corpo a vite maschio

 ØD Numero di uscite Cod. di ord.

3321 Multi-connettore, corpo a vite femmina 

 ØD Numero di uscite Cod. di ord.

3379 Connettore rail DIN per 2 tubi in linea

Foto gruppo multi-connettore

 ØD  Cod. di ord.

3381 Connettore rail DIN per 3 tubi

 ØD  Cod. di ord.

3100 Carstick

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

Legris

Torna 
all’indice



103736

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4  3126 04 00
 6  3126 06 00
 8  3126 08 00
 10  3126 10 00
 12  3126 12 00
 14  3126 14 00
 16  3126 16 00

 4  Clip 04 00
 6  Clip 06 00
 8  Clip 08 00
 10  Clip 10 00
 12  Clip 12 00
 14  Clip 14 00

  2 3329 00 01
   4 - 7 3329 00 02
  12  3329 00 03

 4 2 3320 04 00 02
 4 4 3320 04 00 04
 4 7 3320 04 00 07
 4 12 3320 04 00 12
 6 2 3320 06 00 02
 6 4 3320 06 00 04
 6 7 3320 06 00 07
 8 2 3320 08 00 02

 4 2 3321 04 00 02
 4 4 3321 04 00 04
 4 7 3321 04 00 07
 4 12 3321 04 00 12
 6 4 3321 06 00 04
 6 7 3321 06 00 07
 8 2 3321 08 00 02

 4  3379 04 00
 6  3379 06 00
 8  3379 08 00

 4  3381 04 00
 6  3381 06 00
 8  3381 08 00

 4  3100 04 00
 6  3100 06 00
 8  3100 08 00
 10  3100 10 00
 12  3100 12 00
 14  3100 14 00

3126 Tappi innestabili

 ØD  Cod. di ord.

Clip per tubi

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

3329 Cuffia per multi-connettore

  Numero di uscite Cod. di ord.

3320 Multi-connettore, corpo a vite maschio

 ØD Numero di uscite Cod. di ord.

3321 Multi-connettore, corpo a vite femmina 

 ØD Numero di uscite Cod. di ord.

3379 Connettore rail DIN per 2 tubi in linea

Foto gruppo multi-connettore

 ØD  Cod. di ord.

3381 Connettore rail DIN per 3 tubi

 ØD  Cod. di ord.

3100 Carstick

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da	-20	a	+80°C

20	bar	max.	(vuoto	755	mmHg)

737

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 3	 M3x0.5	 3281 03 09
 3	 M5x0.8	 3281 03 19

 3	 M3x0.5	 3299 03 09
 3	 M5x0.8	 3299 03 19

 3	 M3x0.5	 3229 03 09
 3	 M5x0.8	 3229 03 19

 3	 M3x0.5	 3298 03 09
 3	 M5x0.8	 3298 03 19

 3	 M3x0.5	 3293 03 09
 3	 M5x0.8	 3293 03 19

 3	 M3x0.5	 3218 03 09
 3	 M5x0.8	 3218 03 19

 3  3206 03 00

 3  3202 03 00

 3  3204 03 00

 3  3266 03 04

 3  3226 03 00

Raccordi a funzione: collegamenti a innesto da 3 mm

3202 Raccordo a gomito a bracci uguali

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

	Da-15°C	a	+70°C	
da	18	bar	max.

3204 Raccordo a T a bracci uguali

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

3281 Raccordo maschio, filettatura M3 e M5

3299 Raccordo a gomito maschio compatto, filettatura M3 e M5

3229 Raccordo a gomito maschio prolungato, filettatura M3 e M5

3298 Raccordo a T maschio di linea - filettatura M3 e M5

3293 Raccordo a T maschio di deviazione - filettatura M3 e M5

3218 Banjo singolo, filettatura M3 e M5

3206 Connettore diritto tubo/tubo

3266 Riduttore 4 mm - 3 mm

3226 Tappo protettivo

Legris

Torna 
all’indice



104738

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4	 M5	x	0.8	 7660 04 19
 4 G1/8 7660 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7660 06 19
 6 G1/8 7660 06 10
 6 G1/4 7660 06 13
 8 G1/8 7660 08 10
 8 G1/4 7660 08 13
 8 G3/8 7660 08 17

 4	 M5	x	0,8	 7662 04 19
 4 G1/8 7662 04 10
 6	 M5	x	0,8	 7662 06 19
 6 G1/8 7662 06 10
 6 G1/4 7662 06 13

 4	 M5	x	0.8	 7669 04 19
 4 G1/8 7669 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7669 06 19
 6 G1/8 7669 06 10
 6 G1/4 7669 06 13
 8 G1/8 7669 08 10
 8 G1/4 7669 08 13
 8 G3/8 7669 08 17

 4 G1/8 7060 04 10
 6 G1/8 7060 06 10
 6 G1/4 7060 06 13
 8 G1/8 7060 08 10
 8 G1/4 7060 08 13
 8 G3/8 7060 08 17
 10 G1/4 7060 10 13
 10 G3/8 7060 10 17
 12 G3/8 7060 12 17
 12 G1/2 7060 12 21

 4 G1/8 7061 04 10
 6 G1/8 7061 06 10
 6 G1/4 7061 06 13
 8 G1/8 7061 08 10
 8 G1/4 7061 08 13
 8 G3/8 7061 08 17
 10 G1/4 7061 10 13
 10 G3/8 7061 10 17
 12 G1/2 7061 12 21

 4 G1/8 7062 04 10
 6 G1/8 7062 06 10
 6 G1/4 7062 06 13
 8 G1/8 7062 08 10
 8 G1/4 7062 08 13
 8 G3/8 7062 08 17

 4	 M5	x	0.8	 7010 04 19
 4 G1/8 7010 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7010 06 19
 6 G1/8 7010 06 10
 6 G1/4 7010 06 13
 8 G1/8 7010 08 10
 8 G1/4 7010 08 13
 8 G3/8 7010 08 17
 10 G1/4 7010 10 13
 10 G3/8 7010 10 17
 10 G1/2 7010 10 21
 12 G3/8 7010 12 17
 12 G1/2 7010 12 21

 4	 M5	x	0.8	 7011 04 19
 4 G1/8 7011 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7011 06 19
 6 G1/8 7011 06 10
 6 G1/4 7011 06 13
 8 G1/8 7011 08 10
 8 G1/4 7011 08 13
 8 G3/8 7011 08 17
 10 G1/4 7011 10 13
 10 G3/8 7011 10 17

 4	 M5	x	0,8	 7012 04 19
 4 G1/8 7012 04 10
 6	 M5	x	0,8	 7012 06 19
 6 G1/8 7012 06 10
 6 G1/4 7012 06 13
 8 G1/8 7012 08 10
 8 G1/4 7012 08 13
 8 G3/8 7012 08 17

7669 Micro BSPP e M5 - alimentazione (B)

 ØD C Cod. di ord.

7060 Compatto BSPP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7061 Compatto BSPP - alimentazione (B)

7010 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

7660 Micro BSPP e M5 - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7662 Micro BSPP e M5 - bidirezionale (C)

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

7062 Compatto BSPP - bidirezionale (C)

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

7011 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - alimentazione (B)

 ØD C Cod. di ord.

7012 Vite di reg. incassata,  
BSPP e M5 - bidirezionale (C)

 ØD C Cod. di ord.

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in polimero
Da	0°C	a	+70°C	

da	1	a	10	bar	max.

Legris

Torna 
all’indice
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PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4	 M5	x	0.8	 7660 04 19
 4 G1/8 7660 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7660 06 19
 6 G1/8 7660 06 10
 6 G1/4 7660 06 13
 8 G1/8 7660 08 10
 8 G1/4 7660 08 13
 8 G3/8 7660 08 17

 4	 M5	x	0,8	 7662 04 19
 4 G1/8 7662 04 10
 6	 M5	x	0,8	 7662 06 19
 6 G1/8 7662 06 10
 6 G1/4 7662 06 13

 4	 M5	x	0.8	 7669 04 19
 4 G1/8 7669 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7669 06 19
 6 G1/8 7669 06 10
 6 G1/4 7669 06 13
 8 G1/8 7669 08 10
 8 G1/4 7669 08 13
 8 G3/8 7669 08 17

 4 G1/8 7060 04 10
 6 G1/8 7060 06 10
 6 G1/4 7060 06 13
 8 G1/8 7060 08 10
 8 G1/4 7060 08 13
 8 G3/8 7060 08 17
 10 G1/4 7060 10 13
 10 G3/8 7060 10 17
 12 G3/8 7060 12 17
 12 G1/2 7060 12 21

 4 G1/8 7061 04 10
 6 G1/8 7061 06 10
 6 G1/4 7061 06 13
 8 G1/8 7061 08 10
 8 G1/4 7061 08 13
 8 G3/8 7061 08 17
 10 G1/4 7061 10 13
 10 G3/8 7061 10 17
 12 G1/2 7061 12 21

 4 G1/8 7062 04 10
 6 G1/8 7062 06 10
 6 G1/4 7062 06 13
 8 G1/8 7062 08 10
 8 G1/4 7062 08 13
 8 G3/8 7062 08 17

 4	 M5	x	0.8	 7010 04 19
 4 G1/8 7010 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7010 06 19
 6 G1/8 7010 06 10
 6 G1/4 7010 06 13
 8 G1/8 7010 08 10
 8 G1/4 7010 08 13
 8 G3/8 7010 08 17
 10 G1/4 7010 10 13
 10 G3/8 7010 10 17
 10 G1/2 7010 10 21
 12 G3/8 7010 12 17
 12 G1/2 7010 12 21

 4	 M5	x	0.8	 7011 04 19
 4 G1/8 7011 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7011 06 19
 6 G1/8 7011 06 10
 6 G1/4 7011 06 13
 8 G1/8 7011 08 10
 8 G1/4 7011 08 13
 8 G3/8 7011 08 17
 10 G1/4 7011 10 13
 10 G3/8 7011 10 17

 4	 M5	x	0,8	 7012 04 19
 4 G1/8 7012 04 10
 6	 M5	x	0,8	 7012 06 19
 6 G1/8 7012 06 10
 6 G1/4 7012 06 13
 8 G1/8 7012 08 10
 8 G1/4 7012 08 13
 8 G3/8 7012 08 17

7669 Micro BSPP e M5 - alimentazione (B)

 ØD C Cod. di ord.

7060 Compatto BSPP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7061 Compatto BSPP - alimentazione (B)

7010 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

7660 Micro BSPP e M5 - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7662 Micro BSPP e M5 - bidirezionale (C)

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

7062 Compatto BSPP - bidirezionale (C)

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

7011 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - alimentazione (B)

 ØD C Cod. di ord.

7012 Vite di reg. incassata,  
BSPP e M5 - bidirezionale (C)

 ØD C Cod. di ord.

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in polimero
Da	0°C	a	+70°C	

da	1	a	10	bar	max.

739

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4	 M5	x	0,8	 7640 04 19
 4 G1/8 7640 04 10
 6	 M5	x	0,8	 7640 06 19
 6 G1/8 7640 06 10

 4	 M5	x	0,8	 7649 04 19
 4 G1/8 7649 04 10
 6	 M5	x	0,8	 7649 06 19
 6 G1/8 7649 06 10

 6 G1/4 7041 06 13
 8 G1/8 7041 08 10
 8 G1/4 7041 08 13

 4  7772 04 00
 6  7772 06 00
 8  7772 08 00

 6 G1/8 7040 06 10
 6 G1/4 7040 06 13
 8 G1/8 7040 08 10
 8 G1/4 7040 08 13
 8 G3/8 7040 08 17
 10 G1/4 7040 10 13
 10 G3/8 7040 10 17
 12 G3/8 7040 12 17
 12 G1/2 7040 12 21

 4  7770 04 00
 6  7770 06 00
 8  7770 08 00
 10  7770 10 00
 12  7770 12 00

  G1/8 7771 10 10
  G1/4 7771 13 13
  G3/8 7771 17 17
  G1/2 7771 21 21

 4  7776 04 00
 6  7776 06 00
 8  7776 08 00
 10  7776 10 00
 12  7776 12 00 ØD C Cod. di ord.

7040 Gomito orientabile compatto, 
BSPP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7771 - In linea a connessione filettata, 
BSPP (A)

  C Cod. di ord.

7776 - In linea a connessione istantanea, 
(A), attraversamento parete

 ØD  Cod. di ord.

7640 Micro BSPP e Metrico - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7649 Micro BSPP e Metrico - alimentazione (B)

 ØD C Cod. di ord.

7772 - In linea a connessione istantanea, 
bidirezionale (C)

 ØD  Cod. di ord.

7770 - In linea a connessione istantanea (A)

 ØD  Cod. di ord.

 4 G1/8 7100 04 10
 6 G1/8 7100 06 10
 6 G1/4 7100 06 13
 8 G1/8 7100 08 10
 8 G1/4 7100 08 13
 8 G3/8 7100 08 17
 10 G1/4 7100 10 13
 10 G3/8 7100 10 17
 12 G3/8 7100 12 17
 12 G1/2 7100 12 21
 14 G1/2 7100 14 21

 4 G1/8 7101 04 10
 6 G1/8 7101 06 10
 6 G1/4 7101 06 13
 8 G1/8 7101 08 10
 8 G1/4 7101 08 13
 8 G3/8 7101 08 17

  G1/8 7110 10 10

  G1/4 7110 13 13

  G3/8 7110 17 17

  G1/2 7110 21 21

  G1/8 7111 10 10

  G1/4 7111 13 13

7100 Compatto a connessione istantanea, 
BSPP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7101 Compatto a connessione istantanea, 
BSPP - alimentazione (B)

 ØD C Cod. di ord.

7110 Compatto a connessione filettata, 
BSPP - scarico (A)

  C Cod. di ord.

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in polimero
Da	0°C	a	+70°C	

da	1	a	10	bar	max.

7041 Gomito orientabile compatto, BSPP - 
alimentazione (B)

Legris

Torna 
all’indice
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PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

  M5	 7170 19 19
  G1/8 7170 10 10
  G1/4 7170 13 13
  G3/8 7170 17 17
  G1/2 7170 21 21

 8 G1/8 7762 08 10
 10 G1/4 7762 10 13
 14 G3/8 7762 14 17
 18 G1/2 7762 18 21

 4 G1/8 7130 04 10
 4	 M5	x	0.8	 7130 04 19
 6 G1/8 7130 06 10
 6 G1/4 7130 06 13
 6	 M5	x	0.8	 7130 06 19
 8 G1/8 7130 08 10
 8 G1/4 7130 08 13
 8 G3/8 7130 08 17
 10 G1/4 7130 10 13
 10 G3/8 7130 10 17
 10 G1/2 7130 10 21
 12 G3/8 7130 12 17
 12 G1/2 7130 12 21

 4 G1/8 7160 04 10
 6 G1/8 7160 06 10
 6 G1/4 7160 06 13
 8 G1/8 7160 08 10
 8 G1/4 7160 08 13
 10 G1/4 7160 10 13
 10 G3/8 7160 10 17
 10 G1/2 7160 10 21
 12 G3/8 7160 12 17
 12 G1/2 7160 12 21

 	 M5	x	0.8	 7140 19 19
  G1/8 7140 10 10
  G1/4 7140 13 13
  G3/8 7140 17 17
  G1/2 7140 21 21

  G1/8 7111 10 10
  G1/4 7111 13 13

7170 Regolatore di flusso in linea, BSPP e M5

  C Cod. di ord.

7762 Raccordo a compressione universale in 
ottone, reg. esterna, BSPP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7130 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7160 Raccordo a compressione universale in ottone, 
vite di reg. incassata BSP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7140 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

  C Cod. di ord.

7111 Compatto a connessione filettata, 
BSPP - alimentazione (B)

  C Cod. di ord.

Body in aluminium

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in ottone Da	0°C	a	+70°C	
da	1	a	10	bar	max.

Legris

Torna 
all’indice
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PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

  M5	 7170 19 19
  G1/8 7170 10 10
  G1/4 7170 13 13
  G3/8 7170 17 17
  G1/2 7170 21 21

 8 G1/8 7762 08 10
 10 G1/4 7762 10 13
 14 G3/8 7762 14 17
 18 G1/2 7762 18 21

 4 G1/8 7130 04 10
 4	 M5	x	0.8	 7130 04 19
 6 G1/8 7130 06 10
 6 G1/4 7130 06 13
 6	 M5	x	0.8	 7130 06 19
 8 G1/8 7130 08 10
 8 G1/4 7130 08 13
 8 G3/8 7130 08 17
 10 G1/4 7130 10 13
 10 G3/8 7130 10 17
 10 G1/2 7130 10 21
 12 G3/8 7130 12 17
 12 G1/2 7130 12 21

 4 G1/8 7160 04 10
 6 G1/8 7160 06 10
 6 G1/4 7160 06 13
 8 G1/8 7160 08 10
 8 G1/4 7160 08 13
 10 G1/4 7160 10 13
 10 G3/8 7160 10 17
 10 G1/2 7160 10 21
 12 G3/8 7160 12 17
 12 G1/2 7160 12 21

 	 M5	x	0.8	 7140 19 19
  G1/8 7140 10 10
  G1/4 7140 13 13
  G3/8 7140 17 17
  G1/2 7140 21 21

  G1/8 7111 10 10
  G1/4 7111 13 13

7170 Regolatore di flusso in linea, BSPP e M5

  C Cod. di ord.

7762 Raccordo a compressione universale in 
ottone, reg. esterna, BSPP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7130 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7160 Raccordo a compressione universale in ottone, 
vite di reg. incassata BSP - scarico (A)

 ØD C Cod. di ord.

7140 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

  C Cod. di ord.

7111 Compatto a connessione filettata, 
BSPP - alimentazione (B)

  C Cod. di ord.

Body in aluminium

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in ottone Da	0°C	a	+70°C	
da	1	a	10	bar	max.

741

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

 4  7996 04 00
 6  7996 06 00
 8  7996 08 00
 10  7996 10 00
 12  7996 12 00

 4	 M5	x	0.8	 7994 04 19
 4 G1/8 7994 04 10
 6 G1/8 7994 06 10
 6 G1/4 7994 06 13
 8 G1/8 7994 08 10
 8 G1/4 7994 08 13
 10 G3/8 7994 10 17
 12 G3/8 7994 12 17
 12 G1/2 7994 12 21

 4	 M5	x	0,8	 7984 04 19
 4 G1/8 7984 04 10
 6 G1/8 7984 06 10
 6 G1/4 7984 06 13
 8 G1/8 7984 08 10
 8 G1/4 7984 08 13
 10 G3/8 7984 10 17
 12 G3/8 7984 12 17
 12 G1/2 7984 12 21

 ØD  Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

Da	0°C	a	+70°C	
da	1	a	10	bar	max.

 M5	X	0.8  7930 19 19
 G1/8  7930 10 10
 G1/4  7930 13 13
 G3/8  7930 17 17
 G1/2  7930 21 21

 ØC  Cod. di ord.

G1/8  7931 10 10
 G1/4  7931 13 13
 G3/8  7931 17 17
 G1/2  7931 21 21

 ØC  Cod. di ord.

G1/8  7932 10 10
 G1/4  7932 13 13
 G3/8  7932 17 17
 G1/2  7932 21 21

 ØC  Cod. di ord.

Legris

7996 Valvola di non ritorno con collegamento 
a innesto

7994 Valvola di non ritorno con collegamento a 
innesto, BSPP e M5 - scarico (A)

7984 Valvola di non ritorno con collegamento a 
innesto, BSPP e M5 - alimentazione (B)

Raccordi a funzione: valvole di non ritorno

7930 Valvola di ritegno regolabile, doppia 
filettatura femmina BSPP e metrica

7931 Valvola di ritegno regolabile in mandata, 
filettatura BSPP maschio/femmina

7932 Valvola di ritegno regolabile sul ritorno, 
filettatura BSPP maschio/femmina

Legris

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 6 G1/8 7880 06 10
 6 G1/4 7880 06 13
 8 G1/4 7880 08 13
 8 G3/8 7880 08 17
 10 G3/8 7880 10 17
 12 G1/2 7880 12 21

 	 M5	x	0,8	 7818 04 19
  G1/8 7818 04 10
  G1/4 7818 04 13
  G3/8 7818 04 17
  G1/2 7818 04 21

  G1/8 7818 19 10
  G1/4 7818 19 13

 	 M5	x	0,8	 7828 00 19
  G1/8 7828 00 10
  G1/4 7828 00 13
  G3/8 7828 00 17
  G1/2 7828 00 21

 4 G1/8 7883 04 10
 6 G1/8 7883 06 10
 6 G1/4 7883 06 13
 8 G1/4 7883 08 13
 8 G3/8 7883 08 17

 G1/8 G1/4 7881 13 10
 G1/4 G1/4 7881 13 13
 G3/8 G3/8 7881 17 17
 G1/2 G1/2 7881 21 21

C1 

C2

 6 G1/8 7892 06 10
 6 G1/4 7892 06 13
 8 G1/8 7892 08 10
 8 G1/4 7892 08 13
 8 G3/8 7892 08 17
 10 G3/8 7892 10 17
 10 G1/2 7892 10 21
 12 G1/2 7892 12 21

 6 G1/8 7894 06 10
 6 G1/4 7894 06 13
 8 G1/8 7894 08 10
 8 G1/4 7894 08 13
 8 G3/8 7894 08 17
 10 G3/8 7894 10 17
 10 G1/2 7894 10 21
 12 G1/2 7894 12 21

 ØD C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

da	1	a	10	bar	max

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

7880 Raccordo di blocco, maschio, filettatura 
BSPP, con collegamento a innesto

Raccordi a funzione

7818 Raccordo sensore, collegamento a innesto, 
pneumatico, BSPP e M5

7818 Raccordo sensore, attacchi filettati, 
pneumatico, BSPP e M5

7828 Raccordo sensore, pneumatico/elettrico, 
BSPP e M5

7883 Raccordo di blocco, maschio, filettatura BSPP, 
con collegamento a innesto e regolatore di flusso

7881 Raccordo di blocco, maschio, attacco 
filettato, BSPP

7892 Valvola di non ritorno pilotata, BSPP

7894 Valvola di non ritorno pilotata con regolatore 
di flusso e scarico, BSPP

743

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 6 G1/8 7318 06 10
 6 G1/4 7318 06 13
 8 G1/4 7318 08 13
 10 G1/4 7318 10 13
 10 G3/8 7318 10 17

 4 G1/8 7801 04 10
 6 G1/8 7801 06 10
 6 G1/4 7801 06 13
 8 G1/8 7801 08 10
 8 G1/4 7801 08 13
 10 G1/4 7801 10 13

 4 G1/8 7300 04 10
 6 G1/8 7300 06 10
 6 G1/4 7300 06 13
 8 G1/8 7300 08 10
 8 G1/4 7300 08 13
 8 G3/8 7300 08 17
 10 G1/4 7300 10 13
 10 G3/8 7300 10 17

 6  7316 06 00
 8  7316 08 00
 10  7316 10 00

 8 G1/4 7860 08 13
 10 G1/4 7860 10 13
 10 G3/8 7860 10 17
 12 G3/8 7860 12 17
 12 G1/2 7860 12 21

 	 M5	 7970 19 19
  G1/8 7970 10 10
  G1/4 7970 13 13
  G3/8 7970 17 17
  G1/2 7970 21 21
  G3/4 7970 27 27
  G1” 7970 34 34

  G1/4 7861 13 13
  G3/8 7861 17 17
  G1/2 7861 21 21

 8 G1/4 7870 08 13
 10 G1/4 7870 10 13
 10 G3/8 7870 10 17

 4	 M5	x	0.8	 7800 04 19
 4 G1/8 7800 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7800 06 19
 6 G1/8 7800 06 10
 6 G1/4 7800 06 13
 8 G1/8 7800 08 10
 8 G1/4 7800 08 13
 10 G1/4 7800 10 13

  G1/8 7971 10 10
  G1/4 7971 13 13
  G3/8 7971 17 17
  G1/2 7971 21 21

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.   C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

da	1	a	10	bar	max

7318 Riduttore di pressione a connessione 
istantanea, BSPP

7801 3/2 Valvola 3/2 ad azionamento manuale a 
connessione istantanea, BSPP e M5 (distribuzione)

7300 Raccordo regolatore di pressione a 
connessione istantanea, BSPP

Raccordi a funzione

7316 Riduttore di pressione in linea a connessione 
istantanea

7860 Valvola ad avviamento progressivo a connessione 
istantanea, BSPP - sezionatore 7970 Valvola di scarico filettatura femmina, BSPP

7861 Valvola ad avviamento progressivo a connessione 
filettata, BSPP - sezionatore

7870 Valvola ad avviamento progressivo a 
connessione istantanea, BSPP - distributore

7800 Valvola 3/2 ad azionamento manuale a 
connessione istantanea, BSPP e M5 (alimentazione)

7971 Valvola di scarico a connessione istantanea 
in linea, maschio BSPT, femmina BSPP

Legris

Torna 
all’indice
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PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 6 G1/8 7318 06 10
 6 G1/4 7318 06 13
 8 G1/4 7318 08 13
 10 G1/4 7318 10 13
 10 G3/8 7318 10 17

 4 G1/8 7801 04 10
 6 G1/8 7801 06 10
 6 G1/4 7801 06 13
 8 G1/8 7801 08 10
 8 G1/4 7801 08 13
 10 G1/4 7801 10 13

 4 G1/8 7300 04 10
 6 G1/8 7300 06 10
 6 G1/4 7300 06 13
 8 G1/8 7300 08 10
 8 G1/4 7300 08 13
 8 G3/8 7300 08 17
 10 G1/4 7300 10 13
 10 G3/8 7300 10 17

 6  7316 06 00
 8  7316 08 00
 10  7316 10 00

 8 G1/4 7860 08 13
 10 G1/4 7860 10 13
 10 G3/8 7860 10 17
 12 G3/8 7860 12 17
 12 G1/2 7860 12 21

 	 M5	 7970 19 19
  G1/8 7970 10 10
  G1/4 7970 13 13
  G3/8 7970 17 17
  G1/2 7970 21 21
  G3/4 7970 27 27
  G1” 7970 34 34

  G1/4 7861 13 13
  G3/8 7861 17 17
  G1/2 7861 21 21

 8 G1/4 7870 08 13
 10 G1/4 7870 10 13
 10 G3/8 7870 10 17

 4	 M5	x	0.8	 7800 04 19
 4 G1/8 7800 04 10
 6	 M5	x	0.8	 7800 06 19
 6 G1/8 7800 06 10
 6 G1/4 7800 06 13
 8 G1/8 7800 08 10
 8 G1/4 7800 08 13
 10 G1/4 7800 10 13

  G1/8 7971 10 10
  G1/4 7971 13 13
  G3/8 7971 17 17
  G1/2 7971 21 21

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.   C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

da	1	a	10	bar	max

7318 Riduttore di pressione a connessione 
istantanea, BSPP

7801 3/2 Valvola 3/2 ad azionamento manuale a 
connessione istantanea, BSPP e M5 (distribuzione)

7300 Raccordo regolatore di pressione a 
connessione istantanea, BSPP

Raccordi a funzione

7316 Riduttore di pressione in linea a connessione 
istantanea

7860 Valvola ad avviamento progressivo a connessione 
istantanea, BSPP - sezionatore 7970 Valvola di scarico filettatura femmina, BSPP

7861 Valvola ad avviamento progressivo a connessione 
filettata, BSPP - sezionatore

7870 Valvola ad avviamento progressivo a 
connessione istantanea, BSPP - distributore

7800 Valvola 3/2 ad azionamento manuale a 
connessione istantanea, BSPP e M5 (alimentazione)

7971 Valvola di scarico a connessione istantanea 
in linea, maschio BSPT, femmina BSPP

Legris

Torna 
all’indice
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PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 6 R1/8 0105 06 10
 6 R1/4 0105 06 13
 8 R1/8 0105 08 10
 8 R1/4 0105 08 13
 8 R3/8 0105 08 17
 10 R1/4 0105 10 13
 10 R3/8 0105 10 17
 12 R3/8 0105 12 17
 12 R1/2 0105 12 21
 16 R1/4 0105 16 13
 18 R1/2 0105 18 21

 6 R1/8 0109 06 10
 6 R1/4 0109 06 13
 8 R1/8 0109 08 10
 8 R1/4 0109 08 13
 10 R1/4 0109 10 13
 10 R3/8 0109 10 17
 12 R1/4 0109 12 13
 12 R1/2 0109 12 21
 16 R1/4 0109 16 21

 6 G1/8 0101 06 10
 6 G1/4 0101 06 13
 8 G1/8 0101 08 10
 8 G1/4 0101 08 13
 10 G1/4 0101 10 13
 10 G3/8 0101 10 17
 12 G3/8 0101 12 17
 16 G1/2 0101 16 21

 6 G1/8 0118 06 10
 6 G1/4 0118 06 13
 8 G1/8 0118 08 10
 8 G1/4 0118 08 13
 10 G1/4 0118 10 13
 10 G3/8 0118 10 17
 12 G3/8 0118 12 17
 16 G1/2 0118 16 21

 4  0106 04 00
 5  0106 05 00
 6  0106 06 00
 8  0106 08 00
 10  0106 10 00
 12  0106 12 00
 14  0106 14 00
 16  0106 16 00
 18  0106 18 00
 22  0106 22 00

 4  0104 04 00
 6  0104 06 00
 8  0104 08 00
 10  0104 10 00
 12  0104 12 00
 14  0104 14 00
 15  0104 15 00
 16  0104 16 00
 18  0104 18 00
 22  0104 22 00

 6  0102 06 00
 8  0102 08 00
 10  0102 10 00
 12  0102 12 00
 14  0102 14 00
 15  0102 15 00
 16  0102 16 00
 18  0102 18 00
 20  0102 20 00
 22  0102 22 00

 4 4 0122 04 04
 5 4 0122 05 04
 6 4 0122 06 04
 8 6 0122 08 06
 10 7 0122 10 07
 12 10 0122 12 10
 14 13 0122 14 13
 15 13 0122 15 13
 16 13 0122 16 13
 18 16 0122 18 16

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

Raccordi a compressione universali

0105 Terminale diritto maschio, BSPT

0109 Gomito terminale maschio, BSPT

0101 Terminale diritto maschio, 
BSPP 

0118 Banjo semplice, BSPP

0106 Unione doppia pari

0104 Raccordo a T pari

0102 Gomito pari

0122 Portagomma

Da	-40°C	a	+250°C	/	550	bar	max
(a seconda del materiale del tubo)

Legris

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

0,02	NL/h	minimum	flow

 4	 M5	x	0,8	 3614 04 19
 4 G1/8 3614 04 10
 4 G1/4 3614 04 13
 6 G1/8 3614 06 10
 6 G1/4 3614 06 13
 8 G1/8 3614 08 10
 8 G1/4 3614 08 13
 10 G3/8 3614 10 17
 12 G3/8 3614 12 17
 12 G1/2 3614 12 21

 4	 M5	x	0.8	 3669 04 19

 4 G1/8 3669 04 10

 6 G1/8 3669 06 10

 6 G1/4 3669 06 13

 8 G1/8 3669 08 10

 8 G1/4 3669 08 13

 10 G1/4 3669 10 13

 10 G3/8 3669 10 17

 12 G1/4 3669 12 13

 12 G3/8 3669 12 17

 14 G1/2 3669 14 21

 4	 M5	x	0,8	 3601 04 19
 4 G1/8 3601 04 10
 4 G1/4 3601 04 13
 6	 M5	x	0.8	 3601 06 19
 6 G1/8 3601 06 10
 6 G1/4 3601 06 13
 8 G1/8 3601 08 10
 8 G1/4 3601 08 13
 8 G3/8 3601 08 17
 10 G1/4 3601 10 13
 10 G3/8 3601 10 17
 10 G1/2 3601 10 21
 12 G1/4 3601 12 13
 12 G3/8 3601 12 17
 12 G1/2 3601 12 21
 14 G3/8 3601 14 17
 14 G1/2 3601 14 21

 4	 M5	x	0.8	 3699 04 19
 4 G1/8 3699 04 10
 4 G1/4 3699 04 13
 6 G1/8 3699 06 10
 6 G1/4 3699 06 13
 8 G1/8 3699 08 10
 8 G1/4 3699 08 13
 8 G3/8 3699 08 17
 10 G1/4 3699 10 13
 10 G3/8 3699 10 17
 12 G1/4 3699 12 13
 12 G3/8 3699 12 17
 12 G1/2 3699 12 21
 14 G3/8 3699 14 17
 14 G1/2 3699 14 21

 4 R1/8 3675 04 10
 4 R1/4 3675 04 13
 6 R1/8 3675 06 10
 6 R1/4 3675 06 13
 8 R1/8 3675 08 10
 8 R1/4 3675 08 13
 8 R3/8 3675 08 17
 10 R1/4 3675 10 13
 10 R3/8 3675 10 17
 10 R1/2 3675 10 21
 12 R1/4 3675 12 13
 12 R3/8 3675 12 17
 12 R1/2 3675 12 21
 14 R3/8 3675 14 17
 14 R1/2 3675 14 21

 4 R1/8 3609 04 10
 4 R1/4 3609 04 13
 6 R1/8 3609 06 10
 6 R1/4 3609 06 13
 8 R1/8 3609 08 10
 8 R1/4 3609 08 13
 8 R3/8 3609 08 17
 10 R1/4 3609 10 13
 10 R3/8 3609 10 17
 12 R1/4 3609 12 13
 12 R3/8 3609 12 17
 12 R1/2 3609 12 21
 14 R3/8 3609 14 17
 14 R1/2 3609 14 21

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

20	bar	max.

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

20	bar	max.

LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

3614 Terminale diritto femmina, BSPP e Metrico
3669 Gomito prolungato terminale maschio 
BSPP e M5

3601 Raccordo terminale diritto maschio, BSPP e M5 3699 Gomito terminale maschio BSPP e M5

Da	-20°C	a	+150°C	
30	bar	max.	

3675 Raccordo terminale diritto maschio, BSPT 3609 Gomito terminale maschio, BSPT

Legris

745

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

0,02	NL/h	minimum	flow

 4	 M5	x	0,8	 3614 04 19
 4 G1/8 3614 04 10
 4 G1/4 3614 04 13
 6 G1/8 3614 06 10
 6 G1/4 3614 06 13
 8 G1/8 3614 08 10
 8 G1/4 3614 08 13
 10 G3/8 3614 10 17
 12 G3/8 3614 12 17
 12 G1/2 3614 12 21

 4	 M5	x	0.8	 3669 04 19

 4 G1/8 3669 04 10

 6 G1/8 3669 06 10

 6 G1/4 3669 06 13

 8 G1/8 3669 08 10

 8 G1/4 3669 08 13

 10 G1/4 3669 10 13

 10 G3/8 3669 10 17

 12 G1/4 3669 12 13

 12 G3/8 3669 12 17

 14 G1/2 3669 14 21

 4	 M5	x	0,8	 3601 04 19
 4 G1/8 3601 04 10
 4 G1/4 3601 04 13
 6	 M5	x	0.8	 3601 06 19
 6 G1/8 3601 06 10
 6 G1/4 3601 06 13
 8 G1/8 3601 08 10
 8 G1/4 3601 08 13
 8 G3/8 3601 08 17
 10 G1/4 3601 10 13
 10 G3/8 3601 10 17
 10 G1/2 3601 10 21
 12 G1/4 3601 12 13
 12 G3/8 3601 12 17
 12 G1/2 3601 12 21
 14 G3/8 3601 14 17
 14 G1/2 3601 14 21

 4	 M5	x	0.8	 3699 04 19
 4 G1/8 3699 04 10
 4 G1/4 3699 04 13
 6 G1/8 3699 06 10
 6 G1/4 3699 06 13
 8 G1/8 3699 08 10
 8 G1/4 3699 08 13
 8 G3/8 3699 08 17
 10 G1/4 3699 10 13
 10 G3/8 3699 10 17
 12 G1/4 3699 12 13
 12 G3/8 3699 12 17
 12 G1/2 3699 12 21
 14 G3/8 3699 14 17
 14 G1/2 3699 14 21

 4 R1/8 3675 04 10
 4 R1/4 3675 04 13
 6 R1/8 3675 06 10
 6 R1/4 3675 06 13
 8 R1/8 3675 08 10
 8 R1/4 3675 08 13
 8 R3/8 3675 08 17
 10 R1/4 3675 10 13
 10 R3/8 3675 10 17
 10 R1/2 3675 10 21
 12 R1/4 3675 12 13
 12 R3/8 3675 12 17
 12 R1/2 3675 12 21
 14 R3/8 3675 14 17
 14 R1/2 3675 14 21

 4 R1/8 3609 04 10
 4 R1/4 3609 04 13
 6 R1/8 3609 06 10
 6 R1/4 3609 06 13
 8 R1/8 3609 08 10
 8 R1/4 3609 08 13
 8 R3/8 3609 08 17
 10 R1/4 3609 10 13
 10 R3/8 3609 10 17
 12 R1/4 3609 12 13
 12 R3/8 3609 12 17
 12 R1/2 3609 12 21
 14 R3/8 3609 14 17
 14 R1/2 3609 14 21

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

20	bar	max.

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

20	bar	max.

LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

3614 Terminale diritto femmina, BSPP e Metrico
3669 Gomito prolungato terminale maschio 
BSPP e M5

3601 Raccordo terminale diritto maschio, BSPP e M5 3699 Gomito terminale maschio BSPP e M5

Da	-20°C	a	+150°C	
30	bar	max.	

3675 Raccordo terminale diritto maschio, BSPT 3609 Gomito terminale maschio, BSPT

Torna 
all’indice
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Legris

 4	 M5	x	0.8	 3698 04 19
 4 G1/8 3698 04 10
 6 G1/8 3698 06 10
 6 G1/4 3698 06 13
 8 G1/8 3698 08 10
 8 G1/4 3698 08 13
 10 G1/4 3698 10 13
 12 G3/8 3698 12 17
 14 G1/2 3698 14 21

 4	 M5	x	0,8	 3693 04 19
 4 G1/8 3693 04 10
 6 G1/8 3693 06 10
 6 G1/4 3693 06 13
 8 G1/8 3693 08 10
 8 G1/4 3693 08 13
 10 G1/4 3693 10 13
 12 G3/8 3693 12 17
 14 G1/2 3693 14 21

 4 G1/8 3636 04 10
 6 G1/8 3636 06 10
 6 G1/4 3636 06 13
 8 G1/8 3636 08 10
 8 G1/4 3636 08 13
 10 G3/8 3636 10 17
 12 G3/8 3636 12 17
 12 G1/2 3636 12 21

 4	 M5	x	0.8	 3618 04 19
 4 G1/8 3618 04 10
  6	 M5	x	0.8	 3618 06 19
 6 G1/8 3618 06 10
 6 G1/4 3618 06 13
 8 G1/8 3618 08 10
 8 G1/4 3618 08 13
 10 G3/8 3618 10 17

 4  3602 04 00
 6  3602 06 00
 8  3602 08 00
 10  3602 10 00
 12  3602 12 00
 14  3602 14 00

 4  3604 04 00
 6  3604 06 00
 8  3604 08 00
 10  3604 10 00
 12  3604 12 00
 14  3604 14 00

 4  3606 04 00
 6  3606 06 00
 8  3606 08 00
 10  3606 10 00
 12  3606 12 00
 14  3606 14 00

 4  3616 04 00
 6  3616 06 00
 8  3616 08 00
 10  3616 10 00
 12  3616 12 00
 14  3616 14 00

 4  3639 04 00
 6  3639 06 00
 8  3639 08 00
 10  3639 10 00
 12  3639 12 00
 14  3639 14 00

3698 Raccordo a T orientabile terminale maschio, 
BSPP e M5

3693 Raccordo a T orientabile terminale maschio, 
BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

3636 Passaparete femmina, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

3618 Banjo semplice, BSPP e M5

 ØD C Cod. di ord.

3602 Gomito pari

 ØD  Cod. di ord.

3604 Raccordo a T pari

 ØD  Cod. di ord.

3606 Connettore diritto tubo/tubo

 ØD  Cod. di ord.

3616 Unione pari passaparete

 ØD  Cod. di ord.

3639 Gomito pari passaparete

 ØD  Cod. di ord.

Da	-20°C	a	+150°C	
30	bar	max.	LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

LegrisLegris

Torna 
all’indice



113747

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 6 4 3668 06 04

 4  3626 04 00
 6  3626 06 00
 8  3626 08 00
 10  3626 10 00
 12  3626 12 00
 14  3626 14 00

 4 6 3666 04 06
 4 8 3666 04 08
 6 8 3666 06 08
 6 10 3666 06 10
 6 12 3666 06 12
 8 10 3666 08 10
 8 12 3666 08 12
 8 14 3666 08 14
 10 12 3666 10 12
 10 14 3666 10 14
 12 14 3666 12 14

ØD1 

ØD2 

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

3668 Maggiorazione innestabile

LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

3626 Tappo innestabile

3666 Riduzione innestabile

Da	-20°C	a	+150°C	
30	bar	max.	

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 M5	x	0,8	 G1/8	 0906 10 19
 G1/8 G1/4 0906 10 13
 G1/8 G3/8 0906 10 17
 G1/4 G3/8 0906 13 17
 G1/4 G1/2 0906 13 21
 G3/8 G1/2 0906 17 21

 R1/8 R1/8 0900 00 10
 R1/4 R1/4 0900 00 13
 R3/8 R3/8 0900 00 17
 R1/2 R1/2 0900 00 21
 R3/4 R3/4 0900 00 27
 R1” R1” 0900 00 34
 R1/8 R1/4 0900 10 13
 R1/8 R3/8 0900 10 17
 R1/4 R3/8 0900 13 17
 R1/4 R1/2 0900 13 21
 R3/8 R1/2 0900 17 21
 R1/2 R3/4 0900 21 27
 R3/4 R1” 0900 27 34

 M5	x	0.8	 G1/8	 0902 19 10
 M5	x	0.8	 M5	x	0.8	 0902 00 19
 G1/8 G1/8 0902 00 10
 G1/4 G1/4 0902 00 13
 G3/8 G3/8 0902 00 17
 G1/2 G1/2 0902 00 21
 G3/4 G3/4 0902 00 27
 G1/8 G1/4 0902 10 13
 G1/4 G3/8 0902 13 17

 G1/8  0907 00 10
 G1/4  0907 00 13

 M5	x	0.8	 	 0912 00 19
   G1/8  0912 00 10
    G1/4  0912 00 13
    G3/8  0912 00 17
    G1/2  0912 00 21
    G3/4  0912 00 27

 G1/8 R1/8 0913 00 10
 G1/4 R1/4 0913 00 13
 G3/8 R3/8 0913 00 17
 G1/2 R1/2 0913 00 21
 G3/4 R3/4 0913 00 27

C1 

C1 

C1 

C2 

M5	x	0,8	 M5	x	0,8	 0901 00 19

M5	x	0,8	 G1/8	 0901 19 10

C1 

C2 

C2 

C2 

R1/4 G1/8 0904 10 13
R3/8 G1/8 0904 10 17
 R3/8 G1/4 0904 13 17
 R1/2 G1/4 0904 13 21
 R1/2 G3/8 0904 17 21
 R3/4 G3/8 0904 17 27
R3/4 G1/2 0904 21 27

C1 

C2 

 G1/8	 M5	x	0.8	 0905 19 10
 G1/4 G1/8 0905 10 13
 G3/8 G1/8 0905 10 17
 G3/8 G1/4 0905 13 17
 G1/2 G1/4 0905 13 21
 G1/2 G3/8 0905 17 21
 G3/4 G3/8 0905 17 27
 G3/4 G1/2 0905 21 27

C1 

C2 

 C1 C2 Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.  C  Cod. di ord.

      C  Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

0906 Maggiorazione maschio / femmina BSPP e M5

Accessori pneumatici in ottone nichelato

0900 Nipplo pari e ridotto, BSPT

0902 Manicotto pari e ridotto, BSPP e M5 0907 Prolunga maschio /femmina BSPP

0913 Gomito BSPP femmina, maschio BSPT

0912 Gomito femmina pari, BSPP e M5

Da	-10°C	a	+80°C	
60	bar	max.	

0901 Nipplo pari e ridotto, BSPP e M5

0904 Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP

0905 Riduzione maschio / femmina BSPP e M5

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 G1/8 R1/8 0916 00 10
 G1/4 R1/4 0916 00 13
 G3/8 R3/8 0916 00 17
 G1/2 R1/2 0916 00 21
 G3/4 R3/4 0916 00 27

 G1/8  0908 00 10
 G1/4  0908 00 13
 G3/8  0908 00 17
 G1/2  0908 00 21

 G1/8 R1/8 0909 00 10

 G1/4 R1/4 0909 00 13

 G3/8 R3/8 0909 00 17

 G1/2 R1/2 0909 00 21

  M5	x	0,8	 0919 00 19
  G1/8 0919 00 10
  G1/4 0919 00 13
  G3/8 0919 00 17
  G1/2 0919 00 21
  G3/4 0919 00 27
  G1” 0919 00 34

  M5	x	0,8	 0220 19 00
  G1/8 0220 10 00
  G1/4 0220 13 00
  G3/8 0220 17 00
  G1/2 0220 21 00

 M5	x	0.8	 M10	x	1	 0920 00 19
    G1/8	 M16	x	1.5	 0920 00 10
    G1/4	 M20	x	1.5	 0920 00 13
    G3/8	 M26	x	1.5	 0920 00 17
    G1/2	 M28	x	1.5	 0920 00 21

 6 G1/8 0931 06 10
 6 G1/4 0931 06 13
 7 G1/8 0931 07 10
 7 G1/4 0931 07 13
 7 G3/8 0931 07 17
 8 G1/8 0931 08 10
 8 G1/4 0931 08 13
 8 G3/8 0931 08 17
 10 G1/4 0931 10 13
 10 G3/8 0931 10 17
 10 G1/2 0931 10 21
 15 G3/8 0931 15 17
 15 G1/2 0931 15 21
 18 G1/2 0931 18 21

 10 G1/8 0138 10 00
 13 G1/4 0138 13 00
 17 G3/8 0138 17 00
 21 G1/2 0138 21 00
 27 G3/4 0138 27 00
 33 G1” 0138 33 00

 M5	x	0.8	 	 0915 00 19
    G1/8  0915 00 10
    G1/4  0915 00 13
    G3/8  0915 00 17
    G1/2  0915 00 21
    G3/4  0915 00 27

 R1/8  0914 00 10
 R1/4  0914 00 13
R3/8  0914 00 17
 R1/2  0914 00 21
R3/4  0914 00 27

C1 

C1 

C1 

C2 

C2 

C2 

 C1 C2 Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

      C1 C2 Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

      C  Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

Accessori pneumatici in ottone nichelato

0916 Raccordo a T con maschio al centro, 
femmina BSPP e maschio BSPT

0908 Croce pari femmina, BSPP

0909 Croce pari, femmina BSPP, maschio BSPT

0919 Tappo con esagono interno, BSPP e M5

0220 Tappo esagonale in ottone, BSPP e M5

0920 Passaparete femmina - BSPP e M5

0931 Portagomma, maschio BSPP

0138 Rondelle di tenuta in rame

0915 Raccordo a T femmina pari, BSPP e M5

0914 Gomito maschio pari, BSPT

Da	-10°C	a	+80°C	
60	bar	max.*	

*Dati tecnici degli accessori in ottone nichelato

Legris

Torna 
all’indice
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Parker Pneumatic
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Fluid Connectors Group

Legris

   0605 12 12

 G1/8	 M5	x	0.8	 7	 3311 19 10 07
G1/4 G1/8 2 3311 10 13 02
 G1/4 G1/8 3 3311 10 13 03
 G1/4 G1/8 4 3311 10 13 04
 G1/4 G1/8 5 3311 10 13 05
 G1/4 G1/8 6 3311 10 13 06
 G3/8 G1/4 2 3311 13 17 02
 G3/8 G1/4 3 3311 13 17 03
 G3/8 G1/4 4 3311 13 17 04
 G3/8 G1/4 5 3311 13 17 05
 G3/8 G1/4 6 3311 13 17 06

 G1/4 G1/8 2 3313101302
 G1/4 G1/8 3 3313101303
 G1/4 G1/8 4 3313101304
 G1/4 G1/8 5 3313101305
 G3/8 G1/4 2 3313131702
 G3/8 G1/4 3 3313131703
 G3/8 G1/4 4 3313131704
 G3/8 G1/4 5 3313131705
 G1/2 G1/4 3 3313132103
 G1/2 G1/4 4 3313132104
 G1/2 G1/4 5 3313132105

 M5	x	0.8	 	 3312 00 19
    G1/8  3312 00 10
    G1/4  3312 00 13
    G3/8  3312 00 17
    G1/2  3312 00 21

C1 

C1 

C2 

C2 

 G1/8  0670 00 10
 G1/4  0670 00 13
 G3/8  0670 00 17
 G1/2  0670 00 21
 G3/4  0670 00 27

 G1/8  0677 00 10
 G1/4  0677 00 13
 G3/8  0677 00 17
 G1/2  0677 00 21
 G3/4  0677 00 27
 G1”  0677 00 34

 M5	x	0.8	 	 0674 00 19
    G1/8  0674 00 10
    G1/4  0674 00 13
    G3/8  0674 00 17
    G1/2  0674 00 21
    G3/4  0674 00 27

 M5	x	0.8	 	 0673 00 19
   G1/8  0673 00 10
    G1/4  0673 00 13
    G3/8  0673 00 17
    G1/2  0673 00 21

 G1/8  0672 00 10
 G1/4  0672 00 13
 G3/8  0672 00 17
 G1/2  0672 00 21

Raccordi a funzione Da	-10°C	a	+80°C	
20	bar	max.	

Dati tecnici dei manifold in alluminio anodizzato

0670 Silenziatore filettato, BSPP

 C  Cod. di ord.

0677 Silenziatore, BSPP

 C  Cod. di ord.

0674 Silenziatore filettato, maschio BSPP e M5

      C  Cod. di ord.

0673 Silenziatore filettato, maschio BSPP e M5

      C  Cod. di ord.

0672 Silenziatore regolatore di flusso, maschio BSPP

 C  Cod. di ord.

da	-20°a	+150°C
12 bar

da	-20°a	+150°C
12 bar

da	-20°a	+150°C
12 bar

da	-10°	a	+80°C
10 bar

da	-20°a	+150°C
12 bar

0605 Nastro in fluoropolimero

   Cod. di ord.

3311 Manifold femmina BSPP e M5

 C1 C2 Numero di Cod. di ord.
   uscite

3313 Doppio manifold femmina BSPP

 C1 C2 Numero di Cod. di ord.
   uscite

3312 Manifold a croce femmina BSPP e M5

      C  Cod. di ord.

Da	-250°	a	+260°C

Legris

Torna 
all’indice
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 4	 M5	x	0.8	 3805 04 19
 4 R1/8 3805 04 10
 4 R1/4 3805 04 13
 6 R1/8 3805 06 10
 6 R1/4 3805 06 13
 8 R1/8 3805 08 10
 8 R1/4 3805 08 13
 8 R3/8 3805 08 17
 10 R1/4 3805 10 13
 10 R3/8 3805 10 17
 12 R1/4 3805 12 13
 12 R3/8 3805 12 17
 12 R1/2 3805 12 21

 4 M5	x	0.8 3801 04 19

 4 G1/8 3801 04 10

 6 M5	x	0.8 3801 06 19

 6 G1/8 3801 06 10

 6 G1/4 3801 06 13

 8 G1/8 3801 08 10

 8 G1/4 3801 08 13

 8 G3/8 3801 08 17

 10 G1/4 3801 10 13

 10 G3/8 3801 10 17

 12 G1/4 3801 12 13

 14 G3/8 3801 12 17

 4 G1/8 3879 04 10

 4 G1/4 3879 04 13

 6 G1/8 3879 06 10

 6 G1/4 3879 06 13

 8 G1/8 3879 08 10

 8 G1/4 3879 08 13

 8 G3/8 3879 08 17

 10 G1/4 3879 10 13

 10 G3/8 3879 10 17

 12 G1/4 3879 12 13

 12 G3/8 3879 12 17

 12 G1/2 3879 12 21

 4 R1/8 3889 04 10

 4 R1/4 3889 04 13

 6 R1/8 3889 06 10

 6 R1/4 3889 06 13

 8 R1/8 3889 08 10

 8 R1/4 3889 08 13

 8 R3/8 3889 08 17

 10 R1/4 3889 10 13

 10 R3/8 3889 10 17

 12 R1/4 3889 12 13

 12 R3/8 3889 12 17

 12 R1/2 3889 12 21

 4  3802 04 00
 6  3802 06 00
 8  3802 08 00
 10  3802 10 00
 12  3802 12 00

 4  3804 04 00
 6  3804 06 00
 8  3804 08 00
 10  3804 10 00
 12  3804 12 00

 4  3806 04 00
 6  3806 06 00
 8  3806 08 00
 10  3806 10 00
 12  3806 12 00

 4  3816 04 00
 6  3816 06 00
 8  3816 08 00
 10  3816 10 00
 12  3816 12 00

 4 6 3866 04 06
 4 8 3866 04 08
 6 8 3866 06 08
 6 10 3866 06 10
 8 10 3866 08 10
 8 12 3866 08 12
 10 12 3866 10 12IP51

ØD1 

ØD2 

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD  Cod. di ord.

 ØD1 ØD2 Cod. di ord.

20	bar	max.

20	bar	max.

3805 Terminale diritto maschio, BSPT

Raccordi istantanei in acciaio inox

3801 Terminale diritto maschio, BSPT

3879 Gomito terminale maschio, BSPP

3889 Gomito terminale maschio, BSPT

3802 Gomito pari

3804 Raccordo a T pari

3806 Unione pari

3816 Passaparete pari

3866 Riduzione innestabile

Da	-20°C	a	+120°C	
30	bar	max.	

Legris

745

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

0,02	NL/h	minimum	flow

 4	 M5	x	0,8	 3614 04 19
 4 G1/8 3614 04 10
 4 G1/4 3614 04 13
 6 G1/8 3614 06 10
 6 G1/4 3614 06 13
 8 G1/8 3614 08 10
 8 G1/4 3614 08 13
 10 G3/8 3614 10 17
 12 G3/8 3614 12 17
 12 G1/2 3614 12 21

 4	 M5	x	0.8	 3669 04 19

 4 G1/8 3669 04 10

 6 G1/8 3669 06 10

 6 G1/4 3669 06 13

 8 G1/8 3669 08 10

 8 G1/4 3669 08 13

 10 G1/4 3669 10 13

 10 G3/8 3669 10 17

 12 G1/4 3669 12 13

 12 G3/8 3669 12 17

 14 G1/2 3669 14 21

 4	 M5	x	0,8	 3601 04 19
 4 G1/8 3601 04 10
 4 G1/4 3601 04 13
 6	 M5	x	0.8	 3601 06 19
 6 G1/8 3601 06 10
 6 G1/4 3601 06 13
 8 G1/8 3601 08 10
 8 G1/4 3601 08 13
 8 G3/8 3601 08 17
 10 G1/4 3601 10 13
 10 G3/8 3601 10 17
 10 G1/2 3601 10 21
 12 G1/4 3601 12 13
 12 G3/8 3601 12 17
 12 G1/2 3601 12 21
 14 G3/8 3601 14 17
 14 G1/2 3601 14 21

 4	 M5	x	0.8	 3699 04 19
 4 G1/8 3699 04 10
 4 G1/4 3699 04 13
 6 G1/8 3699 06 10
 6 G1/4 3699 06 13
 8 G1/8 3699 08 10
 8 G1/4 3699 08 13
 8 G3/8 3699 08 17
 10 G1/4 3699 10 13
 10 G3/8 3699 10 17
 12 G1/4 3699 12 13
 12 G3/8 3699 12 17
 12 G1/2 3699 12 21
 14 G3/8 3699 14 17
 14 G1/2 3699 14 21

 4 R1/8 3675 04 10
 4 R1/4 3675 04 13
 6 R1/8 3675 06 10
 6 R1/4 3675 06 13
 8 R1/8 3675 08 10
 8 R1/4 3675 08 13
 8 R3/8 3675 08 17
 10 R1/4 3675 10 13
 10 R3/8 3675 10 17
 10 R1/2 3675 10 21
 12 R1/4 3675 12 13
 12 R3/8 3675 12 17
 12 R1/2 3675 12 21
 14 R3/8 3675 14 17
 14 R1/2 3675 14 21

 4 R1/8 3609 04 10
 4 R1/4 3609 04 13
 6 R1/8 3609 06 10
 6 R1/4 3609 06 13
 8 R1/8 3609 08 10
 8 R1/4 3609 08 13
 8 R3/8 3609 08 17
 10 R1/4 3609 10 13
 10 R3/8 3609 10 17
 12 R1/4 3609 12 13
 12 R3/8 3609 12 17
 12 R1/2 3609 12 21
 14 R3/8 3609 14 17
 14 R1/2 3609 14 21

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

20	bar	max.

 ØD C Cod. di ord.  ØD C Cod. di ord.

20	bar	max.

LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

3614 Terminale diritto femmina, BSPP e Metrico
3669 Gomito prolungato terminale maschio 
BSPP e M5

3601 Raccordo terminale diritto maschio, BSPP e M5 3699 Gomito terminale maschio BSPP e M5

Da	-20°C	a	+150°C	
30	bar	max.	

3675 Raccordo terminale diritto maschio, BSPT 3609 Gomito terminale maschio, BSPT

Torna 
all’indice
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Legris

G1/8 7 7820 00 10

G1/4 7 7820 00 13

G3/8 9 7820 00 17

G1/2 12 7820 00 21

G1/8 7 7822 00 10

G1/4 7 7822 00 13

G3/8 9 7822 00 17

G1/2 12 7822 00 21

G1/8 10 4890 10 10

G1/4 10 4890 13 13

G3/8 15 4890 17 17

G1/2 15 4890 21 21

G3/4 20 4890 27 27

  G1” 25 4890 34 34

  G1/8 0682 00 10

  G1/4 0682 00 13

  G3/8 0682 00 17

  G1/2 0682 00 21

  G3/4 0682 00 27

M5	x	0.8	 	 7810 19 19
   G1/8  7810 10 10
   G1/4  7810 13 13
   G3/8  7810 17 17
   G1/2  7810 21 21

M5	x	0.8	 	 7812 19 19
 G1/8  7812 10 10
 G1/4  7812 13 13
 G3/8  7812 17 17
 G1/2  7812 21 21

 G1/8 7 7899 00 10
 G1/4 7 7899 00 13
 G3/8 9 7899 00 17
 G1/2 12 7899 00 21
 G3/4 18 7899 00 27
 G1” 18 7899 00 34

DN

DN

DN

DN

 C  Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

   C  Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

     C1  Cod. di ord.

 C1  Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

7820 Regolatore di flusso in linea, filettato BSPP, 
unidirezionale (A)

7822 Regolatore di flusso in linea, filettato BSPP, 
bidirezionale (C)

4890 Valvola di non ritorno, femmina-femmina, BSPP

0682 Silenziatore filettato, maschio BSPP

Raccordi a funzione in acciaio inox

7810 Regolatore di flusso, filettato, 
BSPP - scarico (A)

7812 Regolatore di flusso, filettato, 
BSPP - bidirezionale (C)

7899 Valvola di scarico rapido, doppia femmina, 
BSPP

Da	0°	a	+70°C
1 a 10 bar

Da	0°	a	+70°C
1 a 10 bar

Da	-20°	a	+180°C
12	bar	max.

Da	-10°	a	+120°C	(1/8,1/4)
Da	-20°	a	+80°C	(3/8,1")

2 a 10 bar

Da	-15°	a	+120°C
1 a 16 bar

Da	-15°	a	+120°C
1 a 40 bar

Da	-20°	a	+180°C
0,5 a 40 bar

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 G1/8 R1/8 1844 10 10

G1/4 R1/4 1844 13 13

 G3/8 R3/8 1844 17 17

 G1/2 R1/2 1844 21 21

 G1/8  1843 10 10

 G1/4  1843 13 13

 G3/8  1843 17 17

 G1/2  1843 21 21

 G1/8  1845 10 10

 G1/4  1845 13 13

 G3/8  1845 17 17

 G1/2  1845 21 21

 G1/8  1855 10 10

 G1/4  1855 13 13

 G3/8  1855 17 17

 G1/2  1855 21 21

 G1/8  1817 00 10

 G1/4  1817 00 13

 G3/8  1817 00 17

 G1/2  1817 00 21

 1/8 G1/8 1864 11 10

 1/4 G1/4 1864 14 13

 3/8 G3/8 1864 18 17

 1/2 G1/2 1864 22 21

 R1/8 1/8 1867 10 11

 R1/4 1/4 1867 13 14

 R3/8 3/8 1867 17 18

 R1/2 1/2 1867 21 22

 R1/4 G1/8 1863 13 10

 R3/8 G1/8 1863 17 10

 R3/8 G1/4 1863 17 13

 R1/2 1/4 1863 21 13

 R1/2 3/8 1863 21 17

 7 R1/8 1823 07 10

 7 R1/4 1823 07 13

 10 R1/4 1823 10 13

 10 R3/8 1823 10 17

 13 R3/8 1823 13 17

 16 R1/2 1823 16 21

  R1/8 0285 10 00

  R1/4 0285 13 00

  R3/8 0285 17 00

  R1/2 0285 21 00

  R3/4 0285 27 00

C1 

C1 

C1 

C1 

C2 

C2 

C2 

C2 

 C1 C2 Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

 C  Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

  C1 C2 Cod. di ord.

 C1 C2 Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

1844 Gomito maschio/femmina, BSPP

Accessori in acciaio inox

1843 Gomito pari, femmina BSPP

1845 Raccordo a T pari, tripla femmina, BSPP

1855 Manicotto, doppia femmina, BSPP

1817 Adattatore passaparete, BSPP

1864 Adattatore maschio NPT / femmina BSPP

1867 Adattatore maschio BSPT / femmina NPT

1863 Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP

1823 Portagomma, maschio BSPT

0285 Tappo, esagono interno, BSPT

Da	-20°C	a	+180°C	
150	bar	max.	

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 4 2.7 30 1025P04 00 27
 4 2.7 30 1025P04 01 27
 4 2.7 30 1025P04 02 27
 4 2.7 30 1025P04 03 27
 4 2.7 30 1025P04 04 27
 4 2.7 30 1025P04 05 27
 4 2.7 30 1025P04 06 27
 6 4 35 1025P06 00
 6 4 35 1025P06 01
 6 4 35 1025P06 02
 6 4 35 1025P06 03
 6 4 35 1025P06 04
 6 4 35 1025P06 05
 6 4 35 1025P06 06
 8 6 55 1025P08 00
 8 6 55 1025P08 01
 8 6 55 1025P08 02
 8 6 55 1025P08 03
 8 6 55 1025P08 04
 8 6 55 1025P08 05
 8 6 55 1025P08 06
 10 7.5 75 1025P10 00 75
 10 7.5 75 1025P10 01 75
 10 7.5 75 1025P10 04 75
 12 9 75 1025P12 00 09
 12 9 75 1025P12 01 09
 12 9 75 1025P12 04 09
 14 11 100 1025P14 00 11
 14 11 100 1025P14 01 11
 14 11 100 1025P14 04 11

 13.5	 4	x	2.7	 35	 4	 1010P04 00M04
 16	 4	x	2.7	 45	 7	 1010P04 00M07
 18.5	 6	x	4	 55	 4	 1010P06 00M04
 22	 6	x	4	 60	 7	 1010P06 00M07
 19.2	 8	x	6	 45	 2	 1010P08 00M2

 4 2.7 30 2010P04 00 27
 4 2.7 30 2010P04 01 27
 4 2.7 30 2010P04 04 27
 6 4 35 2010P06 00
 6 4 35 2010P06 01
 6 4 35 2010P06 04
 8 6 55 2005P08 00
 8 6 55 2005P08 01
 8 6 55 2005P08 04
 10 8 90 2005P10 00
 10 8 90 2005P10 01
 10 8 90 2005P10 04

 4 2.7 30 1100P04 00 27
 4 2.7 30 1100P04 01 27
 4 2.7 30 1100P04 02 27
 4 2.7 30 1100P04 03 27
 4 2.7 30 1100P04 04 27
 4 2.7 30 1100P04 05 27
 4 2.7 30 1100P04 06 27
 6 4 35 1100P06 00
 6 4 35 1100P06 01
 6 4 35 1100P06 02
 6 4 35 1100P06 03
 6 4 35 1100P06 04
 6 4 35 1100P06 05
 6 4 35 1100P06 06
 8 6 55 1100P08 00
 8 6 55 1100P08 01
 8 6 55 1100P08 02
 8 6 55 1100P08 03
 8 6 55 1100P08 04
 8 6 55 1100P08 05
 8 6 55 1100P08 06
 10 7.5 75 1100P10 00 75
 10 7.5 75 1100P10 01 75
 10 7.5 75 1100P10 04 75
 12 9 75 1100P12 00 09
 12 9 75 1100P12 01 09
 12 9 75 1100P12 04 09
 14 12 100 1100P14 00
 14 12 100 1100P14 01
 14 12 100 1100P14 04

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

2005P-2010P Tubo poliammide semi-rigido, 
rocche da 500 e 1000 m

D.E. guaina D.E. x D.I.  Raggio min R Numero Cod. di ord.
 in PVC semi-rigido a 20°C di tubi
 mm in nylon (mm)   
  mm 

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

1025P Tubo poliammide semi-rigido, rotolo da 25 m

Tubi pneumatici

1010P Multitubo poliammide semi-rigido

1100P Tubo poliammide semi-rigido, 
rotolo da 100 m

Da	-20	a	+80°C	
35	bar	max.

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 4 2 17 1025P04R00
 4 2 17 1025P04R01
 4 2 17 1025P04R02
 4 2 17 1025P04R03
 4 2 17 1025P04R04
 6 4 29 1025P06R00
 6 4 29 1025P06R01
 6 4 29 1025P06R02
 6 4 29 1025P06R03
 6 4 29 1025P06R04
 8 6 40 1025P08R00
 8 6 40 1025P08R01
 8 6 40 1025P08R02
 8 6 40 1025P08R03
 8 6 40 1025P08R04
 10 8 77 1025P10R00
 10 8 77 1025P10R01
 10 8 77 1025P10R02
 10 8 77 1025P10R03
 10 8 77 1025P10R04

 4 2 17 1100P04R00
 4 2 17 1100P04R01
 4 2 17 1100P04R02
 4 2 17 1100P04R03
 4 2 17 1100P04R04
 6 4 29 1100P06R00
 6 4 29 1100P06R01
 6 4 29 1100P06R02
 6 4 29 1100P06R03
 6 4 29 1100P06R04
 8 6 40 1100P08R00
 8 6 40 1100P08R01
 8 6 40 1100P08R02
 8 6 40 1100P08R03
 8 6 40 1100P08R04
 10 8 77 1100P10R00
 10 8 77 1100P10R01
 10 8 77 1100P10R02
 10 8 77 1100P10R03
 10 8 77 1100P10R04

 8 6 40 2005P08R00
 8 6 40 2005P08R01
 8 6 40 2005P08R02
 8 6 40 2005P08R03
 8 6 40 2005P08R04
 10 8 77 2005P10R00
 10 8 77 2005P10R01
 10 8 77 2005P10R02
 10 8 77 2005P10R03
 10 8 77 2005P10R04

 4 2 17 2010P04R00
 4 2 17 2010P04R01
 4 2 17 2010P04R02
 4 2 17 2010P04R03
 4 2 17 2010P04R04
 6 4 29 2010P06R00
 6 4 29 2010P06R01
 6 4 29 2010P06R02
 6 4 29 2010P06R03
 6 4 29 2010P06R04

Lunghezza: 100 m

Tubi pneumatici

Tubi in poliammide ignifugo ad alta resistenza Tubi in poliammide ignifugo ad alta resistenza

Lunghezza: 25 m

Lunghezza: 500 m

Lunghezza: 1.000 m

Da	-40°C	a	+100°C	
50	bar	max.	(vuoto	755mHg)

 D.E. tubo 
mm

 D.I. tubo 
mm

 Raggio minimo 
curva per tubo a 
temp. ambiente 

in mm

Codice di 
ordinazione

 D.E. tubo 
mm

 D.I. tubo 
mm

 Raggio minimo 
curva per tubo a 
temp. ambiente 

in mm

Codice di 
ordinazione

Nuovo Nuovo

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 4 2.5 10  1025U04 01
 4 2.5 10  1025U04 02
 4 2.5 10  1025U04 03
 4 2.5 10  1025U04 04
 4 2.5 10  1025U04 05
 4 2.5 10  1025U04 06
 4 2.5     10 1025U04R08
 6 4 15  1025U06 01
 6 4 15  1025U06 02
 6 4 15  1025U06 03
 6 4 15  1025U06 04
 6 4 15  1025U06 05
 6 4 15  1025U06 06
 6 4  20 1025U06R08
 8 5.5 20  1025U08 01
 8 5.5 20  1025U08 02
 8 5.5 20  1025U08 03
 8 5.5 20  1025U08 04
 8 5.5 20  1025U08 05
 8 5.5 20  1025U08 06
 8 5.5  25 1025U08 R08
 10 7 25  1025U10 01
 10 7 25  1025U10 04
 10 7  35 1025U10 R08
 12 8 35  1025U12 01
 12 8 35  1025U12 04
 12 8  40 1025U12R08
 14 9.5 45  1025U14 01 95
 14 9.5 45  1025U14 04 95
 14 9.5  50 1025U14R08 95

 4               2.7            30  2010U04 01
 4               2.7            30  2010U04 04
 6                4              35  2010U06 01
 6                4              35  2010U06 04
           8                    6               55 2005U08R08
 8                6              55  2005U08 01
 8                6              55  2005U08 04
          10              8               90 2005U10R08
          10              8             90  2005U10 01
          10              8             90  2005U10 04

 4 2.5 10  1100U04 01
 4 2.5 10  1100U04 02
 4 2.5 10  1100U04 03
 4 2.5 10  1100U04 04
 4 2.5 10  1100U04 05
 4 2.5 10  1100U04 06
 4 2.5  10 1100U04R08
 6 4 15  1100U06 01
 6 4 15  1100U06 02
 6 4 15  1100U06 03
 6 4 15  1100U06 04
 6 4 15  1100U06 05
 6 4 15  1100U06 06
 6 4  20 1100U06R08
 8 5.5 20  1100U08 01
 8 5.5 20  1100U08 02
 8 5.5 20  1100U08 03
 8 5.5 20  1100U08 04
 8 5.5 20  1100U08 05
 8 5.5 20  1100U08 06
 8 5.5  25 1100U08R08
 10 7 25  1100U10 01
 10 7 25  1100U10 04
 10 7  35 1100U10R08
 12 8 35  1100U12 01
 12 8 35  1100U12 04
 12 8  40 1100U12R08
 14 9.5 45  1100U14 01 95
 14 9.5 45  1100U14 04 95
 14 9.5  50 1100U14R08 95

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear
clear

clear

Tubi pneumatici

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere  Polietere

2003U-2005U-2010U Tubo poliuretano, 
rocche da 300, 500 e 1000 m

D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere  Polietere

1100U Tubo poliuretano, rotolo da 100 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere  Polietere

Da	-20°C	a	+70°C	
9	bar	max.

 4 2.5 10 1025U04K01

 6 4 15 1025U06K01

 8 5.5 20 1025U08K01

 10 7 25 1025U10K01

 12 8 35 1025U12K01

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

1025U Tubo antiscintilla poliuretano, 
rotolo da 25 m

1025U Tubo poliuretano, rotolo da 25 m

Legris

Torna 
all’indice
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 4 2.5 10 1100U04A01

 6 4 15 1100U06A01

 8 5.5 25 1100U08A01

 10 7 35 1100U10A01

 12 8 45 1100U12A01

1100U Tubo antistatico poliuretano

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

Resistività: 103 a 106 Ω

 4 2.5 10 1420U04 11

 4 2.5 10 1420U04 44

 4 2.5 10 1420U04 41

 6 4 15 1420U06 11

 6 4 15 1420U06 44

 6 4 15 1420U06 41

 8 5.5 20 1420U08 11

 8 5.5 20 1420U08 44

 8 5.5 20 1420U08 41

1420U Bi-tubo poliuretano

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

 4 2.5 16  1015Y04F00
 4 2.5 16  1015Y04F01
 4 2.5 16  1015Y04F02
 4 2.5 16  1015Y04F03
 4 2.5 16  1015Y04F04
 4 2.5 16  1015Y04F05
 4 2.5 16  1015Y04F10
 6 4 32  1015Y06F00
 6 4 32  1015Y06F01
 6 4 32  1015Y06F02
 6 4 32  1015Y06F03
 6 4 32  1015Y06F04
 6 4 32  1015Y06F05
 6 4 32  1015Y06F10
 8 5.75 40  1015Y08F00
 8 5.75 40  1015Y08F01
 8 5.75 40  1015Y08F02
 8 5.75 40  1015Y08F03
 8 5.75 40  1015Y08F04
 8 5.75 40  1015Y08F05
 8 5.75 40  1015Y08F10
 10 7 40  1015Y10F00
 10 7 40  1015Y10F01
 10 7 40  1015Y10F02
 10 7 40  1015Y10F03
 10 7 40  1015Y10F04
 10 7 40  1015Y10F05
 10 7 40  1015Y10F10

clear

1015Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
                Poliestere

clear
clear

clear

Tubi pneumatici Da	-40°C	a	+95°C	
16	bar	max.

Legris

Bobina 150 m

Legris

Torna 
all’indice
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Legris - PE Tubing

 4 2.5 16  1030Y04F00
 4 2.5 16  1030Y04F01
 4 2.5 16  1030Y04F02
 4 2.5 16  1030Y04F03
 4 2.5 16  1030Y04F04
 4 2.5 16  1030Y04F05
 4 2.5 16  1030Y04F10
 6 4 32  1030Y06F00
 6 4 32  1030Y06F01
 6 4 32  1030Y06F02
 6 4 32  1030Y06F03
 6 4 32  1030Y06F04
 6 4 32  1030Y06F05
 6 4 32  1030Y06F10

clear

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere

clear

 12 9 55  1075Y12F00
 12 9 55  1075Y12F01
 12 9 55  1075Y12F02
 12 9 55  1075Y12F03
 12 9 55  1075Y12F04
 12 9 55  1075Y12F05
 12 9 55  1075Y12F10 clear

 D.E. tubo D.I. tubo     Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere

 1/2 0.375 1.96  1096Y62F00
 1/2 0.375 1.96  1096Y62F01
 1/2 0.375 1.96  1096Y62F02
 1/2 0.375 1.96  1096Y62F03
 1/2 0.375 1.96  1096Y62F04
 1/2 0.375 1.96  1096Y62F05
 1/2 0.375 1.96  1096Y62F10 clear

 D.E. tubo D.I. tubo     Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere

 1/4 0.170 0.78  1098Y56F00
 1/4 0.170 0.78  1098Y56F01
 1/4 0.170 0.78  1098Y56F02
 1/4 0.170 0.78  1098Y56F03
 1/4 0.170 0.78  1098Y56F04
 1/4 0.170 0.78  1098Y56F05
 1/4 0.170 0.78  1098Y56F10
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F00
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F01
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F02
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F03
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F04
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F05
 3/8 0.250 1.18  1098Y60F10

clear

 D.E. tubo D.I. tubo     Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere

clear

 1/4 0.170 0.78  1099Y56F00
 1/4 0.170 0.78  1099Y56F01
 1/4 0.170 0.78  1099Y56F02
 1/4 0.170 0.78  1099Y56F03
 1/4 0.170 0.78  1099Y56F04
 1/4 0.170 0.78  1099Y56F05
 1/4 0.170 0.78  1099Y56F10 clear

 D.E. tubo D.I. tubo     Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)
   Poliestere

1030Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 300 m

1075Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

1096Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 250 m

1098Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 500 m

1099Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 1000 m

Legris

Torna 
all’indice
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Legris

 8 5  1460U08 04

 10 7  1460U10 04

 12 8  1460U12 04

 8 5  1461U08 04

 10 7  1461U10 04

 12 8  1461U12 04

 8 5  1462U08 04

 10 7  1462U10 04

 12 8  1462U12 04

 8 G1/4 0694 08 13

 10 G1/4 0694 10 13

 12 G3/8 0694 12 17

 8 5 R1/4 1470U08 03 13
 8 5 R1/4 1470U08 04 13
 8 5 R1/4 1470U08 05 13

 8 5 R1/4 1471U08 03 13
 8 5 R1/4 1471U08 04 13
 8 5 R1/4 1471U08 05 13

 8 5 R1/4 1472U08 03 13
 8 5 R1/4 1472U08 04 13
 8 5 R1/4 1472U08 05 13

Tubi pneumatici

1460U Tubo spiralato poliuretano, 
senza connettori, lungh. 2 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Cod. di ord.
 (mm) (mm)

1461U Tubo spiralato poliuretano, 
senza connettori, lungh. 4 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Cod. di ord.
 (mm) (mm)

1462U Tubo spiralato poliuretano, 
senza connettori, lungh. 6 m

 o.d. tubing i.d. tubing  Cod. di ord.
 mm mm

0694 Raccordo istantaneo, con molla protettiva, 
BSPP

 ØD C Cod. di ord.

1470U Tubo spiralato poliuretano, lungh. 2 m, 
con raccordo filettato BSPT

1471U Tubo spiralato poliuretano, lungh. 4 m, 
con raccordo filettato BSPT

1472U Tubo spiralato poliuretano, lungh. 6 m, 
con raccordo filettato BSPT

 D.E. tubo D.I. tubo Filettato  Cod. di ord.
 (mm) (mm) BSPT

 D.E. tubo D.I. tubo Filettato  Cod. di ord.
 (mm) (mm) BSPT

 D.E. tubo D.I. tubo Filettato  Cod. di ord.
 (mm) (mm) BSPT

Da	-20°C	a	+70°C	
9	bar	max.

 4 2.5 40 1005T04 00 25
 6 4 50 1005T06 00
 8 6 70 1005T08 00
 10 8 120 1005T10 00
 12 10 180 1005T12 00

 4 2.5 40 1025T04 00 25
 6 4 50 1025T06 00
 8 6 70 1025T08 00
 10 8 120 1025T10 00
 12 10 180 1025T12 00

1005T Tubo fluoropolimero FEP 140, rotolo da 5 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

1025T Tubo fluoropolimero FEP 140, rotolo da  25 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

Da	-40°C	a	+150°C	
37	bar	max.

Da	-40°C	a	+150°C	
37	bar	max.

Legris

Torna 
all’indice
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 8 4 10 1025V08 00 04

 11 6 12 1025V11 00 06

 13 7 14 1025V13 00 07

 14 8 16 1025V14 00 08

 16 10 25 1025V16 00 10

 18 12 30 1025V18 00 12

 23 15 40 1025V23 00 15

 26 19 60 1025V26 00 19

1025V Tubo PVC trecciato, rotolo da 25 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

0°	a	+70°C
15 bar

Legris

3000 71 00

3000 71 11

 4  CLIP 04 00

 6  CLIP 06 00

 8  CLIP 08 00

 10  CLIP 10 00

 12  CLIP 12 00

 14  CLIP 14 00

 6 6.3 60 1040H56 02
 6 6.3 60 1040H56 03
 8 9.5 70 1040H60 02
 8 9.5 70 1040H60 03
 12 12.7 120 1040H62 02
 12 12.7 120 1040H62 03
 16 15.9 140 1040H66 02
 16 15.9 140 1040H66 03
 20 19.1 170 1040H69 02
 20 19.1 170 1040H69 03

 16 15.9 140 1080H66 02
 16 15.9 140 1080H66 03
 20 19.1 170 1080H69 02
 20 19.1 170 1080H69 03

 6 6.3 60 1100H56 02
 6 6.3 60 1100H56 03
 8 9.5 70 1100H60 02
 8 9.5 70 1100H60 03
 12 12.7 120 1100H62 02
 12 12.7 120 1100H62 03

3000 Tagliatubi

Cod. di ord.

Cod. di ord.

3000 Tagliatubi

Clip per tubi

 ØD  Cod. di ord.

Tubi pneumatici

1040H Flessibile autoserrante, rotolo da 40 m

1080H Flessibile autoserrante, rotolo da 80 m

 DN D.I. tubo  Raggio min R  Cod. di ord.
  (mm) a 20°C
   (mm)  
   

 DN D.I. tubo  Raggio min R  Cod. di ord.
  (mm) a 20°C
   (mm)

1100H Flessibile autoserrante, rotolo da 100 m

 DN D.I. tubo  Raggio min R  Cod. di ord.
  (mm) a 20°C
   (mm)

Da	-20°C	a	+100°C	
16	bar	max.

Da	-20°C	a	+100°C	
16	bar	max.

Da	-20°C	a	+100°C	
16	bar	max.
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 8 4 10 1025V08 00 04

 11 6 12 1025V11 00 06

 13 7 14 1025V13 00 07

 14 8 16 1025V14 00 08

 16 10 25 1025V16 00 10

 18 12 30 1025V18 00 12

 23 15 40 1025V23 00 15

 26 19 60 1025V26 00 19

1025V Tubo PVC trecciato, rotolo da 25 m

 D.E. tubo D.I. tubo  Raggio min curva  Cod. di ord.
 (mm) (mm) per tubo a temp. 
   ambiente  
   (mm)

0°	a	+70°C
15 bar

Legris

3000 71 00

3000 71 11

 4  CLIP 04 00

 6  CLIP 06 00

 8  CLIP 08 00

 10  CLIP 10 00

 12  CLIP 12 00

 14  CLIP 14 00

 6 6.3 60 1040H56 02
 6 6.3 60 1040H56 03
 8 9.5 70 1040H60 02
 8 9.5 70 1040H60 03
 12 12.7 120 1040H62 02
 12 12.7 120 1040H62 03
 16 15.9 140 1040H66 02
 16 15.9 140 1040H66 03
 20 19.1 170 1040H69 02
 20 19.1 170 1040H69 03

 16 15.9 140 1080H66 02
 16 15.9 140 1080H66 03
 20 19.1 170 1080H69 02
 20 19.1 170 1080H69 03

 6 6.3 60 1100H56 02
 6 6.3 60 1100H56 03
 8 9.5 70 1100H60 02
 8 9.5 70 1100H60 03
 12 12.7 120 1100H62 02
 12 12.7 120 1100H62 03

3000 Tagliatubi

Cod. di ord.

Cod. di ord.

3000 Tagliatubi

Clip per tubi

 ØD  Cod. di ord.

Tubi pneumatici

1040H Flessibile autoserrante, rotolo da 40 m

1080H Flessibile autoserrante, rotolo da 80 m

 DN D.I. tubo  Raggio min R  Cod. di ord.
  (mm) a 20°C
   (mm)  
   

 DN D.I. tubo  Raggio min R  Cod. di ord.
  (mm) a 20°C
   (mm)

1100H Flessibile autoserrante, rotolo da 100 m

 DN D.I. tubo  Raggio min R  Cod. di ord.
  (mm) a 20°C
   (mm)

Da	-20°C	a	+100°C	
16	bar	max.

Da	-20°C	a	+100°C	
16	bar	max.

Da	-20°C	a	+100°C	
16	bar	max.
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Ø D1

Ø D

F

Transair®

1025V12 04 06TR 12 6 50 3,080

1025V14 04 08TR 14 8 65 3,280

1025V16 04 10TR 16 10 75 4,040

1025V20 04 13TR 20 13 90 5,360

1025V24 04 16TR 24 16 125 8,820

1025V28 04 20TR 28 20 170 8,950

1025V34 04 25TR 34 25 219 12,425

1025V41 04 32TR 41 32 350 15,725

1025V50 04 40TR 50 40 420 21,625

Transair®

0697 00 02TR 12-14 12 9 21 13 0,012

0697 00 03TR 16 12 9 24 13 0,014

0697 00 04TR 20 12 9 24 13 0,015

0697 00 05TR 24 12 9 24 13 0,016

0697 00 06TR 28 12 9 24 13 0,016

0697 00 07TR 34 12 9 26 13 0,018

0697 00 08TR 41 12 9 26 13 0,019

0697 00 09TR 50 12 9 26 13 0,021

Transair®

EF26 06 01 6 7 G1/8 6 12 20 0,009

EF26 06 02 6 7 G1/4 8 17 21 0,013

EF26 08 02 8 9 G1/4 8 17 21 0,014

EF26 08 03 8 9 G3/8 9 19 21 0,023

EF26 10 02 10 12 G1/4 8 14 20 0,016

EF26 10 03 10 12 G3/8 9 19 20 0,024

EF26 10 04 10 12 G1/2 10 22 20 0,032

EF26 13 02 13 15 G1/4 8 17 21 0,029

EF26 13 03 13 15 G3/8 9 19 22 0,027

EF26 13 04 13 15 G1/2 10 24 25 0,041

EF26 16 03 16 18 G3/8 9 19 21 0,037

EF26 16 04 16 18 G1/2 10 24 25 0,043

EF26 20 06 20 20 G3/4 13 22 37 0,087

EF26 25 08 25 25 G1" 15 28 37 0,130

EF26 32 10 32 32 G1"1/4 17 37 46 0,211

EF26 40 12 40 40 G1"1/2 17 43 46 0,262
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TUBI TECNICI E MANICHE CORRUGATE
  I Tubo PVC trecciato
  I  Ideale per la fornitura di macchine stazionarie, bobine, ecc.
  I Fluido: aria compressa
  I Pressione di esercizio max. a 23 ° C: 20 bar
  I Campo di temperatura: da -15 ° C a + 60 ° C 

TUBO PVC TRECCIATO 25 M
Øest. Øint. Raggio di 

curvatura Kg

COLLARI DI SERRAGGIO PER TUBO PVC TRECCIATO
ØD H K L L1 Kg

PORTAGOMMA MASCHIO BSP CILINDRICO,
PER TUBO PVC

ØD ØDI C E F L Kg

Fornito con rondella-imperdibile, questo portagomma è particolarmente
adatto al tubo in PVC Transair®.
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TUBI TECNICI E MANICHE CORRUGATE
  I Tubo PVC trecciato
  I  Ideale per la fornitura di macchine stazionarie, bobine, ecc.
  I Fluido: aria compressa
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ØD H K L L1 Kg

PORTAGOMMA MASCHIO BSP CILINDRICO,
PER TUBO PVC

ØD ØDI C E F L Kg

Fornito con rondella-imperdibile, questo portagomma è particolarmente
adatto al tubo in PVC Transair®.
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 Accessori 

 3000 71 00    Tagliatubi  

 Polimero tecnico 

      H  L  Kg

 3000 71 00   25,0   79,0   0,029 
 Questo apparecchio serve per ottenere tagli corretti e diritti di tubi in termoplastici (poliammide, 
poliuretano, FEP, polietilene ecc.), da 4 a 16 mm di diametro inclusi. 
Lama di ricambio: riferimento 3000 71 00 05 
Una molla mantiene la lama in posizione chiusa, evitando rischi di danneggiamento 
dell’apparecchio. 

 3000 71 11    Tagliatubi  

 Acciaio trattato 

      Kg

 3000 71 11   0,280 
 Lama di ricambio: riferimento 3000 71 11 05 

 6000 71 00    Attrezzo per la sguainatura di tubi  

 Polimero tecnico, acciaio inox 

      Kg

 6000 71 00   0,098 

 1827    Boccola interna inox per tubo in 
fl uoropolimero  

 Acciaio inox 316L 

ØD1  ØD2       L  Kg

  6   4  1827 06 00   11,5   0,001 

  8   6  1827 08 00   14,0   0,001 

  10   8  1827 10 00   18,0   0,001 

  12   9  1827 12 09   18,0   0,001 

  12   10  1827 12 00   18,0   0,001 

  16   13  1827 16 13   18,0   0,002 

  16   14  1827 16 00   18,0   0,002 
 Questa boccola deve essere assolutamente utilizzata con il tubo fl uoropolimero FEP, a tutte le 
temperature e pressioni, compatibili con l’insieme raccordo / tubo. 

 0127    Boccola interna ottone per tubo in 
termoplastico  

 Ottone 

ØD1  ØD2       L  Kg

  4   2  0127 04 00   11,0   0,001 

  4   2.7  0127 04 27   11,0   0,001 

  5   3  0127 05 03   11,0   0,001 

  5   3.3  0127 05 00   11,5   0,001 

  6   4  0127 06 00   11,5   0,001 

  8   5.5  0127 08 55   14,0   0,001 

  8   6  0127 08 00   14,0   0,001 

  10   7  0127 10 07   18,0   0,001 

  10   7.5  0127 10 75   18,0   0,001 

  10   8  0127 10 00   18,0   0,002 

  12   8  0127 12 08   26,0   0,002 

  12   9  0127 12 09   18,0   0,002 

  12   10  0127 12 00   18,0   0,001 

  14   11  0127 14 11   16,0   0,002 

  14   12  0127 14 00   18,0   0,002 

  15   12  0127 15 12   18,0   0,002 

  16   13  0127 16 13   18,0   0,003 

  18   14  0127 18 14   19,5   0,003 

  22   16  0127 22 16   21,0   0,005 
A pressioni e temperature elevate, l’impego di questa boccola evita la contrazione del tubo e 
garantisce una corretta connessione.

 CLIP    Clip in barrette per tubi e raccordi  

 Polimero tecnico 

ØD       H  K  N  K  Kg

  4  CLIP 04 00   9,0   13,5   10,5   13,5   0,007 

  6  CLIP 06 00   10,5   13,0   10,5   13,0   0,008 

  8  CLIP 08 00   12,5   10,5   12,0   10,5   0,007 

  10  CLIP 10 00   14,0   12,0   15,0   12,0   0,005 

  12  CLIP 12 00   16,5   14,0   16,5   14,0   0,009 

  14  CLIP 14 00   18,0   16,0   20,5   16,0   0,009 
 Confezionate in scatole di 10 barrette del medesimo diametro (con viti autofi lettanti da 9,5 mm 
di lunghezza). Queste clip possono essere utilizzate sia con tubi metrici, sia con tubi in pollici 
equivalenti. 

 0697    Collarino di serraggio a vite per tubo 
trecciato  

 Acciaio trattato 

ØD       H  K  L  L1  K  Kg

  6-11  0697 00 01   7,0   5,0   12,0   7,0   5,0   0,004 

  10-16  0697 00 02   12,0   9,0   21,0   13,0   9,0   0,011 

  12-22  0697 00 03   12,0   9,0   21,0   13,0   9,0   0,014 

  16-27  0697 00 04   12,0   9,0   24,0   13,0   9,0   0,015 

  20-32  0697 00 05   12,0   9,0   24,0   13,0   9,0   0,016 
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Adattatori in ottone

 0121    Nipplo pari, maschio NPT / maschio BSPT

 Ottone 

L

C1 F C2

 C1  C2  F  L  Kg

  NPT1/8   R1/8  0121 11 10   11,0   19,0   0,009 

  NPT1/4   R1/4  0121 14 13   14,0   27,0   0,021 

  NPT3/8   R3/8  0121 18 17   17,0   28,0   0,026 

  NPT1/2   R1/2  0121 22 21   22,0   36,0   0,052 

  NPT3/4   R3/4  0121 28 27   27,0   40,0   0,089 

 216P    Nipplo pari, maschio NPTF

 Ottone 

 C  F  L  Kg

  NPTF1/8  216P-2   7/16,0   25,0   0,011 

  NPTF1/4  216P-4   9/16,0   35,0   0,025 

  NPTF3/8  216P-6   11/16,0   36,0   0,035 

  NPTF1/2  216P-8   7/8,0   46,0   0,065 
 * Dimensioni di F in pollici 

 0929    Nipplo 3 pezzi pari, maschio BSPT

 Ottone 

 C  F  F1  L  L1  L2  Kg

  R1/8  0929 00 10   15,0   5,0   27,0   9,0   8,5   0,017 

  R1/4  0929 00 13   19,0   6,0   33,5   11,5   9,5   0,035 

  R3/8  0929 00 17   22,0   8,0   36,5   13,0   10,0   0,055 

  R1/2  0929 00 21   27,0   12,0   45,0   15,5   12,0   0,088 
 Grazie al suo design a 3 pezzi, per collegare 2 elementi fi lettati, il dado viene 
semplicemente fi lettato e poi avvitato.
Evitando di dover ruotare i componenti da collegare, questo nipplo ottimizza il tempo di 
installazione.
Pressione massima Pressione massima : 50 bar.
Temperatura di esercizio : da -10° a + 80°C. 

 0123    Portagomma per tubo in gomma, maschio
BSPT  

 Ottone 

ØD ØD1  C  F  L  L1  ØT  Kg

  4   6,0   R1/8  0123 04 10   10,0   34,0   22,5   3,3   0,008 

  6   8,0   R1/8  0123 06 10   10,0   34,0   22,5   5,0   0,009 

  7 

  9,0   R1/8  0123 07 10   10,0   34,0   22,5   5,0   0,009 

  9,0   R1/4  0123 07 13   14,0   38,5   22,5   6,0   0,018 

  9,0   R3/8  0123 07 17   17,0   39,0   22,5   6,0   0,024 

  10 

  12,2   R1/8  0123 10 10   13,0   34,0   22,5   5,0   0,014 

  12,2   R1/4  0123 10 13   14,0   38,5   22,5   7,0   0,020 

  12,2   R3/8  0123 10 17   17,0   39,0   22,5   9,5   0,023 

  12   14,0   R3/8  0123 12 17   17,0   46,0   29,5   11,0   0,026 

  13 

  15,0   R1/4  0123 13 13   17,0   45,5   29,5   7,0   0,027 

  15,0   R3/8  0123 13 17   17,0   46,0   29,5   11,0   0,026 

  15,0   R1/2  0123 13 21   22,0   50,5   29,5   12,0   0,045 

  16 

  18,5   R3/8  0123 16 17   19,0   54,5   38,0   11,0   0,039 

  18,5   R1/2  0123 16 21   22,0   59,0   38,0   14,0   0,053 

  18,5   R3/4  0123 16 27   27,0   62,0   38,0   15,0   0,084 

  19 

  21,5   R3/8  0123 19 17   22,0   54,5   38,0   11,0   0,047 

  21,5   R1/2  0123 19 21   22,0   59,0   38,0   14,0   0,057 

  21,5   R3/4  0123 19 27   27,0   62,0   38,0   18,0   0,083 

  25 
  26,7   R3/4  0123 25 27   27,0   62,0   38,0   18,0   0,078 

  27,0   R1  0123 25 34   36,0   65,0   38,0   24,0   0,124 

  32   34,5   R1  0123 32 34   36,0   70,0   43,0   24,0   0,144 

 0929..1    Nipplo 3 pezzi pari, maschio BSPT

 Ottone, NBR 

 C  F  F1  L  L1  L2  Kg

  R1/8  0929 01 10   15,0   5,0   27,0   7,5   8,5   0,017 

  R1/4  0929 01 13   19,0   6,0   33,5   11,0   9,5   0,035 

  R3/8  0929 01 17   22,0   8,0   36,5   11,5   10,0   0,055 

  R1/2  0929 01 21   27,0   12,0   45,0   14,0   12,0   0,088 

  R3/4  0929 01 27   36,0   14,0   52,5   16,5   17,0   0,199 

  R1  0929 01 34   46,0   19,0   63,5   19,0   20,0   0,369 
 Grazie al suo design a 3 pezzi, per collegare 2 elementi fi lettati, il dado viene 
semplicemente inserito e poi avvitato.
Evitando di dover ruotare i componenti da collegare, questo nipplo ottimizza il tempo di 
installazione.
Pressione massima Temperatura di esercizio: da -10° a + 80°C.
Congiunzione fornita. 
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PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

   0659 00 13

   0653 66 13

	2.5	 M12	x	1,25	 0690 05 00

	 	 M12	x	1,25	 0690 08 00

	2.5	 M12	x	1,25	 0690 10 00

	2.5	 M12	x	1,25	 0690 01 00

	2.5	 M12	x	1,25	 0690 03 00

	 2	 M12	x	1,25	 0690 09 00

 2 G1/4 0623 10 35

   0656 66 13

   0652 66 13

   0654 00 13

   0657 66 13

   0655 66 13

  G1/4

  G1/4

  G1/4

  G1/4

  G1/4

  G1/4

  G1/4

0659 Pistola pneumatica standard con ugello 
curvato, BSPP

0653 Pistola di soffiaggio con riduttore di portata 
per il risparmio energetico, connessione inferiore

0690 Ugello con tubo lungo curvato

0690 Ugello effetto Coanda

 ØD C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

0690 Ugello effetto Venturi

 ØD C Cod. di ord.

0690 Ugello standard

0690 Ugello con tubo lungo diritto

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

0690 Ugello di sicurezza con schermo d’aria

0623 Pistola pneumatica a leva con ugello 
amovibile

 ØD C Cod. di ord.

 ØD C Cod. di ord.

0656 Controllo progressivo, connessione inferiore, 
BSPP

0652 Controllo progressivo, connessione inferiore, 
BSPP

0654 Pistola a sicurezza dinamica

0657 Controllo progressivo, connessione superiore, 
BSPP

0655 Controllo progressivo, connessione superiore, 
BSPP

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

  C Cod. di ord.

Nuovo

Pistole automatiche ed ugelli Da	-15°C	a	+50°C	
10	bar	max.
OSHA	e	CE

Legris
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Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 G1/4 10 30 4902 10 13
 G3/8 10 30 4902 10 17
 G1/2 15 30 4902 15 21
 G3/4 20 30 4902 20 27
 G2.1/2 25 30 4902 25 34
 G2.1/2 32 25 4902 32 42
G2.1/2 40 25 4902 40 49
 G2.1/2 50 25 4902 50 48
 G2.1/2 65 25 4902 65 47
 G3” 80 25 4902 80 46
 G4” 100 25 4902 01 45

 G1/8 4 0402 04 10
 G1/8 7 0402 07 10
 G1/4 7 0402 07 13
 G3/4 10 0402 10 17
 G1/2 13 0402 13 21
 G3/4 20 0402 20 27
 G1” 23 0402 23 34

 4 G1/8 0401 04 10
 7 G1/4 0401 07 13
 10 G3/8 0401 10 17
 13 G1/2 0401 13 21
 18 G3/4 0401 18 27
 23 G1” 0401 23 34

 6 G1/8 7911 06 10
 8 G1/4 7911 08 13
 10 G3/8 7911 10 17
 12 G1/2 7911 12 21

 6 G1/8 7914 06 10
 8 G1/4 7914 08 13
 10 G3/8 7914 10 17
 12 G1/2 7914 12 21

 4  7913 04 00
 6  7913 06 00
 8  7913 08 00
 10  7913 10 00
 12  7913 12 00

 4  7910 04 00
 6  7910 06 00
 8  7910 08 00
 10  7910 10 00
 12  7910 12 00

 G1/4 4 0491 04 13
 G1/4 4 0491 04 13 64
 G3/8 7 0491 07 17
 G1/2 10 0491 10 21
 G3/4 13 0491 13 27

 G1/4 4 0492 04 13
 G1/4 4 0492 04 13 64
 G3/8 7 0492 07 17
 G1/2 10 0492 10 21
 G3/4 13 0492 13 27

Valvole a sfera e valvole assiali

4902 Valvole a sfera, serie in fluoropolimero, BSPP

 C DN PN Cod. di ord.

Da	-20°	a	+130°C
30 bar

0402 Valvola a sfera doppia femmina, BSPP

 C DN Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0401 Valvola a sfera maschio femmina, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

7911 Microvalvole a sfera, versione 2/2  
con filettatura BSPP a connessione istantanea

 ØD C Cod. di ord.

7914 Microvalvole a sfera, versione 3/2, con sfiato, 
con filettatura BSPP a connessione istantanea

 ØD C Cod. di ord.

7913 Microvalvole a sfera, versione 3/2, con sfiato 
a connessione istantanea

 ØD  Cod. di ord.

7910 Microvalvole a sfera, versione 2/2, 
a connessione istantanea

 ØD  Cod. di ord.

0491 Rubinetti serie leggera maschio e femmina, 
BSPP

 C DN Cod. di ord.

0492 Rubinetti serie leggera doppia femmina

 C DN Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
12 bar

Da	-20°	a	+80°C
12 bar

Legris

Torna 
all’indice

 G1
 G1 1/4
 G1 1/2
 G2



129768

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 G1/4 10 30 4902 10 13
 G3/8 10 30 4902 10 17
 G1/2 15 30 4902 15 21
 G3/4 20 30 4902 20 27
 G2.1/2 25 30 4902 25 34
 G2.1/2 32 25 4902 32 42
G2.1/2 40 25 4902 40 49
 G2.1/2 50 25 4902 50 48
 G2.1/2 65 25 4902 65 47
 G3” 80 25 4902 80 46
 G4” 100 25 4902 01 45

 G1/8 4 0402 04 10
 G1/8 7 0402 07 10
 G1/4 7 0402 07 13
 G3/4 10 0402 10 17
 G1/2 13 0402 13 21
 G3/4 20 0402 20 27
 G1” 23 0402 23 34

 4 G1/8 0401 04 10
 7 G1/4 0401 07 13
 10 G3/8 0401 10 17
 13 G1/2 0401 13 21
 18 G3/4 0401 18 27
 23 G1” 0401 23 34

 6 G1/8 7911 06 10
 8 G1/4 7911 08 13
 10 G3/8 7911 10 17
 12 G1/2 7911 12 21

 6 G1/8 7914 06 10
 8 G1/4 7914 08 13
 10 G3/8 7914 10 17
 12 G1/2 7914 12 21

 4  7913 04 00
 6  7913 06 00
 8  7913 08 00
 10  7913 10 00
 12  7913 12 00

 4  7910 04 00
 6  7910 06 00
 8  7910 08 00
 10  7910 10 00
 12  7910 12 00

 G1/4 4 0491 04 13
 G1/4 4 0491 04 13 64
 G3/8 7 0491 07 17
 G1/2 10 0491 10 21
 G3/4 13 0491 13 27

 G1/4 4 0492 04 13
 G1/4 4 0492 04 13 64
 G3/8 7 0492 07 17
 G1/2 10 0492 10 21
 G3/4 13 0492 13 27

Valvole a sfera e valvole assiali

4902 Valvole a sfera, serie in fluoropolimero, BSPP

 C DN PN Cod. di ord.

Da	-20°	a	+130°C
30 bar

0402 Valvola a sfera doppia femmina, BSPP

 C DN Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0401 Valvola a sfera maschio femmina, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

7911 Microvalvole a sfera, versione 2/2  
con filettatura BSPP a connessione istantanea

 ØD C Cod. di ord.

7914 Microvalvole a sfera, versione 3/2, con sfiato, 
con filettatura BSPP a connessione istantanea

 ØD C Cod. di ord.

7913 Microvalvole a sfera, versione 3/2, con sfiato 
a connessione istantanea

 ØD  Cod. di ord.

7910 Microvalvole a sfera, versione 2/2, 
a connessione istantanea

 ØD  Cod. di ord.

0491 Rubinetti serie leggera maschio e femmina, 
BSPP

 C DN Cod. di ord.

0492 Rubinetti serie leggera doppia femmina

 C DN Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
12 bar

Da	-20°	a	+80°C
12 bar

769

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4 G1/8 0469 04 10
 7 G1/4 0469 07 13
 10 G3/8 0469 10 17
 13 G1/2 0469 13 21
 18 G3/4 0469 18 27
 23 G1” 0469 23 34

 G1/4 8 64 4810 08 13
 G3/8 10 64 4810 10 17
 G1/2 15 64 4810 15 21
 G3/4 20 40 4810 20 27
 G1” 25 40 4810 25 34

 7 G1/4 0449 07 13
 10 G3/8 0449 10 17
 13 G1/2 0449 13 21

 7 G1/4 0489 07 13
 10 G3/8 0489 10 17
 13 G1/2 0489 13 21
 18 G3/4 0489 18 27
 23 G1” 0489 23 34

 4 G1/8 0448 04 10
 6 G1/4 0448 06 13
 9 G3/8 0448 09 17
 12 G1/2 0448 12 21

 9 G3/8 0438 09 17
 12 G1/2 0438 12 21
 18 G3/4 0438 18 27
 23 G1” 0438 23 34

 4 G1/8 0439 04 10
 7 G1/4 0439 07 13
 10 G3/8 0439 10 17
 13 G1/2 0439 13 21
 18 G3/4 0439 18 27
 23 G1” 0439 23 34

Valvole a sfera e valvole assiali

0469 Valvola a sfera con sfiato libero, doppia femmina 
BSPP

Le valvole a sfera universali possono essere adattate 
a varie	applicazioni	nelle	versioni	semi-standard.

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

4810 Valvola a sfera, doppia femmina BSPP

 C DN PN Cod. di ord.

0449 Valvole a sfera con sfiato in linea, BSPP, 
attraversamento parete

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0489 Valvole a sfera con sfiato in linea, BSPP, 
con scarico filettato

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0448 Attraversamento parete, femmina BSPP, 
forato a squadra

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0438 Valvola a sfera lucchettabile a 3 vie, femmina 
BSPP

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0439 Valvole a sfera lucchettabili, doppia femmina 
con sfiato, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

769

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 4 G1/8 0469 04 10
 7 G1/4 0469 07 13
 10 G3/8 0469 10 17
 13 G1/2 0469 13 21
 18 G3/4 0469 18 27
 23 G1” 0469 23 34

 G1/4 8 64 4810 08 13
 G3/8 10 64 4810 10 17
 G1/2 15 64 4810 15 21
 G3/4 20 40 4810 20 27
 G1” 25 40 4810 25 34

 7 G1/4 0449 07 13
 10 G3/8 0449 10 17
 13 G1/2 0449 13 21

 7 G1/4 0489 07 13
 10 G3/8 0489 10 17
 13 G1/2 0489 13 21
 18 G3/4 0489 18 27
 23 G1” 0489 23 34

 4 G1/8 0448 04 10
 6 G1/4 0448 06 13
 9 G3/8 0448 09 17
 12 G1/2 0448 12 21

 9 G3/8 0438 09 17
 12 G1/2 0438 12 21
 18 G3/4 0438 18 27
 23 G1” 0438 23 34

 4 G1/8 0439 04 10
 7 G1/4 0439 07 13
 10 G3/8 0439 10 17
 13 G1/2 0439 13 21
 18 G3/4 0439 18 27
 23 G1” 0439 23 34

Valvole a sfera e valvole assiali

0469 Valvola a sfera con sfiato libero, doppia femmina 
BSPP

Le valvole a sfera universali possono essere adattate 
a varie	applicazioni	nelle	versioni	semi-standard.

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

4810 Valvola a sfera, doppia femmina BSPP

 C DN PN Cod. di ord.

0449 Valvole a sfera con sfiato in linea, BSPP, 
attraversamento parete

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0489 Valvole a sfera con sfiato in linea, BSPP, 
con scarico filettato

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0448 Attraversamento parete, femmina BSPP, 
forato a squadra

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0438 Valvola a sfera lucchettabile a 3 vie, femmina 
BSPP

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

0439 Valvole a sfera lucchettabili, doppia femmina 
con sfiato, BSPP

 ØD C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+80°C
40 bar

770

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

 10 G3/8 4222 10 17 20
 15 G1/2 4222 15 21 20
 20 G3/4 4222 20 27 20
 25 G1” 4222 25 34 20
 32 G1.1/4” 4222 32 42 20
 40 G1.1/2” 4222 40 49 20
 50 G2” 4222 50 48 20

24V	 	 4298 01 01

24V	 	 4298 01 02

110V	 	 4298 02 01

220V	 	 4298 02 02

 G3/8 10 4202 10 17 20
 G1/2 15 4202 15 21 20
 G3/4 20 4202 20 27 20
 G1” 25 4202 25 34 20
 G1”1/4 32 4202 32 42 20
 G1”1/2 40 4202 40 49 20
 G2” 50 4202 50 48 20

 G3/8 10 4212 10 17 20
 G1/2 15 4212 15 21 20
 G3/4 20 4212 20 27 20
 G1” 25 4212 25 34 20
 G1”1/4 32 4212 32 42 20
 G1”1/2 40 4212 40 49 20
 G2” 50 4212 50 48 20

 	 M5	x	0.8	 4298 00 01

 M5	x	0.8	 2	 0669 02 19
 G1/8 4 0669 04 10
 G1/4 7 0669 07 13
 G3/8 10 0669 10 17
 G1/2 14 0669 14 21
 G3/4 19 0669 19 27

4222 Valvola assiale, doppio effetto, 
doppia femmina, BSPP, tenuta in FKM

 ØD C Cod. di ord.

4298 Microvalvola a solenoide, 1 W/1,2 VA

Tensione  Cod. di ord.

4202 Valvola assiale, normalmente chiusa, 
doppia femmina, BSPP, tenuta in FKM

 C DN Cod. di ord.

4212 Valvola assiale, normalmente aperta, 
doppia femmina, BSPP, tenuta in FKM

 C DN Cod. di ord.

4298 Sottobase Namur per valvola a solenoide pilotata

  C Cod. di ord.

Da	-20°	a	+135°C
10 bar

Da	-20°	a	+135°C
8 bar

Da	-20°	a	+135°C
10 bar

0669 Valvola a corsoio, doppia femmina, BSPP e M5

 C DN Cod. di ord.

Valvole assiali

448

Serie universale lucchettabile

0432    Rubinetto diritto 2/2 lucchettabile, femmina 
BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  F1  H  H1  L  L1  M  Kg

  4,0   G1/8  0432 04 10   8,0   19,0   19,0   59,0   54,0   51,0   27,0   69,0   0,415 

  7,0   G1/4  0432 07 13   12,0   19,0   19,0   59,0   54,0   59,0   28,0   69,0   0,396 

  10,0   G3/8  0432 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   55,0   59,0   31,0   69,0   0,460 

  13,0   G1/2  0432 13 21   15,0   27,0   27,0   62,0   57,0   67,0   34,0   69,0   0,510 

  20,0   G3/4  0432 20 27   16,5   32,0   38,0   66,0   56,0   80,0   39,0   108,0   0,800 

  23,0   G1  0432 23 34   19,0   41,0   46,0   70,0   59,0   94,0   47,0   108,0   1,186 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile 
Piastra fi ssa e piastra mobile: acciaio zincato 

0439    Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile a spurgo, 
femmina BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  F1  H  H1  L  L1  M  T  Kg

  4,0   G1/8  0439 04 10   8,0   19,0   19,0   59,0   54,0   51,0   27,0   69,0   2,0   0,410 

  7,0   G1/4  0439 07 13   12,0   24,0   24,0   60,0   55,0   59,0   31,0   69,0   2,0   0,480 

  10,0   G3/8  0439 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   55,0   59,0   31,0   69,0   2,0   0,460 

  13,0   G1/2  0439 13 21   15,0   27,0   27,0   62,0   57,0   67,0   34,0   69,0   2,0   0,514 

  18,0   G3/4  0439 18 27   16,5   32,0   38,0   66,0   56,0   80,0   39,0   108,0   2,5   0,810 

  23,0   G1  0439 23 34   19,0   41,0   46,0   70,0   59,0   94,0   47,0   108,0   3,0   1,185 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile, piastra fi ssa e piastra mobile: acciaio zincato 

0436    Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile in 3 punti 
a spurgo, femmina BSPP e metrica  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C1  C       E  F  F1  H  H1  L  L1  M  Kg

  10,0   M5x0,8   G3/8  0436 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   17,0   60,0   32,0   69,0   0,475 

  13,0   G1/8   G1/2  0436 13 21   15,0   27,0   27,0   60,0   24,5   67,5   34,5   69,0   0,500 

  18,0   G1/4   G3/4  0436 18 27   16,5   32,0   38,0   69,5   33,0   80,0   39,5   108,0   0,850 

  23,0   G1/4   G1  0436 23 34   19,0   41,0   46,0   73,5   47,5   94,5   47,5   108,5   1,215 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile 
Piastra fi ssa e piastra mobile: acciaio zincato 

0437    Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile in 3 punti 
a spurgo, femmina BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  F1  H  L  L1  M  T  Kg

  7,0   G1/4  0437 07 13   12,0   24,0   24,0   60,0   59,0   32,0   69,5   2,0   0,476 

  10,0   G3/8  0437 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   60,0   32,0   69,5   2,0   0,447 

  13,0   G1/2  0437 13 21   15,0   27,0   27,0   60,0   67,5   34,5   69,5   2,0   0,510 

  18,0   G3/4  0437 18 27   16,5   32,0   38,0   69,5   80,0   39,5   108,5   2,5   0,820 

  23,0   G1  0437 23 34   19,0   41,0   46,0   73,0   94,5   47,5   108,5   3,0   1,192 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile 
Piastra di bloccaggio: acciaio zincato 

0438    Rubinetto a gomito 3/2 lucchettabile in 3 
punti, femmina BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  H  H1  J  L  L1  Kg

  9,0   G3/8  0438 09 17   12,0   38,0   76,0   34,0   39,0   73,0   35,0   0,970 

  12,0   G1/2  0438 12 21   15,0   38,0   76,0   37,0   39,0   78,0   38,0   0,947 

  18,0   G3/4  0438 18 27   16,5   38,0   76,0   40,0   39,0   80,0   40,0   0,905 

  23,0   G1  0438 23 34   19,0   46,0   80,0   47,0   48,0   94,0   47,0   1,295 
 Pressione d’esercizio max: 20 bar 
Piastra fi ssa: acciaio zincato, piastra mobile: acciaio zincato 
Manetta smontabile: in caso di montaggio del rubinetto lungo una parete, è possibile smontare 
la manetta e posizionarla nel senso opposto al montaggio originale. 
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448

Serie universale lucchettabile

0432    Rubinetto diritto 2/2 lucchettabile, femmina 
BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  F1  H  H1  L  L1  M  Kg

  4,0   G1/8  0432 04 10   8,0   19,0   19,0   59,0   54,0   51,0   27,0   69,0   0,415 

  7,0   G1/4  0432 07 13   12,0   19,0   19,0   59,0   54,0   59,0   28,0   69,0   0,396 

  10,0   G3/8  0432 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   55,0   59,0   31,0   69,0   0,460 

  13,0   G1/2  0432 13 21   15,0   27,0   27,0   62,0   57,0   67,0   34,0   69,0   0,510 

  20,0   G3/4  0432 20 27   16,5   32,0   38,0   66,0   56,0   80,0   39,0   108,0   0,800 

  23,0   G1  0432 23 34   19,0   41,0   46,0   70,0   59,0   94,0   47,0   108,0   1,186 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile 
Piastra fi ssa e piastra mobile: acciaio zincato 

0439    Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile a spurgo, 
femmina BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  F1  H  H1  L  L1  M  T  Kg

  4,0   G1/8  0439 04 10   8,0   19,0   19,0   59,0   54,0   51,0   27,0   69,0   2,0   0,410 

  7,0   G1/4  0439 07 13   12,0   24,0   24,0   60,0   55,0   59,0   31,0   69,0   2,0   0,480 

  10,0   G3/8  0439 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   55,0   59,0   31,0   69,0   2,0   0,460 

  13,0   G1/2  0439 13 21   15,0   27,0   27,0   62,0   57,0   67,0   34,0   69,0   2,0   0,514 

  18,0   G3/4  0439 18 27   16,5   32,0   38,0   66,0   56,0   80,0   39,0   108,0   2,5   0,810 

  23,0   G1  0439 23 34   19,0   41,0   46,0   70,0   59,0   94,0   47,0   108,0   3,0   1,185 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile, piastra fi ssa e piastra mobile: acciaio zincato 

0436    Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile in 3 punti 
a spurgo, femmina BSPP e metrica  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C1  C       E  F  F1  H  H1  L  L1  M  Kg

  10,0   M5x0,8   G3/8  0436 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   17,0   60,0   32,0   69,0   0,475 

  13,0   G1/8   G1/2  0436 13 21   15,0   27,0   27,0   60,0   24,5   67,5   34,5   69,0   0,500 

  18,0   G1/4   G3/4  0436 18 27   16,5   32,0   38,0   69,5   33,0   80,0   39,5   108,0   0,850 

  23,0   G1/4   G1  0436 23 34   19,0   41,0   46,0   73,5   47,5   94,5   47,5   108,5   1,215 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile 
Piastra fi ssa e piastra mobile: acciaio zincato 

0437    Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile in 3 punti 
a spurgo, femmina BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  F1  H  L  L1  M  T  Kg

  7,0   G1/4  0437 07 13   12,0   24,0   24,0   60,0   59,0   32,0   69,5   2,0   0,476 

  10,0   G3/8  0437 10 17   12,0   24,0   24,0   60,0   60,0   32,0   69,5   2,0   0,447 

  13,0   G1/2  0437 13 21   15,0   27,0   27,0   60,0   67,5   34,5   69,5   2,0   0,510 

  18,0   G3/4  0437 18 27   16,5   32,0   38,0   69,5   80,0   39,5   108,5   2,5   0,820 

  23,0   G1  0437 23 34   19,0   41,0   46,0   73,0   94,5   47,5   108,5   3,0   1,192 
 Pressione d’esercizio max: 40 bar 
Manetta non smontabile 
Piastra di bloccaggio: acciaio zincato 

0438    Rubinetto a gomito 3/2 lucchettabile in 3 
punti, femmina BSPP  

 Ottone nichelato, NBR 

 DN  C       E  F  H  H1  J  L  L1  Kg

  9,0   G3/8  0438 09 17   12,0   38,0   76,0   34,0   39,0   73,0   35,0   0,970 

  12,0   G1/2  0438 12 21   15,0   38,0   76,0   37,0   39,0   78,0   38,0   0,947 

  18,0   G3/4  0438 18 27   16,5   38,0   76,0   40,0   39,0   80,0   40,0   0,905 

  23,0   G1  0438 23 34   19,0   46,0   80,0   47,0   48,0   94,0   47,0   1,295 
 Pressione d’esercizio max: 20 bar 
Piastra fi ssa: acciaio zincato, piastra mobile: acciaio zincato 
Manetta smontabile: in caso di montaggio del rubinetto lungo una parete, è possibile smontare 
la manetta e posizionarla nel senso opposto al montaggio originale. 
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0432 Rubinetto diritto 2/2 lucchettabile, femmina BSPP

0436 Rubinetto diritto 3/2 lucchettabile in 3 punti a 
spurgo, femmina BSPP e metrica

Legris
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Valvole Parker per controllo 
fl uidi serie 7321B/7322B 
Elettrovalvole servopilotate a 2 vie per acqua, 
oli leggeri e vapore

4 Catalogo 8801/IT - Ed. Aprile 2010

Descrizione del prodotto

Consultare il produttore per verifi care la compatibilità della serie 7321B/7322B con le bobine alternative FCDE in carta non incluse in 
questo catalogo.

Consultare anche la sezione “Procedura di ordinazione” a pag. 22 per la scelta della confi gurazione del prodotto ideale per la propria 
applicazione.

Le elettrovalvole servopilotate a membrana Parker serie 7321B/7322B richiedono un minimo differenziale 
di pressione tra ingresso e uscita per funzionare correttamente.

Le valvole sono disponibili in versione normalmente chiusa e normalmente aperta: serie 7321B normalmente 
chiusa (chiusa quando diseccitata), serie 7322B normalmente aperta (aperta quando diseccitata).

Descrizione generale 

Corpo valvola: CW617N UNI EN 12165:98  
 Ottone forgiato  

Tubo involucro: Acciaio inox AISI 304

Stantuffo: Acciaio inox AISI 430F

Molla: Acciaio inox AISI 302

Tenute: NBR (Buna N) - EPDM
 FKM (Viton)

Anello protettivo:  Rame

Specifi che dei materiali 

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione. Tuttavia, si raccomanda l’installazione con la 
bobina in posizione verticale sopra il corpo.

Installazione

Le valvole sono progettate per le massime prestazioni con acqua, vapore e oli leggeri (fi no a 2 °E). Pertanto, 
non sono idonee per gas e aria.

Si raccomandano la versione NBR per il controllo acqua e per gli impianti idraulici e termoidraulici (temp. 
max 90 °C), la versione FKM per le applicazioni di controllo di acqua/oli leggeri fi no a 140 °C e la versione 
EPDM per acqua ad alta temperatura e vapore (fi no a 140 °C).

Fluidi

Per la serie 7321B/7322B è disponibile una vasta gamma di componenti elettrici. E’ possibile visionare 
l’offerta completa delle parti elettriche alle pagine 18-21.

Componenti elettrici

4 Catalogo 8801/IT - Ed. Aprile 2010

Descrizione del prodotto

Consultare il produttore per verifi care la compatibilità della serie 7321B/7322B con le bobine alternative FCDE in carta non incluse in 
questo catalogo.

Consultare anche la sezione “Procedura di ordinazione” a pag. 22 per la scelta della confi gurazione del prodotto ideale per la propria 
applicazione.

Le elettrovalvole servopilotate a membrana Parker serie 7321B/7322B richiedono un minimo differenziale 
di pressione tra ingresso e uscita per funzionare correttamente.

Le valvole sono disponibili in versione normalmente chiusa e normalmente aperta: serie 7321B normalmente 
chiusa (chiusa quando diseccitata), serie 7322B normalmente aperta (aperta quando diseccitata).

Descrizione generale 

Corpo valvola: CW617N UNI EN 12165:98  
 Ottone forgiato  

Tubo involucro: Acciaio inox AISI 304

Stantuffo: Acciaio inox AISI 430F

Molla: Acciaio inox AISI 302

Tenute: NBR (Buna N) - EPDM
 FKM (Viton)

Anello protettivo:  Rame

Specifi che dei materiali 

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione. Tuttavia, si raccomanda l’installazione con la 
bobina in posizione verticale sopra il corpo.

Installazione

Le valvole sono progettate per le massime prestazioni con acqua, vapore e oli leggeri (fi no a 2 °E). Pertanto, 
non sono idonee per gas e aria.

Si raccomandano la versione NBR per il controllo acqua e per gli impianti idraulici e termoidraulici (temp. 
max 90 °C), la versione FKM per le applicazioni di controllo di acqua/oli leggeri fi no a 140 °C e la versione 
EPDM per acqua ad alta temperatura e vapore (fi no a 140 °C).

Fluidi

Per la serie 7321B/7322B è disponibile una vasta gamma di componenti elettrici. E’ possibile visionare 
l’offerta completa delle parti elettriche alle pagine 18-21.

Componenti elettrici

Valvole Parker per controllo
fluidi serie 7321B/7322B
Elettrovalvole servopilotate a 2 vie per acqua,
oli leggeri e vapore
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Opzioni disponibili

Vedere i diagrammi a pag. 6 di questo catalogo per maggiori dettagli sui tempi di risposta in chiusura con l’opzione di controllo della velocità.

La serie Parker 7321B (solo versione NC) può essere ordinata con opzione di controllo manuale, che 
permette di azionare la valvola senza collegare la bobina. 

Tale controllo consiste in una vite con alloggiamento per cacciavite e ha due posizioni possibili:

Chiusa: Lettera “C” nella posizione superiore della testa della vite (Fig. 1,2).

Aperta: Lettera “A” nella posizione superiore della testa della vite (Fig. 1,2). 

In posizione chiusa, la valvola funziona 
normalmente quando viene eccitata/
diseccitata la bobina. 
Le versioni da 2 ½” e 3” presentano di 
serie controllo manuale e di velocità.

Comando manuale 

La serie Parker 7321B (solo versione NC) può essere ordinata con opzione di controllo della velocità. Il 
tempo di chiusura di determinati tipi può essere modifi cato agendo sulla vite di regolaziore, che funge da 
strozzatura sul foro di equalizzazione in ingresso (pilota) della valvola, riducendo la velocità di chiusura della 
valvola e di conseguenza il rischio di colpo d’ariete. 

Range di regolazione: 

Vite completamente aperta: Velocità max di chiusura.

Vite completamente chiusa: Valvola sempre aperta.

Controllo di velocità (per riduzione colpo d’ariete)

ApertaChiusa

Chiusa Aperta

Torna 
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Catalogo 8801/IT - Ed. Aprile 2010

Diagrammi dei tempi di chiusura

-----  Curva 1: Tempo di chiusura con vite di regolazione aperta di 1/2 giro. 

- - - Curva 2: Tempo di chiusura con vite di regolazione completamente aperta.
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Prodotti disponibili

7321B/7322B Parte meccanica
Per questa serie di elettrovalvole è disponibile una vasta gamma di confi gurazioni: porte da 3/8” a 3” in 
ottone, con porte fi lettate BSPP oppure porte NPT, oltre a diversi materiali di tenuta per rendere il prodotto 
compatibile con la maggior parte delle applicazioni.

La seguente tabella illustra il sistema di denominazione generale per le valvole controllo fl uidi serie 
7321B/7322B.

Nota: 

- I componenti elettrici disponibili non sono inclusi nel sistema di denominazione, riferito esclusivamente alla parte meccanica. 
I componenti elettrici disponibili sono riportati alle pagg. 18-21.

- Consultare anche la sezione “Procedura di ordinazione” a pag. 22.

 Descrizione Riferimento
 
 7 3 2 1 B A N x x

 7         7 000 attuatori
  3        Valvola ad azionamento pilota
  2        Valvola a sollevamento diretto
  1        Valvola ad azionamento diretto
   2       2/2 vie
    2      Normalmente aperta
    1      Normalmente chiusa
     A     Denominazione serie
     B
     C
     …

      I    3/8”
      A    1/2”
      C    3/4”
      D    1”
      E    1 1/4”
      F    1 1/2”
      G    2”
      L    2 1/2”
      M    3”
       N   NBR
       V   FKM
       H   EPDM
        0 0 Versione standard
        0 1 Bypass manuale
        0 2 Controllo della velocità + MO
        0 6 Controllo della velocità
        9 0 NPT
        9 1 NPT - Bypass manuale (MO)   
        9 2 NPT - Controllo della velocità + MO
      S x x x Versioni speciali
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Versione 2/2 normalmente chiusa
Raccordi BSP

Tenute NBR  (Temp. max fl uido 90 °C)

Pressione nominale: 25 bar da 1 ¼" a 3" 16 bar

Tenute FKM (Temp. max fl uido 140 °C)

Pressione nominale:  25 bar

Tenute EPDM (Temp. max fl uido 140 °C)

Pressione nominale:  25 bar - Press. max vapore: 4 bar

Misura 
porta 

G

Orifi zio
mm

Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale 

max

Peso 
Kg

Comando 
manuale

Comando 
di velocità

Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

m3/h l/min

3/8" 13 3,0 49,98 0,1 10 0,55 - - 7321BIH00 443778W 2
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 10 0,55 - - 7321BAH00 443781W 2
3/4" 20 8,4 139,94 0,1 10 1,02 - - 7321BCH00 443785W 3
1" 25 9,6 159,94 0,1 10 1,08 - - 7321BDH00 443789W 3

1 1/4" 35 25,2 419,83 0,1 10 3,15 - - 7321BEH00 443793W 4
1 1/2" 40 30,0 499,80 0,1 10 2,90 - - 7321BFH00 443797W 4

2" 50 37,2 619,75 0,1 10 4,30 - - 7321BGH00 443801W 4

Misura 
porta 

G

Orifi zio
mm

Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale 

max

Peso 
Kg

Comando 
manuale

Comando 
di velocità

Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

m3/h l/min

3/8" 13 3,0 50,0 0,1 20 0,55 - - 7321BIV00 444492W 2
1/2" 13 3,0 50,0 0,1 20 0,58 - - 7321BAV00 444494W 2
3/4" 20 8,4 139,9 0,1 20 1,02 - - 7321BCV00 444497W 3
1" 25 9,6 159,9 0,1 20 1,08 - - 7321BDV00 443804W 3

Misura 
porta

G

Orifi zio
mm

Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale 

max

Peso 
Kg

Comando 
manuale

Comando 
di velocità

Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

m3/h l/min

3/8"
13 3,0 50,0 0,1 20 0,55 - - 7321BIN00 443776W

2
13 3,0 50,0 0,1 20 0,55 x - 7321BIN01 443777W

1/2"
13 3,0 50,0 0,1 20 0,58 - - 7321BAN00 443779W

2
13 3,0 50,0 0,1 20 0,58 x - 7321BAN01 443780W

3/4"
20 8,4 139,9 0,1 20 1,02 - - 7321BCN00 443782W

320 8,4 139,9 0,1 10 1,02 x - 7321BCN01 443783W
20 8,4 139,9 0,1 10 1,02 x x 7321BCN02 443784W

1"
25 9,6 159,9 0,1 20 1,08 - - 7321BDN00 443786W

325 9,6 159,9 0,1 10 1,08 x - 7321BDN01 443787W
25 9,6 159,9 0,1 10 1,08 x x 7321BDN02 443788W

1 1/4"
35 25,2 419,8 0,1 10 3,15 - - 7321BEN00 443790W

435 25,2 419,8 0,1 5 3,15 x 7321BEN01 443791W
35 25,2 419,8 0,1 5 3,15 x x 7321BEN02 443792W

1 1/2"
40 30,0 499,8 0,1 10 2,90 - - 7321BFN00 443794W

440 30,0 499,8 0,1 5 2,90 x - 7321BFN01 443795W
40 30,0 499,8 0,1 5 2,90 x x 7321BFN02 443796W

2"
50 37,2 619,8 0,1 10 4,30 - - 7321BGN00 443798W

450 37,2 619,8 0,1 5 4,30 x - 7321BGN01 443799W
50 37,2 619,8 0,1 5 4,30 x x 7321BGN02 443800W

2 1/2" 65 66,0 1099,6 0,2 10 13,60 x x 7321BLN02 443802W 5
3" 75 80,0 1332,8 0,2 10 11,90 x x 7321BMN02 443803W 5
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Schema d’ingombro N° 2

Schema d’ingombro N° 3

A

C

C

A

B
B

G
 /

 N
P

T

G
 /

 N
P

T

 G A B C
 NTP mm inch mm inch mm inch

 3/8" 69 2.71 99.5 3.91 40 1.57
 1/2" 72 2.83 101.5 3.99 40 1.57

 G A B C
 NTP mm inch mm inch mm inch

 3/4" 100 3.83 107 4.21 65 2.55
 1" 104 4.09 112.5 4.42 65 2.55
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Versione 2/2 normalmente chiusa 
Raccordi BSP

Schema d’ingombro N° 5

A C

B

G

 G A B C
  mm inch mm inch mm inch

 3/8" 245 - 195 - 184 -
 1/2" 250 - 195 - 184 -

Schema d’ingombro N° 4

G
 /

 N
P

T

A C
B

 G A B C
 NTP mm inch mm inch mm inch

 1-1/4" 145 5.70 134 5.27 102 4.01
 1-1/2" 145 5.70 134 5.27 102 4.01
 2" 173 6.81 148 5.82 118 4.64
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Versione 2/2 normalmente aperta
Raccordi BSP

Tenute NBR (Temp. max fl uido 90 °C)

Pressione nominale: 25 bar da 1 ¼" a 3" 16 bar

Misura 
porta 

G

Orifi zio
mm

Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale 

max

Peso 
Kg

Comando 
manuale

Comando 
di velocità

Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

m3/h l/min

3/8" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,55 - - 7322BIN00 443805W 6
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,58 - - 7322BAN00 443806W 6
3/4" 20 8,4 139,94 0,1 20 1,02 - - 7322BCN00 443807W 7
1" 25 9,6 159,94 0,1 20 1,08 - - 7322BDN00 443808W 7

1 1/4" 35 25,2 419,83 0,1 10 3,15 - - 7322BEN00 443809W 8
1 1/2" 40 30,0 499,80 0,1 10 2,90 - - 7322BFN00 443810W 8

2" 50 37,2 619,75 0,1 10 4,30 - - 7322BGN00 443811W 8
2 1/2" 65 66,0 1099,56 0,2 10 13,60 - x 7322BLN06 444513W 9

3" 75 80,0 1332,80 0,2 10 11,90 - x 7322BMN06 444503W 9

Pressione nominale: 25 bar da 1 ¼" a 2" 16 bar

Tenute FKM (Temp. max fl uido 140 °C)

Misura 
porta 

G

Orifi zio
mm

Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale 

max

Peso 
Kg

Comando 
manuale

Comando 
di velocità

Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

m3/h l/min

3/8" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,55 - - 7322BIV00 444499W 6
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 20 0,58 - - 7322BAV00 444500W 6
3/4" 20 8,4 139,94 0,1 20 1,02 - - 7322BCV00 444501W 7
1" 25 9,6 159,94 0,1 20 1,08 - - 7322BDV00 444502W 7

Tenute EPDM (Temp. max fl uido 140 °C)

Pressione nominale: 25 bar da 1 ¼" a 2" 16 bar

Misura 
porta 

G

Orifi zio
mm

Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale 

max

Peso 
Kg

Comando 
manuale

Comando 
di velocità

Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

m3/h l/min

3/8" 13 3,0 49,98 0,1 10 0,55 - - 7322BIH00 444600W 6
1/2" 13 3,0 49,98 0,1 10 0,58 - - 7322BAH00 444601W 6
3/4" 20 8,4 139,94 0,1 10 1,02 - - 7322BCH00 444602W 7
1" 25 9,6 159,94 0,1 10 1,08 - - 7322BDH00 444603W 7

1 1/4" 35 25,2 419,83 0,1 10 3,15 - - 7322BEH00 444576W 8
1 1/2" 40 30,0 499,80 0,1 10 2,90 - - 7322BFH00 444604W 8

2" 50 37,2 619,75 0,1 10 4,30 - - 7322BGH00 444605W 8
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Versione 2/2 normalmente aperta 
Raccordi BSP

G
 /

 N
P

T

A C

B

Schema d’ingombro N° 6

Schema d’ingombro N° 7

A C

B

G
 /

 N
P

T

 G A B C
 NTP mm inch mm inch mm inch

 3/8" 69 2.71 110 4.33 40 1.57
 1/2" 72 2.83 112 4.41 40 1.57

 G A B C
 NTP mm inch mm inch mm inch

 3/4" 100 3.83 117.5 4.62 65 2,55
 1" 104 4.09 113 4.84 65 2.55
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A C

B

G
 /

 N
P

T

Schema d’ingombro N° 9

A

C

B

G

 G A B C
  mm inch mm inch mm inch

 3/8" 245 - 195 - 184 -
 1/2" 250 - 195 - 184 -

Schema d’ingombro N° 8

 G A B C
 NTP mm inch mm inch mm inch

 1-1/4" 145 5.70 144.4 5.68 102 4.01
 1-1/2" 145 - 134 - 102 -
 2" 173 - 148 - 118 -
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Versione 2/2 normalmente chiusa 
Raccordi NPT

Versione 2/2 normalmente aperta 
Raccordi NPT

Tenute NBR (Temp. max fl uido 90 °C)

Tenute EPDM (Temp. max fl uido 140 °C)

Pressione nominale: 25 bar/360 PSI

Tenute NBR (Temp. max fl uido 90 °C)

Tenute EPDM (Temp. max fl uido 140 °C)

Misura 
porta 
NPT

Orifi zio Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale max

Peso Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

mm inch m3/h gpm bar PSI bar PSI kg Ibs

3/8" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7321BIN90 444107W 1
1/2" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7321BAN90 444108W 1
3/4" 20 0,78 8,4 37,04 0,1 1,45 20 290 1,02 2,24 7321BCN90 444109W 2
1" 25 0,98 9,6 42,34 0,1 1,45 20 290 1,08 2,38 7321BDN90 444110W 2

1 1/4" 35 1,37 25,2 111,13 0,1 1,45 10 145 3,15 6,93 7321BEN90 444168W 3
1 1/2" 40 1,56 30,0 132,30 0,1 1,45 10 145 4,30 9,46 7321BFN90 444169W 3

2" 50 1,95 37,2 164,05 0,1 1,45 10 145 4,30 9,46 7321BGN90 444119W 3

Misura 
porta 
NPT

Orifi zio Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale max

Peso Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

mm inch m3/h gpm bar PSI bar PSI kg Ibs

3/8" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7321BIH90 444209W 1
1/2" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7321BAH90 444210W 1
3/4" 20 0,78 8,4 37,04 0,1 1,45 10 145 1,02 2,24 7321BCH90 444211W 2
1" 25 0,98 9,6 42,34 0,1 1,45 10 145 1,08 2,38 7321BDH90 444606W 2

Misura 
porta 
NPT

Orifi zio Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale max

Peso Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

mm inch m3/h gpm bar PSI bar PSI kg Ibs

3/8" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7322BIN90 444234W 6
1/2" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 20 290 0,55 1,21 7322BAN90 444610W 6
3/4" 20 0,78 8,4 37,04 0,1 1,45 20 290 1,02 2,24 7322BCN90 444611W 7
1" 25 0,98 9,6 42,34 0,1 1,45 20 290 1,08 2,38 7322BDN90 444612W 7

1 1/4" 35 1,37 25,2 111,13 0,1 1,45 10 145 3,15 6,93 7322BEN90 444302W 8

Misura 
porta 
NPT

Orifi zio Fattori di portata Pressione 
minima

Pressione 
differenziale max

Peso Descrizione Codice Schema 
d’ingombro

mm inch m3/h gpm bar PSI bar PSI kg Ibs

3/8" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7322BIH90 444613W 6
1/2" 13 0,51 3,0 13,23 0,1 1,45 10 145 0,55 1,21 7322BAH90 444614W 6
3/4" 20 0,78 8,4 37,04 0,1 1,45 10 145 1,02 2,24 7322BCH90 444616W 7
1" 25 0,98 9,6 42,34 0,1 1,45 10 145 1,08 2,38 7322BDH90 444616W 7

1 1/4" 35 1,37 25,2 111,13 0,1 1,45 10 145 3,15 6,93 7322BEH90 444576W 8
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Componenti elettrici disponibili

Bobina standard mono-frequenza, classe F, IP65 con connettore
Involucro in materiale sintetico, connettore 2P + E DIN 43650 A.

Bobina standard bi-frequenza, classe F, IP65 con connettore
Involucro in materiale sintetico, connettore 2P + E DIN 43650 A.

Bobina omologata UL, classe F
Involucro in materiale sintetico, connettore 2P + E DIN 43650 A.

Bobina classe H, IP65 con connettore
(DC, AC 14 W) con involucro in materiale sintetico. Connettore 2P + E DIN 43650 A. 

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24/50 8 W - 481865A2 439500 10
48/50 8 W - 481865A4 439515 10

110/50 8 W - 481865A5 439514 10
220-230/50 8 W - 4818653D 439502 10

380/50 8 W - 481865A9 439531 10
24/60 8 W - 481865B2 439804 10

230/60 8 W - 481865J3 439530 10
115/60 8 W - 481865K8 439528 10
12 DC 9 W - 481865C1 439508 10
24 DC 9 W - 481865C2 439501 10
48DC 9 W - 481865C4 439523 10

110V DC 9 W - 481865C5 439532 10

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

12/50-60 9 W - 4835101W 439812 10
24/50-60 9 W - 483510P0 439503 10
48/50-60 9 W - 483510S4 439526 10

110-115/50 120/60 9 W - 483510S5 439507 10
220-240/50 240/60 9 W - 483510S6 439504 10

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24/60 13 W UL 491514B2 439511 10
24DC 16 W UL/VDE 491514C2 439520 10

110/50 120/60 13 W UL 491514P3 439512 10
220/50 240/60 13 W UL 491514Q3 439513 10

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24/50 14 W - 492425A2 439550 10
110/50 14 W - 492425A5 439551 10
230/50 14 W - 492425F4 439518 10
24DC 14 W - 492425C2 439522 10
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Tutte le quote sono in mm.Tutte le quote sono in mm. Schema d’ingombro N° 11

18,8

37
,5

20

32

24

35,5 19,5

52 325Cavo 500 ± 5

38
Schema d’ingombro N° 10
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Componenti elettrici disponibili

Bobina IP67 con cavetti da 500 mm, classe F
Involucro in materiale sintetico. Classe di protezione IP67 a norma DIN 40050. 
Collegamento: 2 cavi da 500 mm

Bobina IP67 con cavetti da 500 mm, classe F, 
certifi cata UL
Involucro in materiale sintetico. Classe di protezione IP67 a norma DIN 40050. 
Collegamento: 2 cavi da 500 mm

Versione Explosion Proof II 2 G-EEx dm IIC T4
Gruppo bobina/alloggiamento con involucro in materiale sintetico (classe H). Classe di protezione: IP67. 
Collegamento del cavo con passacavo M20x1.5 (DIN 46320).

Versione Explosion Proof EEx m II T4 (IP65)
Bobina con alloggiamento incorporato. Bobina e circuito magnetico con involucro in materiale sintetico. 
L’alloggiamento completo viene fornito con un cavo di collegamento schermato (sezione 3 x 0,75 mm2) da 
3.000 mm con passacavo PG11. Potenza: 8 W AC, 9 W DC.

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24/50 - 24/60 9 W - 496081P0 439816 11
110-115/50 120/60 9 W - 496081S5 439820 11
220-240/50 240/60 9 W - 496081S6 439822 11

24DC 9 W - 496081C2 439818 11
12DC 9 W - 496081C1 439814 11

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24/60 13 W UL 496082B2 439826 11
110/50 120/60 13 W UL 496082P3 439828 11

208-240/60 14 W UL 496082U3 439824 11
220/50 240/60 13 W UL 496082Q3 439834 11

 24DC 16 W UL 496082C2 439832 11
12DC 16 W UL 496082C1 439830 11

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24DC 9 W ATEX EEx m II  2GD 492670C2 492670C2 12
230/50 8 W ATEX EEx m II  2GD 492670F4 492670F4 12

Tensione Potenza Certifi cazioni Descrizione Codice Schema d’ingombro

24DC 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905C2 495905C2 13
48DC 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905C4 495905C4 13
110DC 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905C5 495905C5 13
24/50 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905A2 495905A2 13
48/50 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905A4 495905A4 13

240/60 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905B8 495905B8 13
115/50 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905E5 495905E5 13
230/50 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905F4 495905F4 13
115/60 8 W ATEX - EEx d mb IIC 2GD 495905K8 495905K8 13
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Accessori

Connettore 2P + E DIN 43650 A

Disegno di riferimento N° 14

A max Sezione del cavo Tensione nominale Descrizione Codice Disegno di riferimento

16 A 6-10 mm2 250-/300 V = PG9/PG11 DIN Connettore 600003PLUG 14
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Parti di ricambio

Kit di manutenzione membrana

Kit di ricondizionamento

Questo kit contiene solamente la membrana. Per dimensioni delle porte delle valvole e materiali di tenuta 
richiesti, consultare il seguente prospetto. Il kit di ricambio membrana è identico per le versioni normalmente 
aperta e normalmente chiusa.

Questo kit contiene membrana, pilota guannizioni. Per funzioni, dimensioni delle porte e materiali di tenuta 
richiesti, consultare il seguente prospetto. Il kit di ricambi è differente per le versioni normalmente aperta e 
normalmente chiusa.

Raccordi 
BSPP o NPT Descrizione Codice Materiale membrana

3/8" - 1/2"
Membrana 7321B/7322B N 3/8"-1/2" 306100SP NBR
Membrana 7321B/7322B V 3/8"-1/2" 306111SP FKM
Membrana 7321B/7322B H 3/8"-1/2" 306110SP EPDM

3/4" - 1"
Membrana 7321B/7322B N 3/4"-1" 306120SP NBR
Membrana 7321B/7322B V 3/4"-1" 306131SP FKM
Membrana 7321B/7322B H 3/4"-1" 306130SP EPDM

1 1/4" - 1 1/2"
Membrana 7321B/7322B N 1 1/4"-1 1/2" 306133SP NBR
Membrana 7321B/7322B H 1 1/4"-1 1/2" 306138SP EPDM

2"
Membrana 7321B/7322B N 2" 306140SP NBR
Membrana 7321B/7322B H 2" 306150SP EPDM

2 1/2" - 3" Membrana 7321B/7322B N 2 1/2"-3" 306156SP NBR

Dim. porte valvole Funzione valvola Descrizione Codice Materiale membrana

3/8" - 1/2"
NC Kit di ricondizionamento 7321B N - 3/8", 1/2", NBR 430088W NBR
NC Kit di ricondizionamento 7321B V - 3/8", 1/2", FKM 430090W FKM
NC Kit di ricondizionamento 7321B H - 3/8", 1/2", EPDM 430133W EPDM

3/4" - 1" NC Kit di ricondizionamento 7321B N - 3/4", 1", NBR 430089W NBR

1 1/4" - 1 1/2"
NC Kit di ricondizionamento 7321B N - 1-1/4", 1-1/2", NBR 430095W NBR
NC Kit di ricondizionamento 7321B H - 1-1/4", 1-1/2", EPDM 430135W EPDM

2"
NC Kit di ricondizionamento 7321B N - 2", NBR 430096W NBR
NC Kit di ricondizionamento 7321B H - 2", EPDM 430136W EPDM

3/8" - 1/2" NO Kit di ricondizionamento 7322B N - 3/8", 1/2", NBR 430137W NBR
3/4" - 1" NO Kit di ricondizionamento 7322B N - 3/4", 1", NBR 430138W NBR

1 1/4" - 1 1/2" NO Kit di ricondizionamento 7322B N - 1-1/4", 1-1/2", NBR 430139W NBR
2" NO Kit di ricondizionamento 7322B N - 2", NBR 430140W NB

Torna 
all’indice



 

VINCIT OMNIA 
 
Macchina a terra. 

Tutti sappiamo quanto costa un fermo impianto e quanto sia importante avere a 
disposizione strumenti veloci per reperire il ricambio necessario a risolvere il 
fermo. 

Spesso si tratta di ricambi che non fanno parte dello stock strategico, magari 
non della marca che acquistiamo dal nostro fornitore abituale. 

Dalla nostra esperienza nella attività di manutenzione abbiamo realizzato 
VINCIT OMNIA, l’applicazione che ti aiuterà a verificare la reperibilità o meno 
del componente, di qualunque marca sia. 

 

                                   
 

 

Scarica VINCIT OMNIA per smartphone e tablets. 
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