
SERIE EN
Massima affidabilità 
Per piccoli spazi

 
COMPRESSORE 
INCAPSULATO

2,2 - 37 kW 



Per più di 60 anni, ELGi ha costruito compressori di livello 
mondiale per soddisfare specifiche esigenze industriali. La 
serie EN di ELGi è compatta, silenziosa e affidabile. Offre 
una gamma di funzionalità per i settori industriali in cui 
dimensioni, affidabilità e costi contano.

I compressori d'aria a vite serie EN di ELGi sono progettati per 
incapsulare tutti i componenti funzionali e il compressore 
in un alloggiamento comune. Con il loro ingombro ridotto, 
l'elevata affidabilità e i bassi requisiti di manutenzione, 
i compressori della serie EN sono ideali per le industrie di 
piccola e media scala come l'imballaggio alimentare, lo 
smistamento, le officine, le lavorazioni meccaniche e le 
officine di fabbricazione.

Compatto | Silenzioso | Affidabile

Manifattura generica Centri assistenza veicoli

Lavorazione del legno Lavorazione meccanica

Siamo in costante evoluzione per  
soddisfare le esigenze del mercato.SERIE EN

ELGi EN Serie
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SERIE EN
Alta affidabilità per piccoli spazi

Design compatto  
ed elegante

Affidabilità migliore 
nella categoria

Leader  
del settore

Gruppo vite  
incapsulato Airend
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SERIE EN
Caratteristiche e vantaggi

Efficienza energetica grazie  
a componenti incapsulati

Separazione aria-olio altamente efficiente

La separazione aria-olio per azione di impatto e decelerazione prevede 
tre fasi per un'efficiente separazione aria-olio con (<3ppm)

Fase 1 

Impatto della miscela 
aria-olio sulle pareti 
del serbatoio.

Fase 2

Azione di decelera-
zione della miscela 
aria-olio per rimuove-
re le particelle d'olio.

Fase 3

L'aria con piccole  
tracce di olio entra nel 
separatore centrifugo 
per la separazione.

La serie EN è compatta e offre un design 
salvaspazio alimentato dall’efficienza 
energetica dei profili η-V di ELGi, con 
zero perdite grazie ai componenti e alle 
connessioni integrati. Inoltre, l'esclusivo 
assemblaggio dei componenti supporta 
il processo di produzione attraverso 
il risparmio energetico, la riduzione al 
minimo delle perdite di carico operative, 
il risparmio di spazio e il funzionamento 
regolare grazie all'operatività silenziosa.

ELGi Serie EN
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Il compressore ideale per applicazioni industriali 
dove le dimensioni e il costo contano.

Design compatto Massimizza la produttività con un  
motore altamente efficiente e affidabile

Il design del compressore consente l'inserimento in spazi 
ridotti, risparmiando così spazio e consentendo movimento 
senza restrizioni nell'area di lavoro.

Aumenta la produttività del sistema 

Il controller Neuron XT è una soluzione di controllo efficiente 
e progettata su misura che consente agli utenti di monitorare 
e controllare le prestazioni complessive con indicazioni 
di servizio di facile utilizzo, allarmi di malfunzionamento 
e arresti di sicurezza. Integrato con moduli di protezione 
del servizio, il controller include funzionalità di registro di 
servizio e operative per fornire feedback in tempo reale e 
aumentare la produttività del sistema.

Progettato per un'ampia gamma di temperature fino a 50oC | Funzione di avvio/arresto remoto | Comunicazioni MODBUS 
per controllo DCS tramite porta RS485 | Protezione integrata da perdita di fase e inversione di fase

Controller Neuron XT
Soluzione di controllo efficiente e progettata su misura

Il motore TEFC/S1/IP55 per impieghi gravosi ad alta 
efficienza è adatto per temperature ambiente fino a 50oC. 
Dispone di sistemi di sicurezza integrati che prevengono 
guasti, risparmia energia e massimizza la produzione.
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Ingegnosamente costruito 
per una maggiore affidabilità.

Facilità di manutenzione

Risparmio energetico 
variando la velocità del motore

Azionamento a velocità variabile opzionale 
finalizzato all'efficienza energetica

Il compressore a velocità variabile serie EN di ELGi è efficiente 
dal punto di vista energetico, in grado di far corrispondere 
la potenza con la domanda variando la velocità del motore. 
Quando la domanda diminuisce, diminuisce anche il 
consumo di energia, eliminando i frequenti cicli di scarico 
del carico, risparmiando così energia nel tempo.

Disponibile solo per i 
modelli EN5X - EN15

Sistema di raffreddamento robusto 
a temperature ambiente elevate 

Il compressore è dotato di un'unica porta di servizio che 
consente di accedere ai punti di manutenzione ordinaria 
e di un filtro e separatore dell'olio avvitati per un servizio 
regolare rapido e semplice.

Il compressore EN è costruito per temperature ambiente elevate 
fino a 45oC, con componenti principali progettati per 50oC. Il suo 
esclusivo sistema di raffreddamento ad aria è dotato di zone 
calde e fredde separate che garantiscono una lunga durata del 
compressore. Inoltre, i dispositivi di raffreddamento e le ventole di 
raffreddamento ad alta efficienza garantiscono basse temperature 
di esercizio, una migliore conservazione dell'energia e operazioni 
più lunghe. Un postrefrigeratore è di serie su tutti i compressori EN 
montati su base e su serbatoio.

Basso costo di manutenzione

ELGi EN Serie
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Design compatto, 
Prestazioni affidabili 

e notevoli risparmi

Basso costo di manutenzione
La serie EN ha un gruppo a vite a 

funzionamento lento con meno parti 
e connessioni rispetto a qualsiasi altro 
compressore della sua categoria, il che 
garantisce una manutenzione minima.

Design modulare per 
ospitare un serbatoio e un 

essiccatore come un unica Stazione 
di Produzione aria compressa

capace di  rimuovere l'umidità dall'aria 
compressa in modo efficiente.

Standard di sicurezza globali
I compressori della serie EN, di 

costruzione robusta, soddisfano tutti gli 
standard di sicurezza globali, incluso CE.

Garanzia leader del settore fino 
a 6 anni* senza limitazione delle 

ore di funzionamento
I clienti possono usufruire di una 

garanzia leader del settore sul 
gruppo a vite e sul pacchetto che 
testimonianza della robustezza e 

della durata del compressore. 

*Sul gruppo a vite. Si applicano termini e condizioni.

Bassi livelli di rumore 
Bassi livelli di rumorosità 

contribuiscono positivamente a 
un ambiente di lavoro sicuro.

Durata del compressore 
migliorata

Il sistema di filtraggio dell'aria 
fornisce aria in aspirazione pulita 
che mantiene puliti i componenti 
interni e aumenta l'efficienza del 

raffreddamento, aumentando 
così la vita del compressore.
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Note:
1.	 La portata ad aria libera (FAD) è testata secondo ISO 1217: 2009 Allegato C (Allegato E: per macchina VFD) Edizione: 4; Livello sonoro misurato secondo 

ISO 2151, seconda edizione.
2.	 ** Compressori montati su serbatoio ricevitore orizzontale ed essiccatore disponibili come opzione (per modelli fino a EN15).
3.	 Alla luce dei continui miglioramenti ingegneristici, le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
4.	 Le immagini dei prodotti presenti in questo documento sono inserite a titolo puramente illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al 

prodotto reale.
5.	 Per altre opzioni di alimentazione elettrica, contattare il nostro team di vendita.

Specifiche tecniche - 50 Hz

Modello Potenza  
nominale

Pressione di  
esercizio

Pressione  
massima

Portata in aria 
libera (FAD)

Peso* Rumo- 
rosità

Serba- 
toio**

50 Hz kW CV bar g psi g bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) Litri

Lunghezza: 615 mm Larghezza: 715 mm Altezza: 845 mm (montato su base)
Lunghezza: 1526 mm Larghezza: 715 mm Altezza: 1505 mm (montato su serbatoio)
EN 2 2,2 3 7 102 7,2 104 0,32 11,2 133 61 270
EN 2 2,2 3 9,5 138 9,7 141 0,25 8,7 133 61 270
EN 3 3 4 7 102 7,2 104 0,43 15,3 133 61 270
EN 3 3 4 9,5 138 9,7 141 0,36 12,7 133 61 270
EN 3 3 4 12,5 181 12,7 184 0,25 9 133 61 270
EN 4 4 5 7 102 7,2 104 0,54 19 143 64 270
EN 4 4 5 9,5 138 9,7 141 0,48 16,9 143 64 270
EN 4 4 5 12,5 181 12,7 184 0,4 14,2 143 64 270
EN 5 5,5 7,5 7 102 7,2 104 0,74 26 150 64 270
EN 5 5,5 7,5 9,5 138 9,7 141 0,64 22,4 150 64 270
EN 5 5,5 7,5 12,5 181 12,7 184 0,53 18,6 150 64 270

Lunghezza: 875 mm Larghezza: 800 mm Altezza: 1008 mm (montato su base)
Lunghezza: 1548 mm Larghezza: 919 mm Altezza: 1669 mm (montato su serbatoio, 270 l)
Lunghezza: 1945 mm Larghezza: 921 mm Altezza: 1802 mm (montato su serbatoio, 500 l)
EN 5x 5,5 7,5 7 102 7,2 104 0,84 29.5 235 66 270/500
EN 5x 5,5 7,5 9,5 138 9,7 141 0,68 24 235 66 270/500
EN 5x 5,5 7,5 12,5 181 12,7 184 0,54 19,2 235 66 270/500
EN 7 7,5 10 7 102 7,2 104 1,13 40 260 66 270/500
EN 7 7,5 10 9,5 138 9,7 141 0,93 33 260 66 270/500
EN 7 7,5 10 12,5 181 12,7 184 0,76 27 260 66 270/500
EN 11 11 15 7 102 7,2 104 1,76 62 280 71 270/500
EN 11 11 15 9,5 138 9,7 141 1,47 52 280 71 270/500
EN 11 11 15 12,5 181 12,7 184 1,23 43,6 280 71 270/500
EN 15 15 20 7 102 7,2 104 2,04 72 310 71 500
EN 15 15 20 9,5 138 9,7 141 1,78 63 310 71 500
EN 15 15 20 12,5 181 12,7 184 1,57 55,5 310 71 500
Lunghezza: 930 mm Larghezza: 1150 mm Altezza: 1450 mm
EN 15x 15 20 7 102 7,2 104 2,48 88 520 69 BM
EN 15x 15 20 9,5 138 9,7 141 2,12 75 520 69 BM
EN 15x 15 20 12,5 181 12,7 184 1,81 64 520 69 BM
EN 18 18,5 25 7 102 7,2 104 3,11 110 558 69 BM
EN 18 18,5 25 9,5 138 9,7 141 2,63 93 558 69 BM
EN 18 18,5 25 12,5 181 12,7 184 2,15 76 558 69 BM
EN 22 22 30 7 102 7,2 104 3,54 125 610 69 BM
EN 22 22 30 9,5 138 9,7 141 3,06 108 610 69 BM
EN 22 22 30 12,5 181 12,7 184 2,6 92 610 69 BM
EN 30 30 40 7 102 7,2 104 4,3 152 678 69 BM
EN 30 30 40 9,5 138 9,7 141 3,6 127 678 69 BM
EN 30 30 40 12,5 181 12,7 184 3 106 678 69 BM
Lunghezza: 1250 mm Larghezza: 1025 mm Altezza: 1650 mm
EN 30x 30 40 7 102 7,5 109 5,41 191 850 74 BM
EN 30x 30 40 9,5 138 10 145 4,39 155 850 74 BM
EN 30x 30 40 12,5 181 13 189 3,6 127 850 74 BM
EG 37 37 50 7 102 7,5 109 6,57 232 890 74 BM
EG 37 37 50 9,5 138 10 145 5,47 193 890 74 BM
EG 37 37 50 12,5 181 13 189 4,7 166 890 74 BM

ELGi EN Serie
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Opzioni:
1.	 Unità montata su base (o non montata su serbatoio) / Montata su serbatoio / Montata su serbatoio con essiccatore
2.	 Velocità fissa / Velocità variabile
3.	 Olio minerale / olio sintetico/ olio per uso alimentare

Specifiche tecniche - Modello VFD

Modello Potenza  
nominale

Pressione di  
esercizio

Pressione  
massima

Portata in  
aria libera (FAD)

Peso* Rumo- 
rosità

Serba- 
toio**

50 Hz kW CV bar g psi g bar g psi g m3/min cfm Kg dB(A) Litri

Lunghezza: 615 mm Larghezza: 715 mm Altezza: 845 mm (montato su base)
Lunghezza: 1548 mm Larghezza: 919 mm Altezza: 1669 mm (montato su serbatoio, 270 l)
Lunghezza: 1945 mm Larghezza: 921 mm Altezza: 1802 mm (montato su serbatoio, 500 l)
EN 5x 5,5 7,5 7 102 7,2 104 0,37~0,84 13~29,5 240 66 270/500 
EN 5x 5,5 7,5 9,5 138 9,7 141 0,29~0,68 10,2~24 240 66 270/500 
EN 7 7,5 10 7 102 7,2 104 0,55~1,20 19,5~42,5 265 66 270/500 
EN 7 7,5 10 9,5 138 9,7 141 0,52~0,93 18,3~33 265 66 270/500 
EN 11 11 15 7 102 7,2 104 0,89~1,77 31,5~62,5 285 71 270/500 
EN 11 11 15 9,5 138 9,7 141 0,73~1,53 25,7~54 285 71 270/500 
EN 15 15 20 7 102 7,2 104 1,01~2,05 35,5~72,4 315 71 500
EN 15 15 20 9,5 138 9,7 141 0,88~1,80 31~63,5 315 71 500 

Circuito di flusso aria-olio
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Assistenza clienti pronta e rapida

Accessori Airmate di ELGi

Valvola di scarico 
(temporizzata e zero perdite)

Separatore condensa

Separatore olio/acqua

Filtro

Essiccatore aria  
a refrigerazione

Serbatoio di accumulo aria
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Con oltre 350 distributori e oltre 1200 esperti di service in tutto il mondo, ELGi 
garantisce operatività senza interruzioni per i nostri clienti.

I ricambi originali ELGi prolungano la vita del compressore e ne aumentano le 
prestazioni. I clienti possono ottenere facilmente i pezzi di ricambio ELGi dalla rete 
post-vendita dell'azienda che offre una vera attenzione al cliente ed eccellenti 
servizi di follow-up.

ELGi Serie EN
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Oggi Elgi Equipments Limited è un 
produttore a livello mondiale di 
compressori d'aria con una vasta gamma 
di sistemi d'aria compressa innovativi e 
di livello tecnologicamente superiore. 

ELGi lavora con costanza per garantire 
che i suoi clienti raggiungano i propri 
obiettivi di produttività mantenendo 
bassi i costi di proprietà. ELGi offre una 

gamma completa di soluzioni per l'aria 
compressa dai compressori rotativi a 
vite lubrificati e oil-free, compressori 
alternativi lubrificati e centrifughi , agli 
essiccatori, fino ai filtri e agli accessori 
a valle.

Il portafoglio dell'azienda, con più 
di 400 prodotti, ha trovato ampie 
applicazioni in tutti i settori industriali.

+ di 60 + di 2 milioni + di 120
anni sul Mercato-
Innovazione centrica

installazioni 
In tutto il mondo

paesi con presenza 
ELGi 

ELGi è il primo produttore di compressori d'aria 
industriali affermato a livello mondiale ad 
aver ricevuto il Premio Deming per l'eccellenza 
nell'applicazione dei principi del Total Quality 
Management (Gestione della qualità totale).

PREMIO DEMING 
2019
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